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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στα ΜΔΝ κατά την τελευταία 5ετία επιβάλλουν την αναθεώρηση 

πολλών από τις υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκαν οι αρχικές μελέτες καθορισμού περιθωρίων 

υποδοχής ισχύος των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ [1-6] και τα περιθώρια που εισήγαγε η απόφαση 

616/2016 της ΡΑΕ. Συγκεκριμένα: 

 Σε αντίθεση με τις ευμενείς θεωρήσεις των προηγούμενων μελετών, οι οποίες βασιζόταν σε 

ανάλογες προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ, η ελάχιστη φόρτιση των υφιστάμενων θερμικών μονάδων 

διατηρείται σε επίπεδα υψηλότερα των τιμών αναφοράς του Κώδικα ΜΔΝ, ο δε προγραμματισμός 

ανάπτυξης των σταθμών παραγωγής των νησιών δεν περιλαμβάνει τις ευέλικτες μονάδες που σε 

ορισμένες περιπτώσεις είχαν θεωρηθεί. 

 Η ρυθμιστική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί δεν δικαιολογεί την υπόθεση μερικής 

ελαστικότητας στην τήρηση των ΣΑΩΛ των λειτουργούντων Α/Π, δεδομένου ότι δεν υλοποιήθηκε 

η αναμενόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Συνεπώς, η εφαρμογή του κριτηρίου μείωσης των 

ΣΑΩΛ1, οφείλει κατ΄ αρχήν να αποσκοπεί στην ικανοποίηση των συμβατικών ΑΩΛ χωρίς 

εκπτώσεις, τουλάχιστον στα συστήματα εκείνα όπου σήμερα επιτυγχάνεται η τήρηση των ΣΑΩΛ. 

 Για τεχνολογίες κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ όπως οι ΗΘΣ δεν υπάρχει πλέον κανένα επενδυτικό 

ενδιαφέρον στα ΜΔΝ (πλην Κρήτης που διασυνδέεται), ενώ για άλλες όπως οι ΣΒΒ το ενδιαφέρον 

είναι υποτυπώδες και υπολειπόμενο των ήδη εγκεκριμένων περιθωρίων. 

 Σε ό,τι αφορά τους ΥΒΣ, οι υποθέσεις διαστασιολόγησης των συνιστωσών τους βασίζονταν στα 

τότε διαθέσιμα δεδομένα από τις σχετικά λίγες αιτήσεις και άδειες παραγωγής που είχαν εκδοθεί, 

από τις οποίες απουσίαζαν εντελώς ΥΒΣ με Φ/Β ως μονάδες ΑΠΕ. Οι αιτήσεις που στο μεταξύ 

υποβλήθηκαν, ιδίως μετά το έτος 2016, και οι άδειες που πρόσφατα εκδόθηκαν βάσει αυτών, 

περιλαμβάνουν μια πολύ διαφορετική διαστασιολόγηση των σταθμών, με μονάδες ΑΠΕ 

υπερμεγέθεις σε σχέση με την εγγυημένη ισχύ των σταθμών. Οι σταθμοί αυτοί αφενός αναλώνουν 

μεγαλύτερο μέρος περιθωρίου, ανά MW εγγυημένης ισχύος, και αφετέρου χαρακτηρίζονται από 

μεγάλες εσωτερικές απορρίψεις σε συνθήκες συμφόρησης, καθιστώντας την εφαρμογή του 

κριτηρίου ενεργειακής αποδοτικότητας σταθμών ΑΠΕ (απορριπτόμενη ενέργεια μικρότερη του 1/3 

της πρωτογενώς διαθέσιμης) προβληματική σε ορισμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το κριτήριο 

αυτό είναι δόκιμο να  εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό περιθωρίων διείσδυσης ΥΒΣ με 

εξορθολογισμένες διαμορφώσεις, διότι  διαφορετικά οι απορρίψεις πολώνονται από την εσφαλμένη 

διαστασιολόγηση των σταθμών και όχι από το επίπεδο κορεσμού του συστήματος, στρεβλώνοντας 

την πραγματική εικόνα των δυνατοτήτων υποδοχής ΑΠΕ. 

 Η εξέλιξη της ζήτησης των νησιών είναι ένας ακόμη παράγοντας διαφοροποίησης των περιθωρίων, 

αλλά όχι το ίδιο σημαντικός. 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και όσα διαπιστώθηκαν στη μελέτη επανεκτίμησης των περιθωρίων ΑΠΕ 

για τα ΜΔΝ Πάτμου, Κω-Καλύμνου, Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου [7,8], είναι σαφές ότι η βάση 

εκτίμησης των περιθωρίων υποδοχής ισχύος ΑΠΕ στα συστήματα των νησιών έχει μεταβληθεί 

ουσιωδώς και ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιολογημένα προκρίνει ως αναγκαία την αναθεώρηση των παραδοχών 

κατά την επικαιροποίηση των μελετών, οι οποίες είναι αναμενόμενο ότι θα οδηγήσουν σε μειωμένα 

περιθώρια, ιδίως για κατανεμόμενες τεχνολογίες παραγωγής όπως οι ΥΒΣ. 

 

1 Στις παλαιότερες μελέτες εφαρμόστηκε κριτήριο μέγιστης ποσοστιαίας μείωσης των Συμβατικών Ανηγμένων 
Ωρών Λειτουργίας (ΣΑΩΛ) των Α/Π σε σχέση με τις συμβολαιοποιημένες ίσης με 10%-20%, με τις υψηλότερες 
μειώσεις για μελλοντικές καταστάσεις αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ μέσω κατανεμόμενων σταθμών. 
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Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η επανεκτίμηση των περιθωρίων υποδοχής ισχύος σταθμών 

ΑΠΕ στα συστήματα ΜΔΝ Λέσβου και της Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ 

για τις οποίες υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον βάσει των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί και των αδειών 

παραγωγής που έχουν εκδοθεί, καθώς και το σύνολο των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί στο 

διάστημα από την εκπόνηση των προηγούμενων μελετών. Ως έτος αναφοράς για την εκπόνηση της 

μελέτης επιλέγεται το 2023, δεδομένου του 2ετούς κύκλου αναθεώρησης των μελετών ανάπτυξης 

δυναμικού ΑΠΕ που επιβάλλει ο Κώδικας ΜΔΝ (άρθρο 223). 

Στη μελέτη αρχικά επανεξετάζονται τα όρια διείσδυσης των βασικών τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως τα Α/Π 

και τα Φ/Β, με κύριο στόχο την επανεπιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της αρχικής μελέτης, δεδομένου 

ότι τα ήδη εγκεκριμένα περιθώρια δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί. Έμφαση δίνεται στην εκτίμηση νέων 

περιθωρίων υποδοχής ΥΒΣ, όπου τα δεδομένα έχουν πλέον διαφοροποιηθεί σημαντικά. Η ανάλυση 

αφορά ΥΒΣ με μπαταρίες και αιολικά ή Φ/Β ως μονάδες ΑΠΕ, ενώ δεν εξετάζονται πλέον ΥΒΣ 

αντλησιοταμιευτικού τύπου, ούτε βεβαίως ηλιοθερμικοί (ΗΘΣ) σταθμοί, λόγω απουσίας οποιουδήποτε 

ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τέτοιων σταθμών στα εξεταζόμενα ΜΔΝ. Οι σταθμοί βιομάζας-

βιοαερίου (ΣΒΒ), για τους οποίους υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένο ενδιαφέρον στα ΜΔΝ, 

αντιμετωπίζονται διαθέτοντας ένα προκαθορισμένο περιθώριο διείσδυσης, αντίστοιχο ή μικρότερο του 

ήδη εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Ο προσδιορισμός δυνατοτήτων διείσδυσης των παραπάνω τεχνολογιών ΑΠΕ στα εξεταζόμενα 

συστήματα ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά: 

 την εξέλιξη της ζήτησης, με αναφορά το έτος 2023, 

 τη σύνθεση των συμβατικών σταθμών παραγωγής και το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξής 

τους 

 τους λειτουργικούς περιορισμούς των συμβατικών μονάδων, ιδίως του τεχνικού ελαχίστου, 

όπως προκύπτουν από απολογιστικά λειτουργικά στοιχεία και τα επίσημα ΤΟΣ των μονάδων, 

 το μείγμα τεχνολογιών και τη διαμόρφωση των ΥΒΣ που έχουν άδεια παραγωγής, αλλά και 

αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, 

 την υποχρεωτική  τήρηση των ΣΑΩΛ των λειτουργούντων Α/Π, όταν η ανάλυση δείχνει ότι  

αυτές μπορούν να τηρηθούν με τη σημερινή ανάπτυξη των συστημάτων. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης εφαρμόζεται μοντέλο προσομοίωσης της λειτουργίας των συστημάτων 

ΜΔΝ, το οποίο καλύπτει τις υπό εξέταση τεχνολογίες ΑΠΕ και ΥΒΣ, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του Κώδικα ΜΔΝ και στη διαμορφούμενη πρακτική διαχείρισης των συστημάτων, και το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πλήθος αντίστοιχων μελετών και αναλύσεων και παραμετροποιείται λαμβάνοντας 

υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα των συστημάτων. 

Παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς τα δεδομένα εισόδου και την παραμετροποίηση της παρούσας 

ανάλυσης, η όλη φιλοσοφία προσέγγισης του ζητήματος παραμένει η ίδια όπως στις προηγούμενες 

μελέτες, δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της ανάλυσης και έχει ήδη γίνει αποδεκτή σε ρυθμιστικό 

επίπεδο. Συνεπώς, η παρούσα έκθεση περιορίζεται στην παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης και των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες, παρά στην εισαγωγή του 

όλου πλαισίου μελέτης, η οποία είναι διαθέσιμη στα παραδοτέα των παλαιότερων μελετών.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τα προτεινόμενα νέα περιθώρια 

υποδοχής τεχνολογιών ΑΠΕ για το νησιωτικό σύστημα της Λέσβου.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα για το νησιωτικό σύστημα της Σάμου.  

Στο Κεφάλαιο 4 συνοψίζονται κύρια συμπεράσματα και διαπιστώσεις της μελέτης. 
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Στο Παράρτημα Π.Ι. παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα εισόδου των νησιωτικών συστημάτων 

Λέσβου και Σάμου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις. Επιπλέον, παρατίθενται τα 

εγκεκριμένα περιθώρια διείσδυσης τεχνολογιών ΑΠΕ και ΥΒΣ που ισχύουν βάσει της απόφασης 

616/2016 της ΡΑΕ και τα εγγυημένα/συμβολαιοποιημένα μεγέθη των σταθμών ΑΠΕ (καμπύλη 

εγγυήσεων για κατανεμόμενες μονάδες ΑΠΕ και πίνακες προσδιορισμού ΣΑΩΛ των Α/Π). 
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2. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

2.1. Βασικές θεωρήσεις 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της λειτουργίας του 

συστήματος της Λέσβου για το έτος 2023 για δύο σενάρια πολιτικής λειτουργίας (Βασικό σενάριο και 

Εναλλακτικό σενάριο) και τα εκτιμούμενα για κάθε σενάριο περιθώρια διείσδυσης για τις εξεταζόμενες 

τεχνολογίες ΑΠΕ, οι οποίες για το σύστημα της Λέσβου περιλαμβάνουν τα Α/Π, τα Φ/Β και ΥΒΣ με 

σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Φ/Β ή Α/Π ως συνιστώσες ΑΠΕ.  

Στο σύστημα της Λέσβου έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς, με σύστημα 

αποθήκευσης μπαταριών σε συνδυασμό με Φ/Β ως μονάδες ΑΠΕ (με αναλογία ισχύος περίπου 1.8 

φορές την εγγυημένη), συνολικής εγγυημένης ισχύος 14.7 MW. Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο το 

επενδυτικό ενδιαφέρον για ΥΒΣ με μπαταρίες και Α/Π, αλλά και βάσει των νέων αιτήσεων που έχουν 

ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν και ΥΒΣ με Α/Π ως μονάδες ΑΠΕ, 

προκειμένου η μελέτη να καλύπτει πιο ορθολογικά την προοπτική ανάπτυξης υβριδικών σταθμών στο 

ΜΔΝ της Λέσβου. Βάσει του μητρώου αδειών παραγωγής υπάρχει σε ισχύ μία παλιά άδεια (3ος/2003) 

για σταθμό γεωθερμίας (Γ/Θ) 8 MW, καθώς και μία παλιά άδεια ΥΒΣ με αντλησιοταμίευση (9ος /2010) 

εγγυημένης ισχύος 15 MW. Οι σταθμοί αυτοί, όπως και οι ΗΘΣ, δεν εξετάζονται ως ανεξάρτητες 

τεχνολογίες στις οποίες κατανέμεται περιθώριο ισχύος, λόγω της εξαιρετικά αμφίβολης προοπτικής 

ανάπτυξής τους στο σύστημα της Λέσβου. Παρ’ όλα αυτά, εξετάζονται σενάρια διαχείρισης που 

δημιουργούν αυξημένο περιθώριο κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ, ώστε να εξυπηρετήσουν το 

ενδεχόμενο εισόδου σημαντικής ισχύος π.χ. Γ/Θ, αν προκύψει τέτοιο ενδεχόμενο. Τα περιθώρια 

διείσδυσης (απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ) για μικρές Α/Γ (μΑ/Γ) και μη ελεγχόμενους σταθμούς 

βιομάζας –βιοαερίου που ισχύουν για το σύστημα της Λέσβου λαμβάνονται υπόψη στις προσομοιώσεις, 

αλλά επανεξετάζεται η σκοπιμότητα περιορισμού τους, καθώς είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με το έως 

σήμερα εκδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τέτοιους σταθμούς. 

Τα δυο εξεταζόμενα σενάρια πολιτικής λειτουργίας του συστήματος της Λέσβου αφορούν στην 

πρακτική ένταξης των συμβατικών μονάδων του σταθμού παραγωγής. Τα σενάρια διαφοροποιούνται 

κυρίως ως προς τη σειρά ένταξης και κατ’ επέκταση την επιλογή των υποχρεωτικά ενταγμένων 

μονάδων (must-run), όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα δεδομένων Λέσβου Π.Ι.1. Σύμφωνα 

με τα δηλωμένα ΤΟΣ των μονάδων της Λέσβου, η 1η και 3η σε σειρά ένταξης μονάδα (Cegielski & 

Fincantieri στο Βασικό Σενάριο), έχουν μειωμένη δυνατότητα παροχής εφεδρείας. Συγκεκριμένα, η 

συνολική τεχνικά ελάχιστη φόρτιση των τριών πρώτων μονάδων που εντάσσονται σχεδόν όλο το έτος 

βάσει της ζήτησης2 ισούται με περίπου 16 MW ενώ η μέγιστη δυναμικότητά τους είναι ίση με 24.5 

MW, προσφέροντας στο σύστημα μόνο 8.5 MW διαθέσιμης εφεδρείας. Αντίθετα, με εναλλαγή στη 

σειρά ένταξης των μονάδων, όπως στο Εναλλακτικό Σενάριο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

δεδομένων Π.Ι.1, η δυνατότητα παροχής εφεδρείας των τριών πρώτων μονάδων αυξάνεται σε 14 ΜW 

(συνολική τεχνικά ελάχιστη ισχύς 16 MW και μέγιστη δυναμικότητα 30 MW), αφήνοντας μεγαλύτερα 

περιθώρια απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ, όπως θα αναδειχθεί στη συνέχεια. 

Οι ισχείς των εξεταζόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ εξετάζονται παραμετρικά και τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων αξιολογούνται βάσει των εξής κύριων κριτηρίων: 

 Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Φ/Β εφαρμόζεται το κριτήριο μη παραβίασης της 

ελάχιστης φόρτισης των συμβατικών μονάδων. Η ισχύς Φ/Β θεωρείται αρχικά ότι αντιπροσωπεύει 

το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος μη ελεγχόμενων μονάδων ΑΠΕ (Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε) και 

 

2 Στις προσομοιώσεις λαμβάνονται ως υποχρεωτικά ενταγμένες όλο το έτος οι δύο πρώτες σε σειρά ένταξης.   
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περιορίζεται προκειμένου να μην προκαλείται υποφόρτιση των υποχρεωτικά ενταγμένων (must-

run) συμβατικών μονάδων κάτω από τα τεχνικά τους ελάχιστα. Η ισχύς αυτή μπορεί να επιμεριστεί 

με διαφορετικούς τρόπους στις επί μέρους τεχνολογίες μη ελεγχόμενων ΑΠΕ. 

 Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Α/Π αξιολογούνται οι απορρίψεις του συνόλου των 

Α/Π και το κριτήριο του ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης (CF>27.5%), και όχι το κριτήριο 

τήρησης των ΣΑΩΛ, αφού αυτές γενικώς παραβιάζονται και μάλιστα με μεγάλο βαθμό. Παράλληλα 

αξιολογείται η επίπτωση της αυξημένης ισχύος περιθωρίου Α/Π στο περιθώριο διείσδυσης ΥΒΣ. 

 Τα εξεταζόμενα σενάρια ΥΒΣ αξιολογούνται ως προς την επίπτωση στις ΣΑΩΛ των Α/Π3, αλλά 

για τον προσδιορισμό περιθωρίων ΥΒΣ αξιολογείται το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

δηλαδή η απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ να μην υπερβαίνει το 1/3 της διαθέσιμης.   

Η οικονομική βιωσιμότητα των ΥΒΣ δεν μπορεί να αξιολογηθεί απουσία του νέου πλαισίου 

τιμολόγησης.  

Τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του νησιωτικού συστήματος της Λέσβου 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Π.Ι.1. Στις προσομοιώσεις θεωρήθηκε απαίτηση εφεδρείας 

μεγαλύτερης μονάδας (περί τα 10 MW), διαζευκτικά με απαίτηση εφεδρείας για την αναξιόπιστη 

αιολική παραγωγή και ποσοστό αξιοπιστίας της αιολικής παραγωγής ίσο με 50% για τη μελλοντική 

ανάπτυξη του συστήματος παρουσία κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ.  

2.2. Περιθώριο Φ/Β 

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το κριτήριο ελάχιστης φόρτισης των συμβατικών μονάδων, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η αποδεκτή ισχύς των μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (αθροιστική ισχύς Φ/Β, μΑ/Γ 

και ΣΒΒμε). Φόρτιση των συμβατικών μονάδων σε ισχείς χαμηλότερες των τεχνικών ελαχίστων τους 

δύναται να εμφανιστεί σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και υψηλής παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ στις 

οποίες δεν επιβάλλονται περιορισμοί διείσδυσης. Για την αξιολόγηση τέτοιων καταστάσεων 

χρησιμοποιήθηκαν οι ελάχιστες ημερήσιες καμπύλες φορτίου για κάθε μήνα του έτους 2023 (μαύρες 

καμπύλες στο Σχήμα 1), από τις οποίες αφαιρέθηκαν τα τεχνικά ελάχιστα των υποχρεωτικά ενταγμένων 

συμβατικών μονάδων, καθώς και ποσότητα αρνητικής στρεφόμενης εφεδρείας της τάξης των 2.5 MW, 

όπου αυτό είναι δυνατό. Έτσι προκύπτει η μπλε καμπύλη του Σχήματος 1, η οποία δίνει τη μέγιστη 

δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ από το σύστημα του νησιού για κάθε ώρα του έτους. 

Ακολούθως, δεδομένου ότι η μη ελεγχόμενη παραγωγή ΑΠΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από Φ/Β 

σταθμούς, υπολογίζεται η ανά ώρα μέγιστη Φ/Β παραγωγή του κάθε μήνα, βάσει της θεωρούμενης 

εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β, χρησιμοποιώντας χρονοσειρές πραγματικής Φ/Β παραγωγής του 

συστήματος της Λέσβου. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι κόκκινες καμπύλες του Σχήματος 1, οι 

οποίες αντιστοιχούν στη μέγιστη αποδεκτή ισχύ Φ/Β, για την οποία η μέγιστη αναμενόμενη παραγωγή 

τους δεν υπερβαίνει την ελάχιστη δυνατότητα απορρόφησης ΑΠΕ από το σύστημα και η οποία τυχαίνει 

να είναι ίση με την ισχύ των 16 MW του ισχύοντος περιθωρίου για τις ΑΠΕμε (βάσει της απόφασης 

της ΡΑΕ ισχύει περιθώριο 14.4 MW για Φ/Β, 0.8 MW για μΑ/Γ και 0.8 MW για ΣΒΒμε και αθροιστικά 

ίσο με 16 MW).  

 

3 Το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ των λειτουργούντων Α/Π δεν εφαρμόζεται, αφού αυτές κατ’ αρχήν δεν 
ικανοποιούνται. 
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 Όριο εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β σταθμών στην Λέσβο 16 MW (κόκκινη γραφική) 

προκειμένου να μην παραβιάζεται η ελάχιστη φόρτιση των υποχρεωτικά ενταγμένων 

συμβατικών μονάδων του συστήματος 

Συνοψίζοντας, με τη μεθοδολογία αυτή και για τη σημερινή πρακτική ένταξης των μονάδων στο 

σύστημα της Λέσβου, δηλαδή δυο υποχρεωτικά ενταγμένες μονάδες4, δεν προκύπτει πρόσθετο 

περιθώριο διείσδυσης για τις ΑΠΕμε πέραν του ισχύοντος των 16 MW. Δεδομένου του μεγάλου 

αδιάθετου περιθωρίου, προτείνεται η διατήρηση του ισχύοντος περιθωρίου ΑΠΕμε και ο 

επιμερισμός του βάσει της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ (Φ/Β 14.4 MW, μΑ/Γ 0.8 MW και ΣΒΒμε 

0.8 MW). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν και για το Εναλλακτικό σενάριο ένταξης των μονάδων, αφού και 

σε αυτό οι δυο πρώτες σε σειρά ένταξης μονάδες έχουν την ίδια συνολικά τεχνικά ελάχιστη ισχύ με το 

Βασικό σενάριο ένταξης μονάδων. 

2.3. Περιθώριο Α/Π 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων λειτουργίας του συστήματος της 

Λέσβου το έτος 2023 για το Βασικό σενάριο, θεωρώντας ενταγμένους τους μη ελεγχόμενους σταθμούς 

ΑΠΕ του ισχύοντος περιθωρίου, δηλαδή Φ/Β ισχύος 14.4 MW, μΑ/Γ ισχύος 0.8 MW και ΣΒΒμε ισχύος 

0.8 MW. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, προκύπτει συστηματική παραβίαση των ΣΑΩΛ σε όλο το 

εξεταζόμενο εύρος ισχύος Α/Π, ακόμα και για την ήδη εγκατεστημένη ισχύ Α/Π (14 MW), αφού οι 

ΑΩΛ της προσομοίωσης βάσει της τρέχουσας πολιτικής λειτουργίας είναι σημαντικά χαμηλότερες των 

ΣΑΩΛ των συμβάσεων (από -32% και -22% των ΣΑΩΛ). Συνεπώς, το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ 

είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμο για τον προσδιορισμό περιθωρίων ΑΠΕ. Η μικρότερη απόκλιση από τις 

ΣΑΩΛ διαπιστώνεται σε ισχύ Α/Π περί τα 20 MW (-22%), γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στον 

τρόπο υπολογισμού των ΣΑΩΛ πέραν της ισχύος αυτής και όχι στην πραγματική μεταβολή των 

δυνατοτήτων απορρόφησης του συστήματος (ΑΩΛ), οι οποίες περιορίζονται όσο αυξάνεται η 

εγκατεστημένη ισχύς Α/Π. 

Στα Σχήματα 3 και 4 παρουσιάζονται ο συντελεστής χρησιμοποίησης και οι απορρίψεις αιολικής 

παραγωγής συναρτήσει της εξεταζόμενης ισχύος Α/Π. Ο συντελεστής χρησιμοποίησης των Α/Π 

 

4 Σημειώνεται ότι στην παλαιότερη μελέτη είχε θεωρηθεί η ανάπτυξη νέας ευέλικτης συμβατικής ισχύος 20 MW 
(δύο νέες μονάδες με ΤΕ 40% υποχρεωτικά ενταγμένες όλο το έτος). 
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προκύπτει αρκετά υψηλότερος του ορίου του 27.5% μέχρι την ισχύ των περίπου 26 MW (συνεχής 

πράσινη γραμμή στο Σχήμα 3), όπου και ενεργοποιείται το κριτήριο του ελάχιστου CF (>27.5%), ενώ 

οι απορρίψεις του συνόλου των πάρκων για την ισχύ αυτή φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξης 

του 30%. Εδώ να σημειωθεί ότι ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εγκατεστημένων Α/Π του συστήματος 

της Λέσβου λειτουργεί με ικανοποιητικό συντελεστή χρησιμοποίησης (της τάξης του 39% βάσει της 

διαθέσιμης ισχύος προ περικοπών), ένα υφιστάμενο Α/Π παρουσιάζει χαμηλή ενεργειακή απόδοση, 

μειώνοντας ελαφρώς τον μέσο CF για το σύνολο των Α/Π  (διακεκομμένη πράσινη γραφική στο Σχήμα 

3). Η ένταξη σημαντικής πρόσθετης αιολικής ισχύος προκαλεί αισθητή μείωση του συντελεστή 

χρησιμοποίησης των Α/Π, έως 5 ποσοστιαίες μονάδες, και σημαντική αύξηση των απορρίψεών τους 

(Σχήμα 4), που προσεγγίζουν το 30%, χωρίς να ενεργοποιούνται τα όρια των αντίστοιχων κριτηρίων.   

  

 Μεταβολή ΑΩΛ προσομοίωσης και ΣΑΩΛ συμβάσεων, συναρτήσει της συνολικής 

εγκατεστημένης αιολικής ισχύος (% της αιχμής) - Βασικό σενάριο. 

 

 Μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης συνόλου Α/Π (διακεκομμένη πράσινη γραφική) & 

συντελεστής χρησιμοποίησης των ενεργειακά αποδοτικών Α/Π (συνεχής πράσινη γραφική), 

συναρτήσει της συνολικής εγκατεστημένης αιολικής ισχύος - Βασικό σενάριο. 
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 Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π (% της διαθέσιμης), συναρτήσει της συνολικής εγκατεστημένης 

αιολικής ισχύος -Βασικό σενάριο. 

Με βάση τα παραπάνω, εξαιρώντας την επίπτωση στις ΣΑΩΛ, το σύστημα της Λέσβου θα μπορούσε 

να υποδεχθεί σημαντική πρόσθετη αιολική ισχύ, πέραν της ήδη εγκατεστημένης των 14 ΜW, ακόμη 

και επιπλέον του ισχύοντος περιθωρίου των 21 MW της απόφασης ΡΑΕ 616/2016. Ωστόσο αυτό δεν 

ενδείκνυται, δεδομένου ότι θα περιόριζε την ενεργειακή αποδοτικότητα των έργων, ενώ η μη τήρηση 

των ΣΑΩΛ των λειτουργούντων Α/Π συνιστά βασικό ρυθμιστικό εμπόδιο για την περαιτέρω αύξηση 

της αιολικής διείσδυσης 

Για το Εναλλακτικό σενάριο ένταξης μονάδων και εξαιρώντας το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ, οι 

οποίες και πάλι δεν ικανοποιούνται (μείωση των ΑΩΛ από -10% έως -22% σε σχέση με τις ΣΑΩΛ,  

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5), το περιθώριο διείσδυσης Α/Π προκύπτει ακόμη μεγαλύτερο φτάνοντας τα 

30 MW (ενεργοποίηση του κριτηρίου του ελάχιστου CF με απορρίψεις Α/Π της τάξης του 30%), αφού 

σε αυτή την περίπτωση, όπως θα αναδειχθεί στην ακόλουθη διερεύνηση περιθωρίων κατανεμόμενων 

ΑΠΕ (ΥΒΣ, ΣΒΒελ), αυξάνεται η δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ.  

 

 Μεταβολή ΑΩΛ προσομοίωσης και ΣΑΩΛ συμβάσεων, συναρτήσει της συνολικής 

εγκατεστημένης αιολικής ισχύος (% της αιχμής) – Βασικό & Εναλλακτικό σενάριο. 
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2.4. Περιθώρια διείσδυσης ΥΒΣ 

Αρχικά εξετάζεται η ένταξη ΥΒΣ με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Φ/Β (ΥΒΣ-ΦΜ). Στη 

συνέχεια εξετάζεται η ένταξη μείγματος ΥΒΣ με μπαταρίες και αιολικά (ΥΒΣ-ΑΜ) ή Φ/Β (ΥΒΣ-ΦΜ) 

ως μονάδες ΑΠΕ, σε αναλογία ισχύος ΥΒΣ-ΦΜ:ΥΒΣ-ΑΜ ίση με 2:1, προκειμένου η μελέτη να 

λαμβάνει υπόψη μια πιο ορθολογική προοπτική ανάπτυξης των σταθμών αυτών στο ΜΔΝ της Λέσβου. 

Για την πρώτη διερεύνηση, η διαμόρφωση των ΥΒΣ-ΦΜ βασίζεται στα δεδομένα των αδειοδοτημένων 

έργων για το νησί (βλ. Παράρτημα Π.Ι.1), με την αναλογία μεγέθους των συνιστωσών να είναι όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Για τη δεύτερη διερεύνηση, επιλέγεται πιο ρεαλιστική διαμόρφωση, 

όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Η 1η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για το Βασικό σενάριο 

ένταξης μονάδων μόνο, ενώ η 2η διερεύνηση, ως πλέον αντιπροσωπευτική, πραγματοποιήθηκε για το 

Βασικό και το Εναλλακτικό σενάριο ένταξης μονάδων. 

Πίνακας 1. Θεωρηθείσα διαστασιολόγηση συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ της Λέσβου-Διαμόρφωση αδειών. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΏΝ 
(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

ΙΣΧΥΟΣ (MW) 

PGUAR PPV=1.8PGUAR E=6.3PGUAR >85%PPV 

 

Πίνακας 2. Θεωρηθείσα εναλλακτική διαστασιολόγηση ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ της Λέσβου. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝ
Η 

ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΏΝ 
(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΏΝ 
(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟ-

ΠΕΩΝ 
ΙΣΧΥΟΣ 

(MW) 

PGUAR PW/F=1.8PGUAR - 
E=8PGUAR >85%PRES 

PGUAR - PPV=2.5PGUAR 

 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ένταξης ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 1) για το Βασικό 

σενάριο, όπου θεωρούνται ενταγμένοι σταθμοί ΑΠΕμε ισχύος ίσης με τα ισχύοντα περιθώρια (Φ/Β 14.4 

MW, μΑ/Γ 0.8 MW και ΣΒΒμε 0.8 MW), Α/Π 15-26 MW, και ΥΒΣ εγγυημένης ισχύος 0-20 MW. Η 

ισχύς των ελεγχόμενων ΣΒΒ αρχικά έχει ληφθεί μηδενική. 

Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η απόκλιση των ΑΩΛ από τις ΣΑΩΛ συναρτήσει της ισχύος ΥΒΣ. Όπως 

προαναφέρθηκε, η τήρηση των ΣΑΩΛ δεν είναι εφικτή, ακόμη και για την ήδη εγκατεστημένη ισχύ 

Α/Π (14 MW) και ως εκ τούτου το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ για τον προσδιορισμό των περιθωρίων 

ΑΠΕ δεν είναι εφαρμόσιμο. Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση στις ΑΩΛ από την ένταξη των ΥΒΣ είναι 

περιορισμένη. Ακόμα και για ισχύ ΥΒΣ 20 MW παρατηρείται μικρή περαιτέρω μείωση στις ΑΩΛ (έως 

3%).  Η μικρότερη επίπτωση στις ΣΑΩΛ για αυξανόμενη ισχύ Α/Π από 15 MW σε 21 MW προκύπτει 

λόγω της μεταβολής των ΣΑΩΛ των συμβάσεων (βλ. Σχήμα 2 προηγούμενης ενότητας). 

Στα Σχήματα 7-8 παρουσιάζονται οι απορρίψεις των Α/Π και ο συντελεστής χρησιμοποίησής τους 

αντίστοιχα, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος των ΥΒΣ-ΦΜ. Η επίπτωση στη λειτουργία των Α/Π 

είναι αρκετά περιορισμένη, με αύξηση 1-2% στις απορρίψεις Α/Π και μείωση έως 1% στον συντελεστή 

χρησιμοποίησης των Α/Π, σε όλο το εξεταζόμενο εύρος ισχύος ΥΒΣ.  
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 Ποσοστιαία απόκλιση των ΑΩΛ από τις ΣΑΩΛ στο σύστημα της Λέσβου, συναρτήσει της 

εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ-ΦΜ.  Βασικό σενάριο & ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 1). 

 

 Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π στο σύστημα της Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος 

ΥΒΣ-ΦΜ.  Βασικό σενάριο & ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 1). 

 

 Συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π στο σύστημα της Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος 

ΥΒΣ-ΦΜ.  Βασικό σενάριο & ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 1). 
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Η απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ-ΦΜ (% της διαθέσιμης των μονάδων ΑΠΕ) απεικονίζεται 

στα Σχήματα 9 και 10 με χρωματιστές γραμμές, ανάλογα με τη θεωρούμενη ενταγμένη ισχύ 

ελεγχόμενων σταθμών βιομάζας και βιοαερίου ΣΒΒελ, για δύο επίπεδα διείσδυσης Α/Π εκτός ΥΒΣ. 

Στο Σχήμα 9, η θεωρούμενη ισχύς Α/Π είναι 21 MW, ίση με το ισχύον περιθώριο βάσει της απόφασης 

της ΡΑΕ, ενώ στο Σχήμα 10, η θεωρούμενη ισχύς Α/Π είναι ίση με την εγκατεστημένη ισχύ των 14 

MW.  

Θεωρώντας Α/Π ισχύος 21 MW (Σχήμα 9) και βάσει του κριτηρίου των απορρίψεων ΑΠΕ (<33%), το 

περιθώριο ΥΒΣ-ΦΜ κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μεταξύ 3-6 MW,  ανάλογα με τη θεωρηθείσα 

ισχύ ΣΒΒελ. Δηλαδή προκύπτει αισθητά περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης κατανεμόμενων 

σταθμών ΑΠΕ, περίπου ίση με 6-7 MW αθροιστικά για ΥΒΣ και ΣΒΒελ, όταν θεωρηθούν τα Α/Π 

του ισχύοντος περιθωρίου των 21 MW. Δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση περιθωρίων κατανεμόμενων 

σταθμών ΑΠΕ για μεγαλύτερες ισχείς Α/Π, αφού σε αυτή την περίπτωση τα περιθώρια εκμηδενίζονται. 

Αντίθετα, εξετάστηκε η διείσδυση των κατανεμόμενων ΑΠΕ θεωρώντας ισχύ Α/Π ίση με την ήδη 

εγκατεστημένη των 14 MW, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Το περιθώριο κατανεμόμενων ΑΠΕ, 

βάσει του κριτηρίου ενεργειακής αποδοτικότητας (απορρίψεις ΑΠΕ <33%), τώρα προκύπτει ίσο με 

10-12 MW αθροιστικά για ΥΒΣ και ΣΒΒελ.  

 

 Απορριπτόμενη ενέργεια Φ/Β των ΥΒΣ-ΦΜ της Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος 

ΥΒΣ-ΦΜ. Αιολική ισχύς 21 MW. Βασικό σενάριο & ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 

1). 
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 Απορριπτόμενη ενέργεια Φ/Β των ΥΒΣ-ΦΜ της Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος 

ΥΒΣ-ΦΜ. Αιολική ισχύς 14 MW. Βασικό σενάριο & ΥΒΣ διαμόρφωσης αδειών (Πίνακας 

1). 

 

Η παραπάνω διερεύνηση επαναλήφθηκε θεωρώντας μείγμα ΥΒΣ-ΦΜ και ΥΒΣ-ΑΜ σε λόγο 2:1 και 

την πιο ρεαλιστική διαμόρφωση τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Η συνολική απορριπτόμενη 

ενέργεια ΑΠΕ ΥΒΣ για αυτή τη διερεύνηση παρουσιάζεται στα Σχήματα 11-12, θεωρώντας ενταγμένη 

αιολική ισχύ εκτός ΥΒΣ 21 MW και 14 MW αντίστοιχα, όπως και πριν. Τα συμπεράσματα βάσει του 

κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας των σταθμών ΑΠΕ είναι και σε αυτή την περίπτωση 

παρόμοια. Το περιθώριο ισχύος αθροιστικά για τους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ (ΥΒΣ, 

ΣΒΒελ) είναι 11-13 MW (Σχήμα 12) θεωρώντας την ήδη εγκατεστημένη ισχύ Α/Π (14 MW). Το 

περιθώριο αυτό περιορίζεται σε περίπου 6 MW (Σχήμα 11), θεωρώντας ισχύ Α/Π ίση με το ισχύον 

περιθώριο των 21 MW. Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, με την 

τρέχουσα πολιτική διαχείρισης μονάδων, το σύστημα της Λέσβου δεν δύναται να υποδεχθεί σημαντική 

ισχύ κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ (ΥΒΣ και ΣΒΒελ). Σημειώνεται ότι το ισχύον περιθώριο βάσει της 

απόφασης ΡΑΕ 616/2016 είναι περίπου ίσο με 20 MW, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερο της δυνατότητας 

υποδοχής του συστήματος. 
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 Απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ ΥΒΣ Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ (μείγμα 

ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ με αναλογία 2:1). Α/Π εκτός ΥΒΣ 21 MW. Βασικό σενάριο & ΥΒΣ 

εξορθολογισμένης διαμόρφωσης (Πίνακας 2). 

 

 Απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ ΥΒΣ Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ (μείγμα 

ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ με αναλογία 2:1). Α/Π εκτός ΥΒΣ 14 MW. Βασικό σενάριο & ΥΒΣ 

εξορθολογισμένης διαμόρφωσης (Πίνακας 2). 

 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, και για την τρέχουσα πολιτική διαχείρισης θερμικών μονάδων 

(Βασικό σενάριο), ενδείκνυται να υιοθετηθεί περιθώριο κατανεμόμενων ΑΠΕ (ΥΒΣ και ΣΒΒελ) 

περίπου ίσο με 12 MW, συγκρατώντας ταυτόχρονα την ισχύ Α/Π στην ήδη εγκατεστημένη των 14 

MW. Σε αυτή την περίπτωση, το επίπεδο απορρίψεων αιολικής παραγωγής συγκρατείται σε χαμηλά 

επίπεδα, της τάξης του 15% (Σχήμα 13α). 
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   (α)      (β) 

 Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π συστήματος Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ 

(μείγμα ισχύος ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ με αναλογία 2:1). α) Α/Π εκτός ΥΒΣ 14 ΜW, β) Α/Π 

εκτός ΥΒΣ 21 MW. Βασικό σενάριο & ΥΒΣ εξορθολογισμένης διαμόρφωσης (Πίνακας 2). 

 

Στα Σχήματα 14-15 παρουσιάζεται η αντίστοιχη διερεύνηση περιθωρίων διείσδυσης κατανεμόμενων 

ΑΠΕ για το Εναλλακτικό σενάριο, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δεδομένων Π.Ι.1, 

προτάσσοντας δηλαδή θερμικές μονάδες με μεγαλύτερη παροχή εφεδρείας. Με την ελαστικοποίηση 

της διαχείρισης των συμβατικών μονάδων δημιουργείται σημαντική πρόσθετη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο τοπικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το περιθώριο κατανεμόμενων σταθμών 

(ΥΒΣ και ΣΒΒελ) αυξάνεται στο επίπεδο των 20 MW, θεωρώντας ισχύ αιολικών 14 MW (Σχήμα 

15), ενώ περιορίζεται σε περίπου 12 MW (Σχήμα 14) για ισχύ Α/Π  ίση με 21 MW. Από τα Σχήματα 

14-15 διαπιστώνεται ότι προτεραιοποιώντας τις κατανεμόμενες ΑΠΕ έναντι των Α/Π προκύπτει 

υψηλότερη συνολική διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού. 

 

 Απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ 

(μείγμα ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ με αναλογία 2:1). Α/Π εκτός ΥΒΣ 21 MW. Εναλλακτικό 

σενάριο & ΥΒΣ εξορθολογισμένης διαμόρφωσης (Πίνακας 2). 
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 Απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ Λέσβου, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ 

(μείγμα ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ με αναλογία 2:1). Α/Π εκτός ΥΒΣ 14 MW. Εναλλακτικό 

σενάριο & ΥΒΣ εξορθολογισμένης διαμόρφωσης (Πίνακας 2). 

 

Διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων και η διαχείριση των θερμικών μονάδων που 

ακολουθείται μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά αποκλίνοντα αποτελέσματα. Στο Σχήμα 16 

παρουσιάζονται οι ΑΩΛ της προσομοίωσης για τα δύο σενάρια που εξετάστηκαν, Βασικό και 

Εναλλακτικό, καθώς και για ένα ακόμη πιο ευέλικτο σενάριο5, με σκοπό να αναδειχθεί η διαφοροποίηση 

των ΑΩΛ σε σύγκριση με τις ΣΑΩΛ. Είναι εμφανές ότι με πιο ελαστική διαχείριση των συμβατικών 

μονάδων βελτιώνεται σημαντικά η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων (ΣΑΩΛ), ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνεται και η δυνατότητα υποδοχής ΑΠΕ του συστήματος. Στην περίπτωση του Εναλλακτικού 

σεναρίου με χαμηλά ΤΕ 40%, τα αποτελέσματα θα ήταν παραπλήσια των περιθωρίων της παλαιότερης 

μελέτης του ΕΜΠ [3] στην οποία βασίστηκαν τα ισχύοντα εγκεκριμένα περιθώρια από τη ΡΑΕ. 

 

 Μεταβολή ΑΩΛ προσομοίωσης και ΣΑΩΛ συμβάσεων, συναρτήσει της συνολικής 

εγκατεστημένης αιολικής ισχύος (% της αιχμής) – Βασικό σενάριο, Εναλλακτικό σενάριο και 

Εναλλακτικό σενάριο με ΤΕ40%. 

 

5 Έχει θεωρηθεί ΤΕ της τάξης του 40% στις πέντε πρώτες σε σειρά ένταξης μονάδες του Εναλλακτικού σεναρίου, 
ήτοι τις τρεις Wartsila, τη Cegielski και τη Fincantieri. 
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2.5. Καμπύλη εγγυημένης απορρόφησης 

Οι παρεχόμενες εγγυήσεις απορρόφησης για κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ αφορούν τη μη 

εντασσόμενη ενέργεια (ΜΕΕ) προσφορών των σταθμών αυτών. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στην 

προσφερθείσα από τον σταθμό ενέργεια, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραχθεί λόγω συμφόρησης 

του συστήματος, είτε στη φάση του προγραμματισμού, είτε στη φάση της λειτουργίας. Όταν ο σταθμός 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης, η παραπάνω ενέργεια δεν απορρίπτεται κατ’ ανάγκην αλλά 

επαναπροσφέρεται την επόμενη περίοδο ΚΗΕΠ. Η μη εντασσόμενη ενέργεια παρουσιάζει συσχέτιση 

με την απορριπτόμενη πρωτογενώς διαθέσιμη ενέργεια, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή παρουσία 

αποθηκευτικών δυνατοτήτων. Η δεύτερη εξαρτάται από την αποθηκευτική ικανότητα και την 

εσωτερική διαστασιολόγηση των συνιστωσών του κάθε σταθμού, όπως και από το επίπεδο κορεσμού 

του συστήματος ΜΔΝ.  

Στο Σχήμα 17 παρουσιάζονται οι ΜΕΕ των ΥΒΣ-ΑΜ, ΥΒΣ-ΦΜ και των ΣΒΒελ, ως ποσοστό της 

συνολικά προσφερθείσας ενέργειας από τον κάθε σταθμό σε ετήσια βάση, συναρτήσει της 

επιτυγχανόμενης ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ του νησιού, για το Εναλλακτικό σενάριο. Με μαύρη συνεχή 

γραμμή εικονίζεται η εγκεκριμένη καμπύλη εγγυήσεων βάσει της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ για τη 

Λέσβο. Η ΜΕΕ συγκρατείται σε τιμές χαμηλότερες της καμπύλης εγγυήσεων για διείσδυση ΑΠΕ που 

υπερβαίνουν το 50% της ζήτησης. Αντίστοιχα, στο Σχήμα 18 παρουσιάζονται οι ΜΕΕ των 

κατανεμόμενων σταθμών για το Βασικό σενάριο. Οι ΜΕΕ σε αυτή την περίπτωση είναι αισθητά 

μεγαλύτερες και οριακά αποδεκτές συγκρινόμενες με την καμπύλη εγγυήσεων της Λέσβου, 

αναδεικνύοντας την επίπτωση της ανελαστικής διαχείρισης των συμβατικών μονάδων στην επίτευξη 

σημαντικής διείσδυσης και στην αποδοτικότητα των σταθμών ΑΠΕ. Στο ίδιο διάγραμμα εικονίζεται με 

κόκκινη διακεκομμένη γραμμή η καμπύλη εγγυήσεων ΜΕΕ η οποία θα μπορούσε να παρέχεται από τον 

Διαχειριστή ΜΔΝ στους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ (ΥΒΣ, ΣΒΒελ) και είναι συμβατή με τις 

αναμενόμενες ΜΕΕ, με επαρκές περιθώριο ασφαλείας, δεδομένου ότι οι τελευταίες παρουσιάζουν 

σημαντική ευαισθησία ως προς διάφορες παραμέτρους διαχείρισης του συστήματος, οι οποίες σε 

επίπεδο ανάλυσης προσεγγίζονται κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστα, αλλά δεν μπορούν να 

προεξοφληθούν σε σχέση με τη μελλοντική εφαρμογή τους.  

  

 Μη εντασσόμενη ενέργεια (ΜΕΕ) κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα της Λέσβου, 

συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ (% ετήσιας ζήτησης) – Εναλλακτικό σενάριο. 
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 Μη εντασσόμενη ενέργεια (ΜΕΕ) κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα της Λέσβου, 

συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ (% ετήσιας ζήτησης) και προτεινόμενη νέα καμπύλη 

εγγυήσεων απορρόφησης (μέγιστης εγγυημένης ΜΕΕ σε ετήσια βάση) – Βασικό σενάριο. 
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3. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ  

3.1. Βασικές θεωρήσεις 

Τα περιθώρια διείσδυσης ΑΠΕ στο σύστημα της Σάμου εκτιμώνται για το έτος 2023 και οι τεχνολογίες 

ΑΠΕ που εξετάζονται είναι τα Α/Π, τα Φ/Β και ΥΒΣ με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Α/Π ή 

Φ/Β ως συνιστώσες ΑΠΕ.  

Στο σύστημα της Σάμου έχουν εκδοθεί πέντε (5) άδειες παραγωγής σε ΥΒΣ μπαταριών μικρής 

εγγυημένης ισχύος (~300 kW/ άδεια) με φωτοβολταϊκά ή/και αιολικά ως μονάδες ΑΠΕ, συνολικής 

εγγυημένης ισχύος 1.45 MW. Δεδομένου ότι οι άδειες είναι πολύ μικρής ισχύος συγκριτικά με το 

μέγεθος του νησιού, αλλά και μικρής αποθηκευτικής ικανότητας ΥΒΣ (Παράρτημα δεδομένων Σάμου 

Π.Ι.2), η εξέταση των περιθωρίων ΥΒΣ πραγματοποιείται για εξορθολογισμένες διαμορφώσεις ΥΒΣ 

και θεωρώντας την ταυτόχρονη ένταξη μείγματος ΥΒΣ-ΦΜ και ΥΒΣ-ΑΜ. ΥΒΣ με αντλησιοταμίευση 

και ηλιοθερμικοί σταθμοί δεν εξετάζονται λόγω απουσίας ρεαλιστικών προοπτικών υλοποίησης 

τέτοιων έργων στο σύστημα της Σάμου. Τα περιθώρια της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ για μικρές Α/Γ 

και σταθμούς βιομάζας–βιοαερίου λαμβάνονται υπόψη στις προσομοιώσεις, αλλά επανεξετάζεται ο 

περιορισμός τους, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη το μειωμένο μέχρι σήμερα 

επενδυτικό ενδιαφέρον για τέτοια έργα. 

Κριτήρια αποδεκτότητας των σεναρίων εγκατεστημένης ισχύος τεχνολογιών ΑΠΕ στο σύστημα της 

Σάμου είναι:  

 Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Α/Π εφαρμόζεται το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ 

καθώς και το κριτήριο του ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης (CF>27.5%), ενώ παράλληλα 

αξιολογούνται οι απορρίψεις ΑΠΕ του συνόλου των Α/Π. 

 Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Φ/Β εφαρμόζεται το κριτήριο της ελάχιστης φόρτισης 

των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων. Η ισχύς Φ/Β αντιπροσωπεύει το σύνολο της 

εγκατεστημένης ισχύος μη ελεγχόμενων μονάδων ΑΠΕ (Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε) και μπορεί να 

επιμεριστεί με διαφορετικούς τρόπους στις τεχνολογίες αυτές. 

 Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος ΥΒΣ εφαρμόζεται το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ 

των λειτουργούντων Α/Π (με μηδενικό περιθώριο υστέρησης των ετήσιων ΑΩΛ σε σχέση με τις 

ΣΑΩΛ6, όταν αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν). Για τον προσδιορισμό περιθωρίων διείσδυσης 

ΥΒΣ συναξιολογείται και το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, δηλαδή η απορριπτόμενη 

ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ να μην υπερβαίνει το 1/3 της διαθέσιμης. 

Τέλος, η οικονομική βιωσιμότητα των ΥΒΣ δεν μπορεί να αξιολογηθεί απουσία πλαισίου τιμολόγησης. 

Τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.2. 

Στις προσομοιώσεις θεωρήθηκε απαίτηση εφεδρείας της τάξης του 10-15% επιπλέον του φορτίου και 

ποσοστό αξιοπιστίας της αιολικής παραγωγής ίσο με 40% παρουσία ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ (ΥΒΣ 

και ΣΒΒελ). 

3.2. Περιθώριο Φ/Β 

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το κριτήριο ελάχιστης φόρτισης των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών 

μονάδων, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδεκτή ισχύς των μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ 

 

6 Στην παλαιότερη μελέτη περιθωρίων γινόταν αποδεκτή μείωση στις ΑΩΛ των Α/Π λόγω ένταξης άλλων 
σταθμών ΑΠΕ μέχρι 20% σε σχέση με τις συμβολαιοποιημένες για μελλοντικές καταστάσεις αυξημένης 
διείσδυσης ΑΠΕ. 
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(αθροιστική ισχύς Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε). Όπως και στην περίπτωση της Λέσβου, ελήφθησαν οι 

ελάχιστες ημερήσιες καμπύλες φορτίου για κάθε μήνα του έτους 2023 (μαύρες καμπύλες στο Σχήμα 

19), από τις οποίες αφαιρέθηκε το τεχνικό ελάχιστο της μία υποχρεωτικά ενταγμένης συμβατικής 

μονάδας (6.14 ΜW7) καθώς και μια ελάχιστη ποσότητα αρνητικής στρεφόμενης εφεδρείας ίση με το 

10% του ελάχιστου μεσημβρινού φορτίου (~1.2 MW). Έτσι προκύπτει η μπλε διακεκομμένη καμπύλη 

του Σχήματος 19, η οποία δίνει τη μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ από το σύστημα 

του νησιού σε συνθήκες ελάχιστου φορτίου ανά μήνα του έτους. Δεδομένου ότι η μη ελεγχόμενη 

παραγωγή ΑΠΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από Φ/Β σταθμούς, υπολογίζεται η ανά ώρα μέγιστη Φ/Β 

παραγωγή του κάθε μήνα, συναρτήσει της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β, χρησιμοποιώντας χρονοσειρές 

πραγματικής Φ/Β παραγωγής του συστήματος Σάμου. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι κόκκινες 

καμπύλες του Σχήματος 19, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η μέγιστη αποδεκτή ισχύς Φ/Β, ως η τιμή 

για την οποία η μέγιστη αναμενόμενη παραγωγή φθάνει τη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ 

από το σύστημα για έστω και μία ώρα του έτους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 19, η Φ/Β ισχύς του 

ισχύοντος περιθωρίου των 7 ΜW (απόφασης της ΡΑΕ 616/2016), είναι οριακά αποδεκτή 

θυσιάζοντας όμως την αρνητική εφεδρεία τους μήνες χαμηλού φορτίου. 

Συμπερασματικά, με τη μεθοδολογία αυτή για το σύστημα της Σάμου διαπιστώνεται ότι το ισχύον 

περιθώριο 7 MW για τους μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ είναι αποδεκτό, έστω και θυσιάζοντας 

την αρνητική εφεδρεία, χωρίς όμως να προκύπτει πρόσθετο περιθώριο μη ελεγχόμενων ΑΠΕ. Το 

περιθώριο αυτό επιμερίζεται στην απόφαση 616/2016 σε Φ/Β=6.3 ΜW, μΑ/Γ=350 kW και ΣΒΒμε=350 

kW.  

 

 Όριο εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β σταθμών στη Σάμο προκειμένου να μην παραβιάζεται η 

ελάχιστη φόρτιση των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων του συστήματος- 

Συνολική ισχύς ΤΕ υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων: 6.14 MW & μηδενική 

αρνητική εφεδρεία.  

3.3. Περιθώριο Α/Π 

Η αξιολόγηση του περιθωρίου υποδοχής αιολικής ισχύος γίνεται για την τρέχουσα πολιτική διαχείρισης 

των συμβατικών μονάδων, θεωρώντας την πρώτη σε σειρά ένταξης συμβατική μονάδα ως υποχρεωτικά 

 

7 Η τεχνικά ελάχιστη ισχύς προκύπτει από το ΤΕ της υποχρεωτικά ενταγμένης μονάδας στον ΑΣΠ της Σάμου 
ισχύος 12.28 MW (ΤΕ=50%). 
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ενταγμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ όσο το ισχύον 

περιθώριο (Φ/Β 6.3 MW, μΑ/Γ 350 kW και ΣΒΒμε 350 kW). 

Η εξεταζόμενη ισχύς Α/Π κυμαίνεται από την εγκατεστημένη ισχύ (9 MW) έως τα 15 MW, με το ισχύον 

περιθώριο να ανέρχεται σε 10 MW βάσει της απόφασης ΡΑΕ 616/2016. Στο Σχήμα 20 παρουσιάζεται 

ο μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης των Α/Π συναρτήσει της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος του 

συστήματος. Ο μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης προκύπτει υψηλότερος του 27.5%, μέχρι τη 

συνολική ισχύ των περίπου 10.5 MW. Το κριτήριο δηλαδή του ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης 

Α/Π ενεργοποιείται σε ισχύ πλησίον του ήδη εγκεκριμένου περιθωρίου των 10 MW. Το ποσοστό 

αξιοπιστίας αιολικής παραγωγής στην παρούσα διερεύνηση λαμβάνεται ίσο με 20%. 

Αντίθετα, το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ (μηδενική υστέρηση των ΑΩΛ από τις ΣΑΩΛ) φαίνεται να 

ικανοποιείται οριακά για την ήδη εγκατεστημένη ισχύ των περίπου 9 MW, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

21, όπου οι ΑΩΛ είναι αισθητά χαμηλότερες από τις ΣΑΩΛ των συμβάσεων σε ισχείς άνω των 9 MW. 

Στο Σχήμα 22 παρουσιάζονται οι απορρίψεις αιολικής παραγωγής (% της διαθέσιμης ενέργειας) 

συναρτήσει της εγκατεστημένης ισχύος Α/Π που εξετάζεται, οι οποίες γενικά κυμαίνονται σε υψηλά 

επίπεδα (>20%).  

Με βάση τα παραπάνω, η διατήρηση του περιθωρίου αιολικών στην εγκατεστημένη ισχύ των 9 

MW φαίνεται ενδεδειγμένη, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των απορρίψεων, του συντελεστή 

χρησιμοποίησης και κυρίως των ΑΩΛ των Α/Π σε ανεκτά επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι να καταστεί 

δυνατή κάποια ελαστικοποίηση της διαχείρισης των συμβατικών μονάδων του συστήματος8. Η 

διατήρηση του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ περιθωρίου των 10 MW είναι επίσης εφικτή, αλλά με μικρή 

παραβίαση των ΣΑΩΛ, τουλάχιστον σε επίπεδο προσομοίωσης. 

 

 Συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π συστήματος Σάμου, συναρτήσει της συνολικής ισχύος Α/Π. 

 

8 Επισημαίνεται ότι στην αρχική μελέτη προσδιορισμού περιθωρίων διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα ΜΔΝ 
Σάμου είχε θεωρηθεί η εγκατάσταση νέας μονάδας με ΤΕ 40%, ενώ είχε υιοθετηθεί πιο ευέλικτη σειρά ένταξης, 
αφήνοντας τελευταία τη μεγαλύτερη μονάδα των 12 MW, πρακτική που δεν υλοποιείται σύμφωνα με την 
τρέχουσα πολιτική διαχείρισης του ΑΣΠ Σάμου. 
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 ΣΑΩΛ Α/Π (τιμές συμβάσεων) και ΑΩΛ Α/Π (τιμές προσομοίωσης) συστήματος Σάμου, 

συναρτήσει της συνολικής ισχύος Α/Π (% της αιχμής του έτους αναφοράς). 

 

 Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π Σάμου (% της διαθέσιμης) , συναρτήσει της συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος Α/Π. 

3.4. Περιθώριο ΥΒΣ 

Στη συνέχεια εξετάζεται η ένταξη υβριδικών σταθμών με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Α/Π ή 

Φ/Β ως μονάδες ΑΠΕ (ΥΒΣ-ΑΜ, ΥΒΣ-ΦΜ), θεωρώντας την ένταξη μείγματος των τυπολογιών αυτών, 

με λόγο ισχύος 2:1. Η συνολική εγγυημένη ισχύς ΥΒΣ που εξετάστηκε κυμαίνεται μεταξύ 0-10 MW, 

με βήμα 1 ΜW. Η διαστασιολόγηση των συνιστωσών των εξεταζόμενων ΥΒΣ παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3.  

Πίνακας 3. Αναλογία μεγέθους συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ στο σύστημα Σάμου. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΏΝ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΏΝ 
(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟ-

ΠΕΩΝ 
ΙΣΧΥΟΣ 

(MW) 

PGUAR PW/F=1.8PGUAR - 
E=8PGUAR 

>85%P 
PRES PGUAR - PPV=2.5PGUAR 

Στις προσομοιώσεις θεωρούνται ενταγμένοι οι μη ελεγχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ του ισχύοντος περιθωρίου 

(Φ/Β=6.3 ΜW, μΑ/Γ=350 kW και ΣΒΒμε=350 kW), η ήδη εγκατεστημένη ισχύς Α/Π των 9 MW, 

καθώς και ελεγχόμενοι σταθμοί βιομάζας – βιοαερίου (ΣΒΒελ) ισχύος έως 1 MW (περιθώριο της 

απόφασης ΡΑΕ 616/2016).  
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Στο Σχήμα 23 παρουσιάζεται η μεταβολή των ΑΩΛ των Α/Π (απόκλιση % από τις ΣΑΩΛ) συναρτήσει 

της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ του συστήματος. Με κριτήριο την τήρηση των ΣΑΩΛ (μηδενική 

υστέρηση ΑΩΛ σε σχέση με τις ΣΑΩΛ) προκύπτει περιθώριο διείσδυσης ισχύος ΥΒΣ μεταξύ 7 και 

8.3 MW, ανάλογα με το επίπεδο διείσδυσης ΣΒΒελ που θεωρείται (1 MW - 0 MW).  

 

 Μεταβολή ΑΩΛ Α/Π (τιμές προσομοίωσης) συστήματος Σάμου (% των ΣΑΩΛ συμβάσεων), 

συναρτήσει της συνολικής ισχύος Α/Π (% της αιχμής του έτους αναφοράς). 

Στο Σχήμα 24 παρουσιάζεται η μεταβολή των απορρίψεων διαθέσιμης ενέργειας ΑΠΕ των ΥΒΣ 

συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ του συστήματος. Με κριτήριο την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των σταθμών ΑΠΕ (όριο απορρίψεων το 1/3 της διαθέσιμης ενέργειας ΑΠΕ) 

προκύπτει περιθώριο διείσδυσης ισχύος ΥΒΣ μεταξύ 4.7 και 6.7 MW, ανάλογα με το επίπεδο 

διείσδυσης ΣΒΒελ που θεωρείται (1 MW - 0 MW) και αρκετά μικρότερο του ισχύοντος των 10 MW. 

Το κάτω όριο των 4.7 MW αντιστοιχεί σε ΣΒΒελ 1 ΜW (ισχύον περιθώριο), ενώ το περιθώριο των 6.7 

MW προκύπτει για μηδενική ισχύ ΣΒΒελ. 

 

 Απορρίψεις διαθέσιμης ενέργειας ΑΠΕ των ΥΒΣ Σάμου, συναρτήσει της ολικής ισχύος ΥΒΣ 

για δύο επίπεδα διείσδυσης ΣΒΒελ 0 & 1 MW. 
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Στο Σχήμα 25 παρουσιάζεται η επίπτωση από την ένταξη ΥΒΣ στη λειτουργία των Α/Π9. Τόσο ο 

συντελεστής χρησιμοποίησης όσο και η απορριπτόμενη ενέργεια συγκρατούνται σε αρκετά καλά 

επίπεδα χωρίς έντονες μεταβολές για ένταξη ΥΒΣ εγγυημένης ισχύος 4-6 MW. Από τα παραπάνω, 

προτείνεται νέο περιθώριο ισχύος 5 MW για τους ΥΒΣ και διατήρηση του ισχύοντος περιθωρίου 

ΣΒΒελ του 1 MW.  

 

 Συντελεστής χρησιμοποίησης και απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π 9 MW στο σύστημα της 

Σάμου, συναρτήσει της ενταγμένης ισχύος ΥΒΣ. 

3.5. Καμπύλη εγγυήσεων απορρόφησης 

Στο Σχήμα 26 παρουσιάζεται η μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών (ΜΕΕ) των κατανεμόμενων 

σταθμών ΑΠΕ (ΥΒΣ και ΣΒΒελ) όλων των εξεταζόμενων σεναρίων, για την τρέχουσα πολιτική 

διαχείρισης των συμβατικών μονάδων της Σάμου, συναρτήσει της επιτυγχανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ 

(% της ετήσιας ζήτησης), καθώς και η εγκεκριμένη καμπύλη εγγυήσεων απορρόφησης του συστήματος 

Σάμου βάσει της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ. Η ΜΕΕ των ΥΒΣ αλλά και των ΣΒΒελ υπερβαίνει την 

καμπύλη εγγυήσεων (μαύρη γραμμή στο Σχήμα 26) σε αρκετά σενάρια διείσδυσης, σχεδόν σε όλο το 

εύρος διεισδύσεων ΑΠΕ των σεναρίων που εξετάστηκαν, με τις αποκλίσεις να αυξάνονται σε 

μεγαλύτερα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ. Ωστόσο, η ΜΕΕ των ΥΒΣ για τα αποδεκτά σενάρια βάσει του 

προταθέντος περιθωρίου (σημειώνονται πάνω στο Σχήμα 26) περιορίζεται σε τιμές χαμηλότερες της 

καμπύλης εγγυήσεων, με τη διείσδυση για αυτά τα σενάρια να φτάνει το 40% της ζήτησης. Συνεπώς, 

για το σύστημα της Σάμου μπορεί να διατηρηθεί η ήδη εγκεκριμένη καμπύλη ΜΕΕ βάσει της 

απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ, παρ’ ότι η καμπύλη αυτή είχε προκύψει στο πλαίσιο της αρχικής 

μελέτης περιθωρίων [5,6] με διαφορετικά δεδομένα συμβατικών μονάδων, μείγματα και διαμορφώσεις 

σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ. 

 

9 Το θεωρούμενο ποσοστό αξιοπιστίας αιολικής παραγωγής λαμβάνεται ίσο με 40% στην ανάλυση αυτή. 
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 Μη Εντασσόμενη Ενέργεια (ΜΕΕ) προσφορών κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ στο 

σύστημα Σάμου συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ και εγκεκριμένη καμπύλη ΜΕΕ 

βάσει της απόφασης 616/2016. 

  

  

Αποδεκτά 

σενάρια 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η επανεκτίμηση των περιθωρίων υποδοχής ισχύος ΑΠΕ στα 

συστήματα ΜΔΝ Λέσβου και Σάμου για τις βασικές τεχνολογίες για τις οποίες υπάρχει επενδυτικό 

ενδιαφέρον βάσει των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί και των αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί. Η 

αναθεώρηση των περιθωρίων της αρχικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2013-2014 και οδήγησε στην 

απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ επιβάλλεται από τον Κώδικα ΜΔΝ (άρθρο 223) και λαμβάνει υπόψη τα 

νέα δεδομένα ανάπτυξης των συστημάτων ΜΔΝ. 

Ο προσδιορισμός νέων περιθωρίων ΑΠΕ και ΥΒΣ στα δύο συστήματα ΜΔΝ που εξετάζονται στη 

μελέτη αυτή βασίζεται στα νέα δεδομένα ανάπτυξης των συστημάτων και σε θεωρήσεις που είναι 

λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τις παλαιότερες μελέτες ([1-6]), αλλά επιβάλλονται από την 

πραγματικότητα που έχει στο μεταξύ διαμορφωθεί. Τα περιθώρια που υπολογίζονται για τις 

κατανεμόμενες και μη ΑΠΕ είναι αισθητά χαμηλότερα. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν σε 

αυτό είναι επιγραμματικά οι εξής: 

 η ελάχιστη φόρτιση και η παροχή εφεδρείας των υφιστάμενων θερμικών μονάδων διατηρείται σε 

επίπεδα που συμβαδίζουν με τη λειτουργική πρακτική των συστημάτων και είναι διαφορετικά των 

τιμών αναφοράς του Κώδικα ΜΔΝ, 

 ο προγραμματισμός ανάπτυξης των σταθμών παραγωγής των νησιών δεν περιλαμβάνει πλέον τις 

ευέλικτες μονάδες που σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν θεωρηθεί, παράγοντας καθοριστικής 

βαρύτητας για τα αποτελέσματα. 

4.1.  Συμπεράσματα για το σύστημα της Λέσβου 

Τα περιθώρια διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα της Λέσβου διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό 

ανάλογα με τη θεωρούμενη πολιτική διαχείρισής του αναφορικά με την ένταξη των θερμικών μονάδων 

(λόγω διαφοροποίησης της δυνατότητας παροχής εφεδρείας των μονάδων και  κατ’ επέκταση της 

απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ). Η σημερινή πρακτική διαχείρισης του συμβατικού σταθμού με 

προτεραιότητα στην ένταξη θερμικών μονάδων μειωμένης παροχής εφεδρείας, οδηγεί σε συμπιεσμένα 

περιθώρια ΑΠΕ, καθώς εντείνεται ο κορεσμός του συστήματος και σημειώνονται υψηλές απορρίψεις 

ενέργειας ΑΠΕ. Μικρή ελαστικοποίηση της διαχείρισης του συστήματος, με πρόταξη μονάδων με 

μεγαλύτερη δυνατότητα παροχής εφεδρειών, μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τη δυνατότητα 

απορρόφησης ενέργειας ΑΠΕ. Η διαχείριση αυτή οφείλει να τεθεί ως στόχος, ωστόσο δεν μπορεί να 

ληφθεί ως δεδομένη καθώς απέχει από τη σημερινή πρακτική και πρέπει να αξιολογηθεί σε συνεννόηση 

με τον θερμικό παραγωγό. 

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, για το σύστημα της Λέσβου προτείνονται τα ακόλουθα περιθώρια, τα 

οποία αποτελούν μια συντηρητική οδό που αναγνωρίζει τους περιορισμούς της σημερινής πρακτικής 

λειτουργίας του συστήματος, χωρίς να εκμηδενίζει εντελώς τις δυνατότητες απορρόφησης ενέργειας 

ΑΠΕ: 

 Διατήρηση του ισχύοντος περιθωρίου μη ελεγχόμενων ΑΠΕ στο επίπεδο των 16 MW και του 

επιμερισμού του ως ισχύει βάσει της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ (Φ/Β 14.4 MW, μΑ/Γ 0.8 MW 

και ΣΒΒμε 0.8 MW).    

 Υιοθέτηση περιθωρίου Α/Π ίσου με τη σημερινή εγκατεστημένη ισχύ των περίπου 14 MW 

(από 21 MW βάσει της απόφασης ΡΑΕ 616/2016), παρ’ ότι το σύστημα εμφανίζεται ότι μπορεί να 

υποδεχθεί μεγαλύτερη ισχύ αιολικών, προκειμένου να επιτραπεί η διείσδυση κατανεμόμενων 

σταθμών ΑΠΕ, για τους οποίους υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον. Το περιθώριο αιολικών μπορεί 
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να αυξηθεί έως τα επίπεδα του ισχύοντος όταν υιοθετηθεί πιο ευέλικτη διαχείριση των συμβατικών 

μονάδων.  

 Νέο περιθώριο διείσδυσης 12 MW αθροιστικά για ΥΒΣ και ΣΒΒελ (από 17.5 MW για τους 

ΥΒΣ και 3 MW για τους ΣΒΒελ, βάσει της απόφασης 616/2016 της ΡΑΕ), με διάθεση μικρού 

μέρους αυτού στους ΣΒΒελ, ενδεικτικά περί τα 2 ΜW. Εφόσον επιβεβαιωθεί η έλλειψη 

επενδυτικού ενδιαφέροντος για έργα ΣΒΒ, το περιθώριο αυτό μπορεί να διατεθεί στους ΥΒΣ, 

αυξάνοντας το περιθώριο διείσδυσής τους. 

 Τροποποίηση της εγκεκριμένης καμπύλης ΜΕΕ, με υιοθέτηση της καμπύλη του Σχήματος 18. 

Σε επόμενη φάση, αφού επιβεβαιωθεί η δυνατότητα βελτιωμένης διαχείρισης της θερμικής παραγωγής, 

τα περιθώρια υποδοχής ΑΠΕ του συστήματος μπορούν να επανεξεταστούν. Αυτό είναι επιβεβλημένο 

εάν προχωρήσει η υλοποίηση κατανεμόμενου σταθμού ΑΠΕ σημαντικής ισχύος(π.χ. του σταθμού 

γεωθερμίας) . Η κατανομή της πρόσθετης δυνατότητας απορρόφησης μεταξύ αιολικών, ΥΒΣ, ΣΒΒ και 

Γ/Θ δεν είναι σκόπιμο να προκαθοριστεί σε αυτή τη φάση, αλλά θα εξαρτηθεί από το επενδυτικό 

ενδιαφέρον και την προοπτική υλοποίησης συγκεκριμένων έργων.  

Ταυτόχρονα, εάν το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής και αμοιβής έργων ΥΒΣ θέσει περιορισμούς στη 

διαστασιολόγηση των μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης των έργων, ώστε να αποφευχθούν μη 

ορθολογικές διαμορφώσεις που υποβαθμίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητά τους, αυτό μπορεί να 

διευκολύνει περαιτέρω την υιοθέτηση αυξημένων περιθωρίων, έστω και σε μικρό βαθμό. 

4.2.  Συμπεράσματα για το σύστημα της Σάμου 

Για το σύστημα της Σάμου και για την τρέχουσα πολιτικής διαχείρισης των συμβατικών 

μονάδων10, προτείνονται τα εξής: 

 Διατήρηση του περιθωρίου των 7 MW για τους μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ (ήδη 

εγκεκριμένο περιθώριο ΡΑΕ 616/2016 για Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε), επιμεριζόμενο ως έχει (αδιάθετο 

περιθώριο για Φ/Β περίπου 2 MW). 

 Διατήρηση περιθωρίου Α/Π ίσου με τη σημερινή εγκατεστημένη ισχύ των 9 MW, βάσει του 

κριτήριου τήρησης των ΣΑΩΛ των υφιστάμενων Α/Π (χωρίς περιθώριο υστέρησης των 

ετήσιων ΑΩΛ σε σχέση με τις συμβατικές11). Η διατήρηση του ισχύοντος περιθωρίου των 10 MW 

βάσει της απόφασης ΡΑΕ 616/2016 θα ήταν οριακά αποδεκτή, αλλά με μικρή υστέρηση των ΑΩΛ 

σε σχέση με τις ΣΑΩΛ. 

 Νέο περιθώριο διείσδυσης 5 MW για ΥΒΣ (από 10 MW βάσει της απόφασης 616/2016 της 

ΡΑΕ), βάσει του κριτηρίου ενεργειακής αποδοτικότητας των σταθμών ΑΠΕ. 

 Διατήρηση της εγκεκριμένης καμπύλης ΜΕΕ της απόφασης της ΡΑΕ 616/2016. 

 

  

 
10 Στην παλιότερη μελέτη περιθωρίων είχε θεωρηθεί η εγκατάσταση νέας ευέλικτης μονάδας 8 MW με ΤΕ 40%, η οποία τότε 
είχε θεωρηθεί ως υποχρεωτικά ενταγμένη.  
11 Στην παλαιότερη μελέτη περιθωρίων γινόταν αποδεκτή μείωση στις ΑΩΛ των Α/Π λόγω ένταξης άλλων σταθμών ΑΠΕ 
μέχρι 20% σε σχέση με τις συμβολαιοποιημένες για μελλοντικές καταστάσεις αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κύρια δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις των 

ηλεκτρικών συστημάτων Λέσβου και Σάμου. Τα δεδομένα αφορούν την αναμενόμενη ζήτηση του έτους 

2023 (έτος αναφοράς), το συμβατικό σύστημα παραγωγής, τους σταθμούς ΑΠΕ διαφόρων τεχνολογιών 

και τις χρονοσειρές πρωτογενούς δυναμικού, τα ισχύοντα περιθώρια διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και τα 

εγγυημένα/συμβολαιοποιημένα μεγέθη που ισχύουν για σταθμούς ΑΠΕ, σύμφωνα με τις συμβάσεις 

πώλησης αυτών και την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ. 

Ι.1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ι.1.1. Χαρακτηριστικά του Φορτίου 

Ως ωριαία χρονοσειρά φορτίου για το έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η χρονοσειρά του έτους 201912, 

προσαρμοσμένη στις τιμές μέγιστης ζήτησης και ετήσιας ενέργειας για το έτος 2023, οι οποίες 

εκτιμώνται σε 69.05 MW και 308.3 GWh, αντίστοιχα, σύμφωνα με το συγκρατημένο σενάριο εξέλιξης 

της ζήτησης (σταδιακή επαναφορά στην προ COVID ζήτηση) της ΔΔΝ. Ο συντελεστής φορτίου 

υπολογίζεται ίσος με 51%. Η χρονοσειρά του φορτίου της Λέσβου για το έτος αναφοράς απεικονίζεται 

στο Σχήμα 1. 

 
  Ετήσια χρονοσειρά φορτίου της Λέσβου το έτος αναφοράς (ΣΦ=51%). 

Ι.1.2. Χαρακτηριστικά των Συμβατικών Μονάδων  

Η προβλεπόμενη σύνθεση και σειρά ένταξης των συμβατικών μονάδων παραγωγής του συστήματος 

της Λέσβου για το έτος αναφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, φαίνονται στον Πίνακα 

1. Το σύστημα συμβατικής παραγωγής αποτελείται από έναν σταθμό, τον ΑΣΠ Λέσβου, συνολικής 

 

12 Στη διαθέσιμη χρονοσειρά «φαινόμενου» φορτίου του έτους 2019 προστέθηκε η πραγματική παραγωγή των 
Φ/Β πάρκων του νησιού για το ίδιο έτος, ώστε να προκύψει η πραγματική ζήτηση του ΜΔΝ. Ως «φαινόμενο» 
φορτίο ορίζεται αυτό που υπολογίζεται από την άθροιση της καταγραφόμενης μέσω SCADA παραγωγής, που 
περιλαμβάνει τις συμβατικές μονάδες και όλους τους αιολικούς σταθμούς, αλλά κανέναν Φ/Β. 
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εγκατεστημένης ισχύος 97 MW. Ο σταθμός αποτελείται από πέντε (5) μεγάλες ντηζελογεννήτριες που 

καταναλώνουν βαρύ καύσιμο (μαζούτ) συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 45 MW. Η υπόλοιπη ζήτηση 

του νησιού καλύπτεται από άλλες μικρότερες και φορητές μονάδες όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, ενώ 

δεν προβλέπεται ανάπτυξη του συμβατικού σταθμού με νέα ισχύ. Οι δύο πρώτες σε σειρά ένταξης 

μονάδες θεωρούνται υποχρεωτικά ενταγμένες όλο το έτος.  

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία του Πίνακα 1, δύο μεγάλες ντηζελογεννήτριες (1η και 3η σε σειρά 

ένταξης) διαθέτουν πολύ μειωμένη δυνατότητα παροχής εφεδρειών (τεχνικά ελάχιστα της τάξης του 

71-73% της αποδιδόμενης ισχύος τους). Για τον λόγο αυτό, στην μελέτη εξετάζονται δύο πολιτικές 

ένταξης των μονάδων, όπως φαίνεται στις δύο τελευταίες στήλες στη δεξιά πλευρά του Πίνακα 1. Στο 

Εναλλακτικό σενάριο προτάσσονται μονάδες με μεγαλύτερη δυνατότητα παροχής εφεδρείας. Έτσι, 

υποχρεωτικά ενταγμένες όλο το έτος είναι οι μονάδες WARTSILA 12V46B και η μία εκ των δύο 

WARTSILA 18V38A.  

 Στην ανάλυση ελήφθη υπόψη ενδεικτικό πρόγραμμα 20ήμερης συντήρησης ανά συμβατική μονάδα 

στις περιόδους χαμηλού φορτίου. Όταν υποχρεωτικά ενταγμένη συμβατική μονάδα βγαίνει σε 

προγραμματισμένη συντήρηση, την υποχρεωτική λειτουργία αυτής καλύπτει άλλη όμοια μονάδα.   

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά και σειρά ένταξης των μονάδων παραγωγής του συστήματος 

Λέσβου για το έτος 2023. 

  

Ι.1.3.Χαρακτηριστικά Σταθμών ΑΠΕ 

Ι.1.3.1. Αιολικά Πάρκα 

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ το περιθώριο Α/Π στο σύστημα της Λέσβου έχει ορισθεί 

σε 21 MW, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς Α/Π στην Λέσβο είναι ίση με 13.725 MW. Συνολικά είναι 

εγκατεστημένα τέσσερα (4) αιολικά πάρκα. Το ένα Α/Π ισχύος 2.7 MW παρουσιάζει συστηματικά 

χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ τα υπόλοιπα τρία συνολικής ισχύος 11.025 MW έχουν καλή 

απόδοση.  Προκειμένου η μελέτη να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας του νησιού, 

για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος των Α/Π χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμες χρονοσειρές 

ανέμου από τις τοποθεσίες των πάρκων του έτους 2019 και τυπικές καμπύλες ισχύος Α/Γ. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν δύο χρονοσειρές αιολικής παραγωγής, μία με συντελεστή χρησιμοποίησης της 

τάξης του 21% για το Α/Π χαμηλής απόδοσης και μία με συντελεστή χρησιμοποίησης περί το 39% προ 

περικοπών για τα Α/Π καλής απόδοσης και για τα νέα Α/Π.  

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το όριο ισχύος μικρών Α/Γ για το σύστημα της Λέσβου 

έχει ορισθεί σε 0.8 ΜW. Η ωριαία παραγόμενη ισχύς των μικρών Α/Γ προκύπτει από καμπύλη ισχύος 

τυπική για μικρές Α/Γ και χρονοσειρά ανέμου κλιμακωμένη σε μέση ετήσια τιμή 5.4 m/s, έτσι ώστε να 

προκύπτει συντελεστής χρησιμοποίησης των μηχανών περί το 20%. 
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Ι.1.3.2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 

Με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το περιθώριο εγκατεστημένης Φ/Β ισχύος για το σύστημα της 

Λέσβου έχει ορισθεί σε 14.4 ΜW. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται στα 9.06 ΜW13, βάσει των 

στοιχείων της ΔΔΝ.  

Για τον υπολογισμό της ανά ώρα παραγόμενης ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών της Λέσβου 

χρησιμοποιείται η πραγματική χρονοσειρά παραγωγής των εγκατεστημένων Φ/Β του νησιού του έτους 

2019, κλιμακωμένη σε ενεργειακή απόδοση 1680 kWh/kW, η οποία αντιστοιχεί στη σταθμισμένη 

ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων και νέων Φ/Β επί στεγών και εδάφους.  

Ι.1.3.3. Υβριδικοί σταθμοί φωτοβολταϊκών – μπαταριών (ΥΒΣ-ΦΜ) 

Στο σύστημα της Λέσβου έχουν εκδοθεί πέντε (5) άδειες παραγωγής για ΥΒΣ μπαταριών μόνο με Φ/Β 

ως μονάδες ΑΠΕ, συνολικής εγγυημένης ισχύος 14.7 MW, με συνολική ισχύ Φ/Β 25.8 MW και 

συνολική χωρητικότητα 92 MWh, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.  Για την προσομοίωση υβριδικών 

σταθμών με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες (ΥΒΣ-ΦΜ) θεωρείται σύστημα αποθήκευσης συσσωρευτών 

τύπου Li-ion. Η αναλογία μεγέθους συνιστωσών των σταθμών της Λέσβου παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3, ως συνάρτηση της εγγυημένης ισχύος, όπως προκύπτει από τον μέσο όρο των εκδοθεισών από τη 

ΡΑΕ αδειών παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΔΝ. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε επιπλέον 

μια πιο ρεαλιστική διαμόρφωση ΥΒΣ-ΦΜ, όπως φαίνεται στη 2η γραμμή του Πίνακα 3, η οποία 

εικάζεται ότι θα προσεγγίσει περισσότερο την πραγματικότητα όταν προχωρήσει η ανάπτυξη έργων. 

Πίνακας 2. Εκδοθείσες άδειες ΥΒΣ-ΦΜ στο σύστημα της Λέσβου. 

Πλήθος 
αδειών 

Συνολική 
εγγυημένη 

ισχύς (MW) 

Συνολική 
ισχύς Φ/Β 

(MW) 

Συνολική 
χωρητικότητα 

αποθηκών  
(MWh) 

Μέση χωρητικότητα 
αποθηκών ΥΒΣ (σε h  
εγγυημένης ισχύος) 

5 14.7 25.8 92 6.3 

 

Πίνακας 3. Αναλογία μεγέθους συνιστωσών του ΥΒΣ-ΦΜ της Λέσβου. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΥΒΣ -ΦΜ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΏΝ 
(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

ΙΣΧΥΟΣ 
(MW) 

Βάσει Μ.Ο. 
αδειών Λέσβου 

PGUAR PPV=1.8PGUAR E=6.3PGUAR >85%PPV 

Εξορθολογισμένη 
διαμόρφωση 

PGUAR PPV=2.5PGUAR E=8PGUAR >85%PPV 

 

Για το Φ/Β του ΥΒΣ-ΦΜ χρησιμοποιείται η χρονοσειρά παραγόμενης ισχύος των Φ/Β πάρκων της 

Λέσβου, με ενεργειακή απόδοση 1800 kWh/kWp/y, η οποία αντιστοιχεί στη μέση εκτιμώμενη 

ενεργειακή απόδοση Φ/Β των ΥΒΣ-ΦΜ με άδεια/βεβαίωση παραγωγής βάσει των αιτήσεών τους. 

 

13 Στη Λέσβο λειτουργούν 133 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 8.84 MW,  Φ/Β σε στέγες ισχύος περίπου 0.19 MW 
και Φ/Β με καθεστώς net-metering ισχύος 0.03 MW. 
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Η μοντελοποίηση του ΥΒΣ-ΦΜ καταγράφει τις σημαντικές λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος 

αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ΥΒΣ-ΦΜ, κατά τη φάση κατάρτισης των προσφορών ενέργειας 

τηρείται άνω όριο που ισούται με το γινόμενο της διάρκειας περιόδου ενεργειακού προγραμματισμού 

σε ώρες (12 ή 24) επί την εγγυημένη ισχύ του ΥΒΣ, δηλαδή η ημερήσια προσφορά ενέργειας δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το γινόμενο 24xPGUAR, ενώ παράλληλα τηρείται ενεργειακό απόθεμα ασφαλείας εντός 

των αποθηκευτικών συστημάτων, όπως ορίζει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Στις προσομοιώσεις, η 

ισχύς κατανομής των ΥΒΣ δεν υπερβαίνει την εγγυημένη, έστω και αν η εγκατεστημένη των 

αντιστροφέων μπορεί να είναι υψηλότερη. 

Κατά τη λειτουργία τους, οι μπαταρίες υποβάλλονται σε στοχαστικούς κύκλους, ανάλογα με τις 

μεταβολές της Φ/Β παραγωγής και τη λειτουργική κατάσταση του συστήματος. Εν γένει, υφίστανται οι 

εξής δυνατότητες: 

 Όταν οι μπαταρίες δεν εντάσσονται για προγραμματισμένη παραγωγή, η ενέργεια που παράγεται 

από τον Φ/Β σταθμό του ΥΒΣ χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των μπαταριών. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η ισχύς φόρτισης παρακολουθεί τις μεταβολές της διαθέσιμης ισχύος ΑΠΕ. Η 

πλεονάζουσα  Φ/Β παραγωγή, σε περίπτωση πλήρους φόρτισης των συστημάτων αποθήκευσης, 

εγχέεται απ’ ευθείας στο δίκτυο αξιοποιώντας τυχόν περίσσεια set-point του συστήματος, όταν αυτή 

υπάρχει.  

 Κατά τη φάση παραγωγής, οι μπαταρίες μπορούν να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ισχύ 

προσδιορίζεται από τις εντολές κατανομής του Διαχειριστή ΜΔΝ, ονομαστική ή χαμηλότερη. 

 Ο διαχειριστής του ΥΒΣ μπορεί να υποκαταστήσει προγραμματισμένη παραγωγή των μπαταριών 

με φωτοβολταϊκή ισχύ. Στην περίπτωση αυτή οι μπαταρίες αντισταθμίζουν τις διακυμάνσεις της 

παραγωγής ΑΠΕ, ώστε στο σύστημα να εγχέεται η ισχύς που προσδιορίζεται από τις εντολές 

κατανομής. 

Οι μπαταρίες είναι σε θέση να παρέχουν την ονομαστική τους ισχύ ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισής 

τους. Στις προσομοιώσεις, οι συνήθεις κύκλοι εκφόρτισης εκμεταλλεύονται το 75% της ονομαστικής 

χωρητικότητας, με το εύρος διακύμανσης του SOC να είναι από 20% έως 95%. Απόκλιση από το κάτω 

όριο του SOC είναι εφικτή, αλλά διατηρείται ως ενεργειακό απόθεμα ασφαλείας και αξιοποιείται σε 

έκτακτες καταστάσεις14. Η διακινούμενη ισχύς των μπαταριών, δηλαδή ο ρυθμός φόρτισης ή 

εκφόρτισης, δεν είναι μεγαλύτερος του 1C. Ο κύκλος απορρόφησης-παραγωγής του ΥΒΣ έχει απόδοση 

83-86%, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών των μετατροπέων ισχύος και των ιδιοκαταναλώσεων 

του συστήματος αποθήκευσης. 

Ι.1.3.4. Υβριδικοί σταθμοί αιολικών – μπαταριών (ΥΒΣ-ΑΜ) 

Στη Λέσβο δεν έχουν εκδοθεί άδειες ΥΒΣ με Α/Π ως μονάδες ΑΠΕ, πλην μίας παλιάς άδειας που αφορά 

ΥΒΣ με αντλησιοταμίευση και η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα μελέτη καθώς εκτιμάται 

ότι δεν συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες υλοποίησης, παρά μόνο με μετατροπή του συστήματος 

αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως συμβαίνει με πολλές από τις εκδοθείσες άδειες ΥΒΣ 

αντλησιοταμιευτικού τύπου. Δεδομένης της ύπαρξης της συγκεκριμένης άδειας, αλλά και αιτήσεων για 

άδειες ΥΒΣ με αιολικά (κύκλος 12ου/2020), θεωρήθηκε σκόπιμη η εξέταση σεναρίων με μείγμα ΥΒΣ-

ΑΜ και ΥΒΣ-ΦΜ, σε αναλογία ισχύος 1:2. 

 

14 Το εύρος διακύμανσης θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο περιορισμένο αν, πέραν του αποθέματος ασφαλείας, 
είχε συνεκτιμηθεί η απώλεια χωρητικότητας των μπαταριών λόγω γήρανσης.  
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Για την προσομοίωση υβριδικών σταθμών με αιολικά και μπαταρίες (ΥΒΣ-ΑΜ) θεωρείται σύστημα 

αποθήκευσης συσσωρευτών τύπου Li-ion. Η αναλογία μεγέθους των συνιστωσών των σταθμών 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και αντιστοιχεί σε διαμόρφωση ΥΒΣ με τυπική ορθολογική 

διαστασιολογόγηση συνιστωσών (μονάδες ΑΠΕ και χωρητικότητα μπαταριών). 

Σημειώνεται ότι η ένταξη των υπόψη σταθμών ΥΒΣ-ΑΜ εξετάστηκε ταυτόχρονα με την ένταξη των 

ΥΒΣ-ΦΜ εξορθολογισμένης διαμόρφωσης του Πίνακα 3 της προηγούμενης παραγράφου, θεωρώντας 

μείγμα ισχύος ΥΒΣ-ΑΜ & ΥΒΣ-ΦΜ με λόγο 1:2. 

Πίνακας 4. Αναλογία μεγέθους συνιστωσών του ΥΒΣ-ΑΜ της Λέσβου 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 

(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

ΙΣΧΥΟΣ 
(MW) 

PGUAR PW/F=1.8PGUAR E=8PGUAR >85%PW/F 

Για το Α/Π του ΥΒΣ-ΑΜ χρησιμοποιείται χρονοσειρά παραγόμενης ισχύος των αποδοτικών πάρκων 

του συστήματος, με συντελεστή χρησιμοποίησης της τάξης του 39% προ περικοπών. Για τη 

μοντελοποίηση του συστήματος αποθήκευσης μπαταριών του ΥΒΣ-ΑΜ ισχύουν όσα περιγράφονται 

σε προηγούμενη ενότητα για τους ΥΒΣ-ΦΜ που εντάσσονται στο σύστημα της Λέσβου. 

Ι.1.3.5. Σταθμοί Βιομάζας-Βιοαερίου 

Ως σταθμοί βιομάζας – βιοαερίου (ΣΒΒ) θεωρούνται οι σταθμοί που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη 

αγροτικά υπολείμματα, κτηνοτροφικά απόβλητα, φυτικά έλαια, αστικά απορρίμματα κ.α. Συνηθισμένες 

τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν η άμεση καύση της βιομάζας ή η αεριοποίηση και 

αναερόβια χώνευση αυτής και η μετέπειτα καύση του παραγόμενου αέριου καυσίμου. Η διαθεσιμότητα 

της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς τη στοχαστικότητα του 

ανέμου και του ήλιου, έχει ως αποτέλεσμα οι σταθμοί αυτοί να λειτουργούν πρακτικά ως μονάδες 

βάσης.  

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το όριο ισχύος των ελεγχόμενων ΣΒΒ είναι 3 MW, ενώ 

το αντίστοιχο περιθώριο για τις μη ελεγχόμενες ΣΒΒ για το σύστημα της Λέσβου είναι ίσο με 0.8 ΜW. 

Οι μη ελεγχόμενοι ΣΒΒ αντιμετωπίζονται ως μικρές μη κατανεμόμενες μονάδες που συνδέονται στη 

ΧΤ, τις οποίες ο Κώδικας ΜΔΝ εξαιρεί από τους κανόνες διαχείρισης και ελέγχου που επιβάλλονται 

στους λοιπούς σταθμούς, ενώ οι ελεγχόμενοι ΣΒΒ αντιμετωπίζονται ως κατανεμόμενες μονάδες, με 

δυνατότητα διαχείρισης της ισχύος εξόδου τους. 

Στις προσομοιώσεις θεωρείται ότι οι ΣΒΒ έχουν δυνατότητα παραγωγής της ονομαστικής τους ισχύος 

σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά θεωρούνται απώλειες της τάξης του 10%, 

οι οποίες πρακτικώς εκφράζουν τη μη διαθεσιμότητα των σταθμών.  
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Ι.2.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Ι.2.1.Χαρακτηριστικά του Φορτίου 

Ως ωριαία χρονοσειρά φορτίου για το έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η χρονοσειρά του έτους 201915, 

προσαρμοσμένη στις τιμές μέγιστης ζήτησης και ετήσιας ενέργειας για το έτος 2023, οι οποίες 

εκτιμώνται σε 30.67 MW και 145.95 GWh, αντίστοιχα, σύμφωνα με το συγκρατημένο σενάριο εξέλιξης 

της ζήτησης (σταδιακή επαναφορά στην προ COVID ζήτηση) της ΔΔΝ. Ο συντελεστής φορτίου 

υπολογίζεται ίσος με 54.3%. Η χρονοσειρά του φορτίου της Σάμου απεικονίζεται στο Σχήμα 2.  

 

 Ετήσια χρονοσειρά φορτίου της Σάμου το έτος αναφοράς (ΣΦ=54.3%). 

Ι.2.2.Χαρακτηριστικά των Συμβατικών Μονάδων 

Η προβλεπόμενη σύνθεση και σειρά ένταξης των συμβατικών μονάδων παραγωγής του ΑΣΠ Σάμου 

για το έτος αναφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, φαίνονται στον Πίνακα 5. Ο σταθμός 

αποτελείται από έξι (6) συμβατικές μονάδες συνολικής ισχύος 49.63 MW και συνολικής δυναμικότητας 

47 MW, ενώ δεν προβλέπεται ανάπτυξη του συμβατικού συστήματος παραγωγής με νέα ισχύ. Ως 

υποχρεωτικά ενταγμένη λαμβάνεται η πρώτη σε σειρά ένταξης μονάδα στον ΑΣΠ Σάμου. Στην 

ανάλυση ελήφθη υπόψη ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης των μονάδων. 

 

15 Στη διαθέσιμη χρονοσειρά φαινόμενου φορτίου του έτους 2019 προστέθηκε η παραγωγή των Φ/Β πάρκων του 
νησιού για το ίδιο έτος, ώστε να προκύψει η πραγματική ζήτηση του ΜΔΝ. 
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Πίνακας 5: Τεχνικά χαρακτηριστικά και σειρά ένταξης των μονάδων παραγωγής του ΑΣΠ Σάμου για το 

έτος 2023. 

 

Ι.2.3.Χαρακτηριστικά Σταθμών ΑΠΕ 

Ι.2.3.1. Αιολικά Πάρκα  

Η αδειοδοτημένη ισχύς Α/Π στην Σάμο είναι 8.75 MW. Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το 

περιθώριο ισχύος Α/Π ανέρχεται σε 10 MW. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΔΝ, ο μέσος απολογιστικός 

συντελεστής χρησιμοποίησης των λειτουργούντων Α/Π ανέρχεται στο 30% μετά τις περικοπές. Ως βάση 

για τον υπολογισμό της παραγωγής των εγκατεστημένων και νέων Α/Π του συστήματος χρησιμοποιείται 

μία ετήσια χρονοσειρά παραγωγής Α/Π του νησιού με συντελεστή χρησιμοποίησης περί το 36% προ 

περικοπών.  

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το όριο ισχύος μικρών Α/Γ για το σύστημα της Σάμου έχει 

ορισθεί σε 350 kW. Η ωριαία παραγόμενη ισχύς των μικρών Α/Γ προκύπτει από τυπική καμπύλη μικρών 

Α/Γ και χρονοσειρά ανέμου, κλιμακωμένη έτσι ώστε να προκύπτει συντελεστής χρησιμοποίησης περί το 

20%. 

Ι.2.3.2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί  

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το περιθώριο εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β για το σύστημα 

της Σάμου έχει ορισθεί σε 6.3 MW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β είναι σήμερα ίση με 4.46 MW 

βάσει στοιχείων της ΔΔΝ (Φ/Β πάρκα 4.37 MW, Φ/Β σε στέγες και net-metering 93 kW).  

Για τον υπολογισμό της ανά ώρα παραγόμενης ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών της Σάμου 

χρησιμοποιείται χρονοσειρά Φ/Β παραγωγής, όπως προέκυψε από την παραγωγή του έτους 2019 των 

τηλεμετρούμενων Φ/Β πάρκων του συστήματος, κλιμακωμένη σε ετήσια ενεργειακή απόδοση 1610 kWh 

ανά εγκατεστημένο kW, η οποία αντιστοιχεί στη σταθμισμένη ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων και νέων 

Φ/Β επί στεγών και εδάφους.  

Ι.2.3.3. Σταθμοί Βιομάζας-Βιοαερίου  

Σύμφωνα με την απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ, το περιθώριο των ελεγχόμενων ΣΒΒ είναι ίσο με 1 MW για 

το σύστημα της Σάμου, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο για τους μη ελεγχόμενους ΣΒΒ είναι 350 kW. 
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Στις προσομοιώσεις θεωρείται ότι οι ΣΒΒ έχουν δυνατότητα παραγωγής της ονομαστικής τους ισχύος σε 

24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά θεωρούνται απώλειες της τάξης του 10%, οι 

οποίες πρακτικώς εκφράζουν τη μη διαθεσιμότητα των σταθμών.  

Ι.2.3.4. Υβριδικοί σταθμοί 

Στο σύστημα της Σάμου έχουν εκδοθεί πέντε (5) μικρές άδειες ΥΒΣ με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών, 

εγγυημένης ισχύος της τάξης των 300 kW και εγγυημένης παροχής 5 ωρών ανά άδεια, συνολικής 

εγγυημένης ισχύος 1.45 MW. Οι τέσσερις άδειες αφορούν ΥΒΣ με μπαταρίες σε συνδυασμό με Φ/Β (με 

λόγο Φ/Β προς εγγυημένη 2), ενώ μία άδεια αφορά ΥΒΣ με μπαταρίες σε συνδυασμό με Α/Π και Φ/Β 

(Πίνακας 6). 

Το περιθώριο ΥΒΣ στο σύστημα της Σάμου δεν ενδείκνυται να προσδιορισθεί για διαμορφώσεις που 

προκύπτουν από τον μέσο όρο των αδειών, δεδομένου ότι η αδειοδοτημένη ισχύς ΥΒΣ της Σάμου είναι 

πολύ μικρή, ενώ και η διαστασιολόγηση των έργων αυτών απέχει από το ρεαλιστικά αναμενόμενο και 

χαρακτηρίζεται από μικρή αποθηκευτική ικανότητα, που θα οδηγήσει σε συστηματικά υψηλές απορρίψεις 

ενέργειας ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η εξέταση των περιθωρίων ΥΒΣ πραγματοποιείται για τις εξορθολογισμένες 

διαμορφώσεις του Πίνακα 7 (με αποθήκευση μπαταριών Li-ion) και θεωρώντας την ταυτόχρονη ένταξη 

μείγματος ΥΒΣ-ΦΜ και ΥΒΣ-ΑΜ, σε αναλογία εγγυημένης ισχύος 2:1.    

Πίνακας 6. Εκδοθείσες άδειες ΥΒΣ στο σύστημα της Σάμου. 

Πλήθος 
αδειών 

Συνολική 
εγγυημένη 

ισχύς (MW) 

Συνολική 
ισχύς Α/Π 

(MW) 

Συνολική 
ισχύς Φ/Β 

(MW) 

Συνολική 
χωρητικότητα 

αποθηκών  
(MWh) 

Μέση χωρητικότητα 
αποθηκών ΥΒΣ (σε h  
εγγυημένης ισχύος) 

5 1.45 0.9 2.49 7.33 5.1 

Πίνακας 7. Αναλογία μεγέθους συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ & ΥΒΣ-ΑΜ της Σάμου. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΥΒΣ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΏΝ 

(MW) 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΏΝ 
(MW) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

(MWh) 

ΙΣΧΥΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟ-

ΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
(MW) 

PGUAR PW/F=1.8PGUAR - 

E=8PGUAR >85%P PRES 

PGUAR - PPV=2.5PGUAR 

Για τα Φ/Β των ΥΒΣ-ΦΜ χρησιμοποιείται η χρονοσειρά παραγόμενης ισχύος των Φ/Β του συστήματος, 

με ενεργειακή απόδοση 1700 kWh/kWp/y, η οποία αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη ενεργειακή απόδοση της 

πλειοψηφίας των αιτήσεων των ΥΒΣ-ΦΜ με άδεια παραγωγής. Για τα Α/Π του ΥΒΣ-ΑΜ χρησιμοποιείται 

η χρονοσειρά παραγόμενης ισχύος των αιολικών πάρκων του συστήματος, με συντελεστή χρησιμοποίησης 

της τάξης του 36% προ περικοπών.  

Για τη μοντελοποίηση του συστήματος αποθήκευσης μπαταριών του ΥΒΣ-ΑΜ και του ΥΒΣ-ΦΜ ισχύουν 

όσα περιγράφονται σε προηγούμενη ενότητα για τους ΥΒΣ που εντάσσονται στο σύστημα της Λέσβου.  
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Ι.3. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΔΥΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ 

Η απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ «Καθορισμός Περιθωρίων Ισχύος Ελεγχόμενων και Μη Ελεγχόμενων 

Σταθμών ΑΠΕ στα κορεσμένα δίκτυα των αυτόνομων συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και 

καθορισμός καμπυλών μη εντασσόμενης ενέργειας (ΜΕΕ) των ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ στα αυτόνομα 

νησιωτικά συστήματα της Κρήτης, Λέσβου, Λέσβου, Κω-Καλύμνου, Σάμου και Σάμου» καθόρισε 

περιθώρια διείσδυσης μη κατανεμόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ σε 32 συστήματα ΜΔΝ και περιθώρια 

κατανεμόμενων ΑΠΕ & ΥΒΣ σε 6 συστήματα, ορίζοντας αντίστοιχες καμπύλες εγγυημένης απορρόφησης, 

βάσει μελετών του ΕΜΠ για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα περιθώρια και οι εγκατεστημένες ισχείς ΑΠΕ 

για τα εξεταζόμενα συστήματα Λέσβου και Σάμου, καθώς και οι εγκεκριμένες καμπύλες ΜΕΕ για τα δύο 

συστήματα. 

Πίνακας 8. Περιθώρια διείσδυσης και αδειοδοτημένη ισχύς ΑΠΕ (έτους 2016), βάσει της απόφασης 

616/2016 της ΡΑΕ. 

 

*Τα μεγέθη ισχύος ανά τεχνολογία ΥΒΣ και ΗΘΣ προσδιορίζονται βάσει διαγράμματος, όπου αποτυπώνεται η συσχέτιση μεταξύ των 

περιθωρίων των σταθμών αυτών (Σχήματα 3,5). 
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 Σύστημα Λέσβου: Μέγιστη τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ (απόφαση ΡΑΕ 616/2016- 

Διάγραμμα 3) 

 

 Σύστημα Λέσβου: Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως 

ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ (απόφαση ΡΑΕ 

616/2016 -Διάγραμμα 9). 
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 Σύστημα Σάμου: Μέγιστη τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ (απόφαση ΡΑΕ 616/2016- 

Διάγραμμα 5) 

 

 Σύστημα Σάμου: Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως 

ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ (απόφαση ΡΑΕ 

616/2016 -Διάγραμμα 11). 

 

Όλα τα εγκατεστημένα Α/Π των νησιωτικών συστημάτων Λέσβου και Σάμου λειτουργούν με καθεστώς 

ΣΑΩΛ. Ακολούθως παρουσιάζονται οι πίνακες προσδιορισμού των ΣΑΩΛ των δύο εξεταζόμενων 

συστημάτων.  
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Πίνακας 9: ΣΑΩΛ συμβάσεων των Α/Π Λέσβου και Σάμου για διαφορετικές διεισδύσεις γ(%) της 

εγκατεστημένης ισχύος Α/Π επί της ετήσιας αιχμής του φορτίου. 

 

 

(α) ΣΑΩΛ Λέσβου  

(β) ΣΑΩΛ Σάμου
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