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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια των μελετών που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο 2020 και τον 

Ιούνιο 2021 στην Αρχή σας [1-2] και αφορούσαν στον αρχικό προσδιορισμό ή την αναθεώρηση των 

περιθωρίων ΑΠΕ και ΥΒΣ σε 14 ηλεκτρικά συστήματα (ΗΣ) των ΜΔΝ. Η ανάγκη επανεκτίμησης των 

περιθωρίων υπαγορεύεται τόσο από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΚΔΜΔΝ) – Άρθρο 223, όσο και από τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν 

στα ΜΔΝ κατά την τελευταία 5ετία. Συγκεκριμένα: 

• Για τεχνολογίες κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ όπως οι ΗΘΣ δεν υπάρχει πλέον κανένα επενδυτικό 

ενδιαφέρον στα ΜΔΝ (πλην Κρήτης που διασυνδέεται εντός του τρέχοντος έτους). 

• Η ρυθμιστική πραγματικότητα δεν δικαιολογεί την υπόθεση μερικής ελαστικότητας στην τήρηση των 

ΣΑΩΛ των λειτουργούντων Α/Π, δεδομένου ότι δεν υλοποιήθηκε η αναμενόμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ 

σχετική νομοθετική ρύθμιση. Συνεπώς, η εφαρμογή του κριτηρίου μείωσης των ΣΑΩΛ (έως 20% σε 

προηγούμενες μελέτες) οφείλει κατ΄ αρχήν να αφορά στη χωρίς έκπτωση τήρηση των συμβατικών ΑΩΛ. 

• Η εξέλιξη της ζήτησης των νησιών είναι ένας ακόμη παράγοντας διαφοροποίησης των περιθωρίων. 

• Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας δεδομένο αποτελεί η διαγραφόμενη προοπτική διασύνδεσης με το 

ηπειρωτικό ΣΗΕ του συνόλου σχεδόν των συστημάτων ΜΔΝ, εντός της τρέχουσας 10ετίας. Το δεδομένο 

αυτό αφαιρεί την πίεση για επίτευξη υψηλών διεισδύσεων ΑΠΕ το ταχύτερο δυνατό, υιοθετώντας 

λύσεις υψηλού κόστους και διαχειριστικής πολυπλοκότητας. 

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένης της προβληματικής διαστασιολόγησης των αδειοδοτημένων ΥΒΣ, 

η οποία επανειλημμένως έχει αναφερθεί στις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ προς την 

Αρχή σας, γίνεται εμφανής η αναγκαιότητα αναθεώρησης πολλών εκ των υποθέσεων στις οποίες 

στηρίχθηκαν οι αρχικές μελέτες περιθωρίων ΑΠΕ [3-6]. 

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη που αφορά στην επικαιροποίηση των 

περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ και ΥΒΣ στα νησιωτικά συστήματα Χίου, Θήρας και Σερίφου. 

Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση Εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Η εφαρμογή υλοποιεί αλγόριθμο ωριαίας ένταξης και κατανομής φορτίου 

στις μονάδες παραγωγής του εκάστοτε ΜΔΝ λαμβάνοντας υπόψη πλειάδα παραμέτρων που μπορούν 

να οριστούν από τον χρήστη μέσω κατάλληλης διεπαφής. 

Για λόγους συμβατότητας με τις προηγούμενες μελέτες και τα περιθώρια που έχουν ήδη εγκριθεί από 

τη ΡΑΕ για επιμέρους συστήματα ΜΔΝ, στο παρόν έργο υιοθετούνται οι ίδιες βασικές αρχές ανάλυσης, 

μεθοδολογίες εξέτασης και παραδοχές/θεωρήσεις που έγιναν στην αρχική μελέτη ([3]). 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα εισόδου των υπό εξέταση συστημάτων και 

αναφέρονται τα κριτήρια αποδοχής σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. 

Στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τα προτεινόμενα 

περιθώρια υποδοχής ΑΠΕ και ΥΒΣ για τα ΗΣ Χίου, Θήρας και Σερίφου. Στα εν λόγω ΗΣ υφίστανται 

εγκατεστημένοι Φ/Β σταθμοί ή και Α/Π, συνεπώς θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση των εγκεκριμένων 

περιθωρίων των τεχνολογιών αυτών και στη συνέχεια ο προσδιορισμός της μέγιστης δυνατότητας 

υποδοχής ΥΒΣ. 

Στο Κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα και οι προτάσεις περιθωρίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  – ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  

Στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθενται τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις 

των ΗΣ που εξετάζονται, γενικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαχείριση του συστήματος 

παραγωγής κάθε ΗΣ καθώς και τα κριτήρια αποδοχής σεναρίων που επιλέχθηκαν για τον προσδιορισμό 

των περιθωρίων των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Ως έτος αναφοράς για την εκπόνηση της μελέτης 

επιλέγεται το 2023, δεδομένου του 2ετούς κύκλου αναθεώρησης των μελετών ανάπτυξης δυναμικού 

ΑΠΕ που επιβάλλει ο Κώδικας ΜΔΝ (άρθρο 223). 

2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Ως ωριαία χρονοσειρά φορτίου για το έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η χρονοσειρά του έτους 2019, 

προσαρμοσμένη στις τιμές ετήσιας ζήτησης και αιχμής για το έτος 2023 του Πίνακα 1. Οι εκτιμήσεις 

αυτές αποτελούν ένα συγκρατημένο σενάριο εξέλιξης της ζήτησης, θεωρώντας σταδιακή επαναφορά 

στην προ COVID ζήτηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις αιχμές που σημειώθηκαν κατά το 

τρέχον έτος. Ακολουθούν οι χρονοσειρές φορτίου (Σχήματα 1-3). 

 

Α/Α ΗΣ 
Ζήτηση 2023 

(MWh) 
Αιχμή 2023 

(kW) 
CF 

1 Χίος 215.078 52.943 46% 

2 Θήρα 230.845 58.090 45% 

3 Σέριφος 9.530 3.740 29% 

Πίνακας 1 : Στοιχεία Αιχμής – Ζήτησης ΗΣ το έτος αναφοράς 

 

 

Σχήμα 1: Ετήσια χρονοσειρά φορτίου της Χίου το έτος αναφοράς. 
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Σχήμα 2: Ετήσια χρονοσειρά φορτίου της Θήρας το έτος αναφοράς. 

 

 

Σχήμα 3: Ετήσια χρονοσειρά φορτίου της Σερίφου το έτος αναφοράς. 
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2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Η προβλεπόμενη σύνθεση και σειρά ένταξης των συμβατικών μονάδων παραγωγής των υπό εξέταση 

ΗΣ για το έτος αναφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Όλες οι μονάδες του ΑΣΠ Χίου καθώς και οι WARTSILA του ΑΣΠ Θήρας καταναλώνουν καύσιμο μαζούτ. 

Οι υπόλοιπες μονάδες του ΑΣΠ Θήρας (Α/Σ και Mitsubishi) όπως και το σύνολο των μονάδων του ΤΣΠ 

Σερίφου καταναλώνουν καύσιμο diesel. Tο παραγωγικό δυναμικό των τριών σταθμών δεν αναμένεται 

να μεταβληθεί εντός της επόμενης διετίας. 

ΤΣΠ Α/Α Μονάδα Ονομαστική ισχύς 
(MW) 

Αποδιδόμενη 
ισχύς (MW) 

Τεχνικό ελάχιστο 
(MW) 

Χ
ίο

ς 

1 
CEGIELSKI 
9RTAF58 

11 9 5,5 

3 
CEGIELSKI 
9RTAF58 

12,28 11 6,14 

4, 5 H.S.D/MAN 9K60 14,476 14,476 7,238 

6, 8, 9 GMT A420.12 5,85 3,5 2,34 

2, 7 
GMT - FIAT 
C4212ESS 

4 2,5 1,6 

  ΣΥΝΟΛΟ  64,452  

Θ
ή

ρ
α

 

1, 3 
WARTSILA 
W18V32 

8,032 7,3 4,016 

2, 5, 6 WARTSILA 12V32D 4,47 3,5 1,788 

4 
WARTSILA  
W18V32D 

6,514 5,8 2,606 

8 - 15 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1 0,51 

16 - 23 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,27 1 0,508 

7 
Α/Σ TURBOMACH 

TITAN 130 
13,192 10,5 5 

  ΣΥΝΟΛΟ  57,4  

Σέ
ρ

ιφ
ο

ς 2, 3, 4 MWM TBD603V12 0,53 0,3 0,092 

1, 5, 6, 7 
MITSUBISHI S16R-

PTA 
1,275 1 0,51 

  ΣΥΝΟΛΟ  4,9  

Πίνακας 2 : Τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατικών μονάδων παραγωγής των 3 ΗΣ 

 

Τα τεχνικά ελάχιστα των θερμικών μονάδων τίθενται στο 40% της ονομαστικής τους ισχύος, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του ΚΔΜΔΝ, με εξαίρεση τις μονάδες WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Θήρας, CEGIELSKI 

9RTAF58 και H.S.D/MAN 9K60 του ΑΣΠ Χίου, οι οποίες θεωρούνται με Τ.Ε. στο 50%, σύμφωνα με το 

αίτημα απόκλισης της ΔΕΗ. Ο Α/Α του παραπάνω πίνακα υποδηλώνει και τη σειρά ένταξης που τηρείται 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. 

Για τον προσδιορισμό των μονάδων υποχρεωτικής ένταξης (must-run) ενδιαφέρουν κυρίως οι ώρες 

συμφόρησης υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου και αυξημένης διείσδυσης μη ελεγχόμενης παραγωγής 

ΑΠΕ, η οποία κυριαρχείται από τη Φ/Β παραγωγή. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ως μονάδες must 

run επιλέγονται: 
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• Για τη Χίο μία μονάδα Βάσης CEGIELSKI (9MW) και μια μικρή αιχμιακή μονάδα GMT (2,5MW). 

• Για τη Θήρα οι δύο πρώτες σε σειρά ένταξης WARTSILA (7,3MW και 3,5MW). 

• Για τη Σέριφο μια μονάδα Mitsubishi 1MW. 
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2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ  

 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Στο ΗΣ της Χίου βρίσκονται σε λειτουργία και δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο αιολικά πάρκα συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 11,025MW, ενώ σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 616/2016 το περιθώριο 

ανέρχεται σε 12MW. Για την ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του ΗΣ χρησιμοποιείται χρονοσειρά 

ανηγμένης δυνατότητας αιολικής παραγωγής του Α/Π στη θέση Καρδάμυλα όπως είναι διαθέσιμη μέσω 

του SCADA του Διαχειριστή ΜΔΝ, με συντελεστή χρησιμοποίησης (CF) 35,74%.  

Στα ΗΣ Θήρας και Σερίφου δεν υφίστανται εγκατεστημένοι αιολικοί σταθμοί, ενώ σύμφωνα με την 

απόφαση ΡΑΕ 616/2016, έχει εκδοθεί περιθώριο μόνο για το ΗΣ της Θήρας, το οποίο ισούται με 

1,32MW. Ελλείψει ανεμολογικών δεδομένων για τα υπόψη νησιά, χρησιμοποιείται χρονοσειρά 

ανηγμένης δυνατότητας αιολικής παραγωγής με συντελεστή χρησιμοποίησης (CF) 38,04%, η οποία και 

λαμβάνεται υπόψη στην προσομοίωση των ΗΣ. 

Για τους σκοπούς της προσομοίωσης, οι εν λόγω χρονοσειρές χρησιμοποιούνται τόσο για τα 

υφιστάμενα Α/Π όσο και για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις Α/Π, ως αντιπροσωπευτικές. 

 

Α/Α ΗΣ 
Περιθώρια Α/Π (MW) 

στην απόφαση 
ΡΑΕ 616/2016 

Εγκατεστημένοι 
σταθμοί Α/Π 

(MW) 

1 Χίος 12 11,025 

2 Θήρα 1,32 - 

3 Σέριφος - - 

Πίνακας 3 : Εγκεκριμένα περιθώρια και εγκατεστημένη ισχύς Α/Π 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Η Φ/Β ισχύς που δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο (συμπεριλαμβανομένων των Φ/Β σε στέγες) στα 

εξεταζόμενα ΗΣ, καθώς και τα εγκεκριμένα περιθώρια της Απόφασης ΡΑΕ 616/2016, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4. 

Α/Α ΗΣ 
Περιθώρια Φ/Β (kW) 

στην απόφαση 
ΡΑΕ 616/2016 

Εγκατεστημένοι 
Φ/Β σταθμοί 

(kW) 

Μέση ετήσια 
ενεργειακή 

απόδοση Φ/Β 
(kWh/kW) 

1 Χίος 9.000 6.906 1.556,54 

2 Θήρα 3.965 - 1.680,82 

3 Σέριφος 442 139,71 1.654,27 

Πίνακας 4 : Εγκεκριμένα περιθώρια και εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β σταθμών 

Για τις ανάγκες των σεναρίων χρησιμοποιούνται στοιχεία από μετρητές Φ/Β σταθμών με τηλεμέτρηση 

με αναγωγή στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ κάθε ΗΣ, βάσει των οποίων προκύπτει τυπική καμπύλη 

Φ/Β παραγωγής. Η μέση ετήσια ενεργειακή απόδοση της καμπύλης εκάστου ΗΣ παρουσιάζεται στον 

παραπάνω πίνακα.  

 

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  

Βάσει του επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως προκύπτει από τις εκδοθείσες άδειες παραγωγής στα υπό 

εξέταση ΗΣ, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης προσομοιώνονται ΥΒΣ με μπαταρίες και Φ/Β ως 

τεχνολογία ΑΠΕ, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

• Βαθμός απόδοσης πλήρους κύκλου αποθήκευσης-απόδοσης ενέργειας: 85% 

• Τεχνικό ελάχιστο ελεγχόμενων μονάδων (συμβατικό) 1  : 10% της εγκατεστημένης ισχύος 

ελεγχόμενων μονάδων 

• Τεχνικό ελάχιστο ελεγχόμενων μονάδων (πραγματικό) 2 : 0 

• Πλήθος ελεγχόμενων μονάδων: 2 

• Ανώτατο ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ στην Προγραμματισμένη Ισχύ: 100% 

• Αρχική κατάσταση συστήματος αποθήκευσης: 100% 

• Ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας συστήματος αποθήκευσης κατά τον προγραμματισμό: 20% της 

ωφέλιμης χωρητικότητας της μπαταρίας 

• Ελάχιστο απόθεμα συστήματος αποθήκευσης κατά την ωριαία λειτουργία: 10% της ωφέλιμης 

χωρητικότητας της μπαταρίας 

 
1 Το συμβατικό τεχνικό ελάχιστο των ελεγχόμενων μονάδων του ΥΒΣ ευθυγραμμίζεται με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που τίθενται στον ΚΔΜΔΝ. Λαμβάνεται υπ' όψιν στην κατανομή της προσφερόμενης 
ενέργειας του ΥΒΣ και στον υπολογισμό του set-point των Α/Π. 
2 Το πραγματικό τεχνικό ελάχιστο λαμβάνεται υπ' όψιν στην προσομοίωση της εσωτερικής λειτουργίας 
του ΥΒΣ. 
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• Ποσοστό διαθέσιμης ισχύος ελεγχόμενων μονάδων (κατά την έναρξη λειτουργίας του ΥΒΣ στην 

ετήσια προσομοίωση): 100% 

• Ποσοστό διαθέσιμης ισχύος μονάδων ΑΠΕ: 100% 

• Συντελεστές στάθμισης για πρόβλεψη αιολικής παραγωγής: 1h-8h: 0,8˙ 9h-16h: 0,6˙ 17h-24h: 

0,4˙ 

• Συντελεστές στάθμισης για πρόβλεψη αιολικής παραγωγής (επικαιροποίηση ΔΠ Β' περιόδου 

ΚΗΕΠ): 13h-18h: 0,8˙ 19h-24h: 0,6˙ 

• Συντελεστές στάθμισης για πρόβλεψη Φ/Β παραγωγής: 1h-13h: 0,7˙ 14h-24h: 0,3 

• Συντελεστές στάθμισης για πρόβλεψη Φ/Β παραγωγής (επικαιροποίηση ΔΠ Β' περιόδου 

ΚΗΕΠ): 13h-24h: 0,7 

• Χωρίς πρόγραμμα συντήρησης 

• Προτεραιότητα αξιοποίησης διαθέσιμης παραγωγής ΑΠΕ: πρώτα συμμετοχή στην 
προγραμματισμένη ισχύ, μετά αποθήκευση και, τέλος, απ’ ευθείας έγχυση. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΕ  

Στο ΗΣ Χίου υφίστανται δύο αιτήσεις για ελεγχόμενους σταθμούς βιομάζας συνολικής ισχύος 600kW 

που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο. Εξ αυτών μόνον ο ένας σταθμός (εγκατεστημένης ισχύος 500kW) 

διαθέτει ενεργή Σύμβαση Πώλησης, δεν έχει όμως ενεργοποιηθεί. 

Πέραν των ανωτέρω αιτήσεων, στα εξεταζόμενα ΗΣ δεν υπάρχουν άλλοι σταθμοί βιομάζας 

(ελεγχόμενοι ή μη) ούτε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με μικρές ανεμογεννήτριες που να 

δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο.  Ωστόσο, για την εξαγωγή των περιθωρίων των τεχνολογιών  γίνονται οι 

εξής παραδοχές: 

• Η κανονικοποιημένη χρονοσειρά παραγωγής των μικρών ανεμογεννητριών (μΑ/Γ) προκύπτει 

από την αντίστοιχη χρονοσειρά που υπολογίζεται για τα λοιπά Α/Π των ΗΣ, θεωρώντας ένα 

ποσοστό αποκλιμάκωσης της χρονοσειράς αυτής ώστε να προκύψουν χρονοσειρές με 

συντελεστή χρησιμοποίησης ίσο με 23,59% για το ΗΣ Χίου και 25,11% για τα ΗΣ Θήρας και 

Σερίφου. 

• Το προφίλ παραγωγής σταθμών βιομάζας είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 

απομειώνεται με χρήση κατάλληλου συντελεστή που τίθεται ίσος προς 90% (με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατόν να προσομοιωθεί ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα μέρους της ισχύος των 

σταθμών αυτής της τεχνολογίας). 

• Για τους ελεγχόμενους σταθμούς βιομάζας-βιοαερίου (ΣΒΒελ) λαμβάνεται τεχνικό ελάχιστο 

ίσο προς το 40% της εγκατεστημένης ισχύος. 

Τα υφιστάμενα περιθώρια των τεχνολογιών αυτών παρατίθενται στον Πίνακα 5. 
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Α/Α ΗΣ 
Περιθώρια μΑ/Γ 

(kW) 
Περιθώρια ΣΒΒμε 

(kW) 

Περιθώρια ΣΒΒελ 
(kW) 

1 Χίος 500 500 
1.231  

(731kW διαθέσιμο) 

2 Θήρα 74,74 - 818 

3 Σέριφος 4,69 - - 

Πίνακας 5 : Εγκεκριμένα περιθώρια Απόφασης ΡΑΕ 616/2016 για μΑ/Γ, ΣΒΒμε και ΣΒΒελ. 

Όσον αφορά στους ΗΘΣ, αποτελούν τεχνολογία χωρίς κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον ή πιθανότητα 

ανάπτυξης, συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα ανάλυση. 

 

2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

Κοινά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις των ΗΣ: 

• Η απαίτηση στρεφόμενης εφεδρείας υπολογίζεται ανά ώρα ως το 10% του φορτίου. 

• Οι ντηζελογεννήτριες χαρακτηρίζονται από ελάχιστο χρόνο λειτουργίας δύο ωρών και 

κράτησης μίας ώρας. 

• Το ποσοστό εγγυημένης παραγωγής Α/Π τίθεται στο 25%. 

• Το ποσοστό εγγυημένης παραγωγής Φ/Β, μΑ/Γ και σταθμών μη ελεγχόμενης βιομάζας τίθεται 

στο 100%. 

• Ο δυναμικός περιορισμός αιολικής παραγωγής (CD) τίθεται στο 30% του φορτίου. 

• Εφαρμόζεται αναλογική φόρτιση των συμβατικών μονάδων παραγωγής.  
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2.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ/ΥΒΣ  

Από προηγούμενες σχετικές μελέτες έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια 

αποδοχής των σεναρίων. Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αξιολογούνται 

βάσει των εξής κριτηρίων: 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Φ/Β και λοιπών μη ελεγχόμενων ΑΠΕ 

χρησιμοποιείται το κριτήριο τήρησης της ελάχιστης φόρτισης των συμβατικών μονάδων 

υποχρεωτικής ένταξης. 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Α/Π αξιολογείται η επίπτωση στις ΣΑΩΛ των 

υφιστάμενων Α/Π (με μηδενικό περιθώριο υστέρησης των ετησίων ΑΩΛ σε σχέση με τις ΣΑΩΛ) 

και εφαρμόζονται τα κριτήρια του ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης (CF>27,5%) ή και της 

μέγιστης στιγμιαίας διείσδυσης μη κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ (<55%). Ελέγχεται 

παράλληλα η επίπτωση της ένταξης αιολικής ισχύος στα περιθώρια διείσδυσης ΥΒΣ, καθώς και 

το ύψος των απορρίψεων ενέργειας ΑΠΕ των Α/Π. 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος ΥΒΣ αξιολογούνται κατά περίπτωση τα κριτήρια 

τήρησης των ΣΑΩΛ και ενεργειακής αποδοτικότητας του σταθμού (απορριπτόμενη ενέργεια 

ΑΠΕ του ΥΒΣ το πολύ ίση με το 1/3 της πρωτογενώς διαθέσιμης). 

Η οικονομική βιωσιμότητα των ΥΒΣ δεν μπορεί να αξιολογηθεί απουσία νέου πλαισίου τιμολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ  

3.1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ  

Για τον προσδιορισμό του περιθωρίου Φ/Β και λοιπών μη ελεγχόμενων ΑΠΕ εφαρμόζεται το κριτήριο 

ελάχιστης φόρτισης των συμβατικών μονάδων, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδεκτή ισχύς των 

μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (Φ/Β, μΑ/Γ, ΣΒΒμε). Πιθανή φόρτιση των συμβατικών μονάδων σε 

ισχείς χαμηλότερες των τεχνικών ελαχίστων τους δύναται να εμφανιστεί σε συνθήκες χαμηλού φορτίου 

και υψηλής παραγωγής τεχνολογιών ΑΠΕ στις οποίες δεν επιβάλλονται περιορισμοί διείσδυσης. Προς 

τούτο, λαμβάνονται οι ελάχιστες ημερήσιες καμπύλες φορτίου για κάθε μήνα του έτους, από τις οποίες 

αφαιρούνται τα τεχνικά ελάχιστα των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων καθώς και μια 

ελάχιστη ποσότητα αρνητικής στρεφόμενης εφεδρείας ίση με 5% του φορτίου. Έτσι προκύπτει η 

μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ από το σύστημα του 

νησιού για κάθε ώρα του έτους. 

 Δεδομένου ότι η μη ελεγχόμενη παραγωγή ΑΠΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από Φ/Β σταθμούς, 

υπολογίζεται η ανά ώρα μέγιστη Φ/Β παραγωγή του κάθε μήνα, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β. 

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η μέγιστη αποδεκτή ισχύς Φ/Β, για την οποία η μέγιστη αναμενόμενη 

παραγωγή τους δεν υπερβαίνει την ελάχιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ από το 

σύστημα για κανέναν μήνα του έτους. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4: Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ για το ΗΣ της Χίου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.2, θεωρούνται δύο μονάδες υποχρεωτικής ένταξης 

αποδιδόμενης ισχύος 9MW και 2,5MW με συνολικά τεχνικά ελάχιστα 7,1MW. Με τη μεθοδολογία αυτή 

υπολογίζεται αποδεκτή εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β σταθμών ίση με 10MW, τιμή ίση με το ισχύον 

περιθώριο (όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016) για το σύνολο των μη ελεγχόμενων 

σταθμών ΑΠΕ. 

Ο επιμερισμός του νέου περιθωρίου μπορεί να ακολουθήσει τη λογική του ήδη εγκεκριμένου ή να 

διαφοροποιηθεί, ανάλογα με το ενδιαφέρον για εγκατάσταση Φ/Β. Για τις προσομοιώσεις της 

παρούσας μελέτης, το προκύπτον περιθώριο επιμερίζεται σε 9MW για Φ/Β, 0,5MW σε μΑ/Γ και 

0,5MW σε ΣΒΒμε. 
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3.2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α/Π  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα προσομοιώσεων της λειτουργίας του συστήματος της 

Χίου για το έτος 2023, θεωρώντας ενταγμένους μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ ισχύος ίσης με τα 

περιθώρια που προσδιορίζονται στην προηγούμενη ενότητα και την ισχύ Α/Π να κυμαίνεται μεταξύ 

5MW και 15MW με βήμα 1MW. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται οι υπολογιζόμενες ΑΩΛ συναρτήσει της 

συνολικής ισχύος Α/Π του συστήματος. Αυτές συγκρίνονται με τις ΣΑΩΛ που προκύπτουν βάσει πίνακα 

από τις συμβάσεις πώλησης που βρίσκονται σε ισχύ. 

 

Σχήμα 5: Σύγκριση ΑΩΛ – ΣΑΩΛ, συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Χίου 

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, οι ΣΑΩΛ ικανοποιούνται (ΑΩΛ>ΣΑΩΛ) μέχρι την ισχύ των 10MW. 

Επιπλέον, εξετάζεται ο συντελεστής χρησιμοποίησης των Α/Π (Σχήμα 6), καθώς και η μέγιστη στιγμιαία 

διείσδυση των μη κατανεμόμενων ΑΠΕ (Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 6: Συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π, συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Χίου 
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Σχήμα 7: Μέγιστη στιγμιαία διείσδυση των μη κατανεμόμενων ΑΠΕ (%), συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ 

Χίου 

Για την τήρηση των ορίων του συντελεστή χρησιμοποίησης (27,5%) και της μέγιστης στιγμιαίας 

διείσδυσης μη κατανεμόμενων ΑΠΕ (55%), η εγκατεστημένη ισχύς Α/Π δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

10,7MW και 9,5MW αντίστοιχα. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από τα τρία κριτήρια, γίνεται φανερό ότι το σύστημα της Χίου δεν 

μπορεί να υποδεχθεί νέα αιολική ισχύ πέραν της ήδη εγκατεστημένης. Συνεπώς προτείνεται το 

περιθώριο για Α/Π να τεθεί ίσο με 11,025MW, όσο δηλαδή τα αδειοδοτημένα Α/Π του ΗΣ. Στο επίπεδο 

αυτό, οι απορρίψεις αιολικής ενέργειας ανέρχονται σε 23,5% της διαθέσιμης, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

 

Σχήμα 8: Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π (% της διαθέσιμης), συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Χίου 
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3.3 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΥΒΣ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της λειτουργίας του 

συστήματος της Χίου για το έτος 2023 και τα εκτιμώμενα περιθώρια διείσδυσης Υβριδικών σταθμών με 

σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Φ/Β ως συνιστώσες ΑΠΕ. Στη Χίο έχουν εκδοθεί άδειες 

παραγωγής για τρεις ΥΒΣ συνολικής εγγυημένης ισχύος 7,75MW, ενώ εκκρεμεί μία αίτηση ΥΒΣ 

εγγυημένης ισχύος 3MW. Η σύνθεση των ΥΒΣ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Εταιρία Άδεια 
Παραγωγής 

Φ/Β Α/Γ Εγγυη
μένη 
Ισχύς 

Εγκ.ΦΒ/ 
Εγγ.Ισχύ  

Μετατρο
πέας 

Φορτιστές Ωφέλιμη 
Χωρητικό 
τητα 
Μπαταριών 

Ακτίνα 
Κρήτης Α.Ε. 

ΡΑΕ 437-
05.03.2020 

10 
MW 

- 
 

3,75 
MW 

267% 4 MW 10 MW 30 MWh 
ή 8 ώρες 

Ακτίνα 
Κρήτης Α.Ε. 

ΡΑΕ 535-
06.03.2020 

6 MW - 
 

3 MW 200% 3 MW 6 MW 15 MWh 
ή 5 ώρες 

Ελληνικοί ΥΒΣ 
Α.Ε. 

ΡΑΕ 648-
27.03.2020 

1,99 
MW 

- 
 

1 MW 199% 1 MW  2 MW 5 MWh 
ή 5 ώρες 

PHOENIX 
SOLAR 
Μ.Ε.Π.Ε. 

- 6 MW - 
 

3 MW 200% 3 MW  6 MW 15 MWh 
ή 5 ώρες 

Πίνακας 6 : Αιτήσεις-Άδειες ΥΒΣ στη Χίο 

Βάσει των ανωτέρω, εξετάζεται η ένταξη υβριδικών σταθμών με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και 

Φ/Β (ΥΒΣ-ΦΜ) ως μονάδες ΑΠΕ. Η αναλογία μεγέθους των κύριων συνιστωσών των ΥΒΣ-ΦΒ 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. 

 

Εγγυημένη 
Ισχύς ΥΒΣ 

Εγκατεστημένη 
Ισχύς Φ/Β 

Ωφέλιμη 
Χωρητικότητα 
Μπαταριών 

Ισχύς 
Μετατροπέων 
Ισχύος 

P 220% · P 6· P 220% · P 

Πίνακας 7 : Θεωρηθείσα διαστασιολόγηση συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ στη Χίο 

 

Η εγκατεστημένη ισχύς των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ θεωρείται σταθερή και ίση με το 

αντίστοιχο περιθώριο ισχύος όπως ορίζεται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 (Α/Π 11,025MW, Φ/Β 9MW, 

μΑ/Γ και ΣΒΒμε από 0,5MW στην κάθε τεχνολογία). Για τους ΣΒΒελ εξετάζονται δύο επίπεδα ισχύος. Το 

πρώτο λαμβάνεται ίσο με το περιθώριο που ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016 (1,231MW), ενώ το 

δεύτερο λαμβάνεται ενδεικτικά περίπου ίσο με το 6% του μέσου φορτίου, δηλαδή 1,471MW. Το εύρος 

σεναρίων ΥΒΣ που εξετάζεται με τις παραπάνω παραδοχές εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, συνοψίζεται 

στον Πίνακα 8. 
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Τεχνολογία ΑΠΕ MW 

Α/Π 11,025 

Φ/Β 9 

μΑ/Γ 0,5 

ΣΒΒμε 0,5 

ΣΒΒελ 1,231 και 1,471 

ΥΒΣ 1-20 με βήμα 1MW 

Πίνακας 8: Θεωρούμενη εγκατεστημένη ισχύς (MW) ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το σύνολο των 

εξεταζόμενων σεναρίων για τον προσδιορισμό του περιθωρίου ισχύος ΥΒΣ του ΗΣ Χίου. 

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζεται η μεταβολή των ΑΩΛ των Α/Π (απόκλιση % από τις ΣΑΩΛ των συμβάσεων) 

συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ του συστήματος. Με κριτήριο την τήρηση των ΣΑΩΛ (μηδενική 

υστέρηση ΑΩΛ σε σχέση με τις ΣΑΩΛ) προκύπτει περιθώριο διείσδυσης ισχύος ΥΒΣ μεταξύ 10 και 

11MW, αναλόγως του επιπέδου διείσδυσης ΣΒΒελ που θεωρείται. 

 

Σχήμα 9: Μεταβολή των ΑΩΛ (% των ΣΑΩΛ) , συναρτήσει της εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ στο σύστημα της Χίου 

Στα επίπεδα αυτά, οι απορρίψεις ενέργειας ΑΠΕ των Α/Π κυμαίνονται μεταξύ 16 και 17%, ενώ οι 

απορρίψεις διαθέσιμης ενέργειας ΑΠΕ των ΥΒΣ βρίσκονται κάτω του ορίου 33%. Συνεπώς, ο 

προσδιορισμός του περιθωρίου ΥΒΣ στο ΗΣ Χίου προκύπτει από το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ. Λόγω 

υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για ΥΒΣ, προτείνεται η υιοθέτηση περιθωρίου ΥΒΣ 11MW με 

παράλληλη διατήρηση του περιθωρίου ΣΒΒελ στο εγκεκριμένο της Απόφασης ΡΑΕ 616/2016 

(1,231MW). 
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3.4 ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Στην αρχική μελέτη προσδιορισμού περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ διαπιστώθηκε ότι το κατάλληλο 

μέγεθος εγγυήσεων απορρόφησης για κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ είναι η μη εντασσόμενη 

ενέργεια (ΜΕΕ) προσφορών των σταθμών αυτών. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στην προσφερθείσα από 

τον σταθμό ενέργεια, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραχθεί λόγω συμφόρησης του συστήματος, 

είτε στη φάση του προγραμματισμού, είτε στη φάση της λειτουργίας. Σημειώνεται ότι, όταν ο σταθμός 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης, η παραπάνω ενέργεια δεν απορρίπτεται κατ’ ανάγκην αλλά 

επαναπροσφέρεται την επόμενη περίοδο ΚΗΕΠ. Η μη εντασσόμενη ενέργεια παρουσιάζει συσχέτιση με 

την απορριπτόμενη πρωτογενώς διαθέσιμη ενέργεια, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή παρουσία 

αποθηκευτικών δυνατοτήτων. Η δεύτερη εξαρτάται από την αποθηκευτική ικανότητα και την 

εσωτερική διαστασιολόγηση των συνιστωσών του κάθε σταθμού, όπως και από το επίπεδο κορεσμού 

του συστήματος ΜΔΝ. 

Στο Σχήμα 10 παρουσιάζεται η ΜΕΕ των θεωρούμενων ΥΒΣ-ΦΜ και ΣΒΒελ, ως ποσοστό της συνολικά 

προσφερθείσας ενέργειας από τον σταθμό σε ετήσια βάση, συναρτήσει της επιτυγχανόμενης 

διείσδυσης ΑΠΕ (% της ετήσιας ζήτησης). 

 

Σχήμα 10: Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών ΥΒΣ και ΣΒΒελ συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ (% του φορτίου) 

για το σύνολο των αποδεκτών σεναρίων στο ΗΣ Χίου 

Η καμπύλη εγγυήσεων ΜΕΕ διατηρεί σημαντική απόσταση ασφαλείας από τις τιμές ΜΕΕ των 

προσομοιώσεων (8-10%), δεδομένου ότι οι τελευταίες παρουσιάζουν σημαντική ευαισθησία ως προς 

διάφορες παραμέτρους διαχείρισης του συστήματος, οι οποίες σε επίπεδο ανάλυσης προσεγγίζονται 

κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστα, αλλά δεν μπορούν να προεξοφληθούν σε σχέση με τη μελλοντική 

εφαρμογή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ  ΓΙΑ  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ  

4.1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ  

Όπως και στην περίπτωση της Χίου, εφαρμόζεται το κριτήριο ελάχιστης φόρτισης των υποχρεωτικά 

ενταγμένων συμβατικών μονάδων, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδεκτή ισχύς των μη 

ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (αθροιστική ισχύς Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε). Ελήφθησαν οι ελάχιστες 

ημερήσιες καμπύλες φορτίου για κάθε μήνα του έτους αναφοράς, από τις οποίες αφαιρέθηκαν τα 

τεχνικά ελάχιστα των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων καθώς και μια ελάχιστη 

ποσότητα αρνητικής στρεφόμενης εφεδρείας ίση με 10% του φορτίου. Δεδομένου ότι η μη ελεγχόμενη 

παραγωγή ΑΠΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από Φ/Β σταθμούς, υπολογίζεται η ανά ώρα μέγιστη Φ/Β 

παραγωγή του κάθε μήνα, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η 

μέγιστη αποδεκτή ισχύς Φ/Β, για την οποία η μέγιστη αναμενόμενη παραγωγή τους δεν υπερβαίνει την 

ελάχιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ από το σύστημα για κανέναν μήνα του έτους 

(Σχήμα 11). 

 

Σχήμα 11: Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ για το ΗΣ της Θήρας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.2, θεωρούνται δύο μονάδες υποχρεωτικής ένταξης 

αποδιδόμενης ισχύος 7,3MW και 3,5MW με συνολικά τεχνικά ελάχιστα 5,8MW. Με τη μεθοδολογία 

αυτή υπολογίζεται αποδεκτή εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β σταθμών ίση με 4,6MW, τιμή που είναι κατά 

0,56MW μεγαλύτερη του ισχύοντος περιθωρίου (όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016) για 

το σύνολο των μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, το οποίο ανέρχεται σε 4,04MW και είναι επιμερισμένο 

σε 3,965MW για Φ/Β, 75kW για μΑ/Γ και μηδενική ισχύ σε ΣΒΒμε. 

Το νέο περιθώριο συμπίπτει με το προτεινόμενο στην προηγούμενη μελέτη για το ΗΣ Θήρας ([7]) και 

επιμερίζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε 4,3MW για Φ/Β, 0,15MW σε μΑ/Γ και 0,15MW σε ΣΒΒμε. 
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4.2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α/Π  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα προσομοιώσεων της λειτουργίας του συστήματος της 

Θήρας για το έτος 2023, θεωρώντας ενταγμένους μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ ισχύος ίσης με τα 

περιθώρια που προσδιορίζονται στην προηγούμενη ενότητα. Η ισχύς Α/Π κυμαίνεται μεταξύ 1MW και 

20MW με βήμα 1MW. 

Με δεδομένο ότι στο ΗΣ Θήρας δεν υπάρχουν εγκατεστημένα Α/Π, το κριτήριο που εξετάζεται για τον 

καθορισμό του περιθωρίου διείσδυσης αιολικών είναι ο ελάχιστος συντελεστής χρησιμοποίησης των 

Α/Π, ενώ παράλληλα αξιολογούνται οι απορρίψεις αιολικής ενέργειας, συναρτήσει της συνολικής 

ισχύος Α/Π του συστήματος. 

 

Σχήμα 12: Συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π, συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Θήρας 

 

Σχήμα 13: Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π (% της διαθέσιμης), συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Θήρας 

Παρατηρείται ότι ο συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π τηρείται άνω του ορίου 27,5% για αιολική ισχύ 

έως και 8,6MW. Στο επίπεδο αυτό οι απορρίψεις του Α/Π ανέρχονται σε 27,7% της διαθέσιμης 

ενέργειας ΑΠΕ και η μέγιστη στιγμιαία διείσδυση ΑΠΕ σε 40,52% (με όριο το 55%). Συνεπώς, για το 

σύστημα της Θήρας προτείνεται το περιθώριο Α/Π να τεθεί ίσο με 8,6MW. 
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4.3 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΥΒΣ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της λειτουργίας του 

συστήματος της Θήρας για το έτος 2023 και τα εκτιμώμενα περιθώρια διείσδυσης Υβριδικών σταθμών 

με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών και Φ/Β ως συνιστώσες ΑΠΕ. Στη Θήρα δεν υπάρχουν άδειες ή 

αιτήσεις για εγκατάσταση ΥΒΣ. Η σύνθεση των ΥΒΣ που προσομοιώνονται στα πλαίσια της μελέτης 

ακολουθούν τη διαστασιολόγηση των ΥΒΣ της Χίου. 

Εγγυημένη 
Ισχύς ΥΒΣ 

Εγκατεστημένη 
Ισχύς Φ/Β 

Ωφέλιμη 
Χωρητικότητα 
Μπαταριών 

Ισχύς 
Μετατροπέων 
Ισχύος 

P 220% · P 6· P 220% · P 

Πίνακας 9 : Θεωρηθείσα διαστασιολόγηση συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ στη Θήρα 

Η εγκατεστημένη ισχύς των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ θεωρείται σταθερή και ίση με το 

αντίστοιχο περιθώριο ισχύος όπως ορίζεται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 (Α/Π 8,6MW, Φ/Β 4,3MW, 

μΑ/Γ και ΣΒΒμε από 0,15MW αντίστοιχα). Για τους ΣΒΒελ θεωρούνται δύο επίπεδα ισχύος: το πρώτο 

επίπεδο ισχύος ΣΒΒελ είναι ίσο με το περιθώριο στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016, δηλαδή 0,818ΜW˙ το 

δεύτερο λαμβάνεται ενδεικτικά περίπου ίσο με το 6% του μέσου φορτίου, δηλαδή 1,581 ΜW. Για κάθε 

επίπεδο ισχύος ΣΒΒελ εξετάζεται ευρύ σύνολο σεναρίων ΥΒΣ (Πίνακας 10). 

 

Τεχνολογία ΑΠΕ Σενάρια με ισχύ ΣΒΒελ 
βάσει ΡΑΕ 616/2016 
(ισχύον περιθώριο) 

Σενάρια με ισχύ ΣΒΒελ 
ίση προς 6% του 
μέσου φορτίου 

Α/Π 8,6 

Φ/Β 4,3 

μΑ/Γ 0,15 

ΣΒΒμε 0,15 

ΣΒΒελ 0,818 1,581 

ΥΒΣ 5 – 15 (με βήμα 1MW) 

Πίνακας 10: Θεωρούμενη εγκατεστημένη ισχύς (MW) ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το σύνολο των 

εξεταζόμενων σεναρίων για τον προσδιορισμό του περιθωρίου ισχύος ΥΒΣ του ΗΣ Θήρας. 

 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται οι απορρίψεις ΑΠΕ του ΥΒΣ για τα δύο επίπεδα ΣΒΒελ. 
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Σχήμα 14: Απορριπτόμενη Φ/Β ενέργεια του ΥΒΣ, συναρτήσει της εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ στο σύστημα της Θήρας 

Η απορριπτόμενη ενέργεια προσεγγίζει το όριο 33% στα 7,9MW ή 8MW εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ, με 

ΣΒΒελ στα 1,581MW ή 0,818MW αντίστοιχα. Δεδομένης της απουσίας επενδυτικού ενδιαφέροντος για 

σταθμούς βιομάζας, προτείνεται όριο διείσδυσης ισχύος ΥΒΣ στο σύστημα της Θήρας 8MW και 

διατήρηση του περιθωρίου εγκατεστημένης ισχύος ΣΒΒελ στα 0,818MW. Στα επίπεδα αυτά, ο 

συντελεστής χρησιμοποίησης των Α/Π ανέρχεται σε 28,1% και η μέγιστη στιγμιαία διείσδυση ΑΠΕ σε 

39%. 

 

4.4 ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Στο Σχήμα 15 παρουσιάζεται η ΜΕΕ του εκάστοτε θεωρούμενου ΥΒΣ-ΦΜ και ΣΒΒελ, ως ποσοστό της 

συνολικά προσφερθείσας ενέργειας από τον σταθμό σε ετήσια βάση, συναρτήσει της επιτυγχανόμενης 

διείσδυσης ΑΠΕ (% της ετήσιας ζήτησης). 

 

Σχήμα 15: Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών ΣΒΒελ και ΥΒΣ συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ (% του φορτίου) 

για το σύνολο των αποδεκτών σεναρίων στο ΗΣ Θήρας 
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Η καμπύλη εγγυήσεων ΜΕΕ διατηρεί σημαντική απόσταση ασφαλείας από τις τιμές ΜΕΕ των 

προσομοιώσεων (8-10%), λόγω της ευαισθησίας που αυτές παρουσιάζουν ως προς τις διάφορες 

παραμέτρους διαχείρισης του ΗΣ. Όπως αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη παράγραφο του 

προηγούμενου κεφαλαίου, στα πλαίσια της μελέτης καταβάλλεται προσπάθεια για την κατά το δυνατό 

βέλτιστη προσέγγιση, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί η οποιαδήποτε διαφοροποίηση κατά την 

πραγματική λειτουργία του ΗΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 

5.1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ  

Όπως και στην περίπτωση της Θήρας, εφαρμόζεται το κριτήριο ελάχιστης φόρτισης των υποχρεωτικά 

ενταγμένων συμβατικών μονάδων, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποδεκτή ισχύς των μη 

ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (αθροιστική ισχύς Φ/Β, μΑ/Γ και ΣΒΒμε). Ελήφθησαν οι ελάχιστες 

ημερήσιες καμπύλες φορτίου για κάθε μήνα του έτους αναφοράς, από τις οποίες αφαιρέθηκαν τα 

τεχνικά ελάχιστα των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων καθώς και μια ελάχιστη 

ποσότητα αρνητικής στρεφόμενης εφεδρείας ίση με 10% του φορτίου. Δεδομένου ότι η μη ελεγχόμενη 

παραγωγή ΑΠΕ αποτελείται κατά κύριο λόγο από Φ/Β σταθμούς, υπολογίζεται η ανά ώρα μέγιστη Φ/Β 

παραγωγή του κάθε μήνα, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η 

μέγιστη αποδεκτή ισχύς Φ/Β, για την οποία η μέγιστη αναμενόμενη παραγωγή τους δεν υπερβαίνει την 

ελάχιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ από το σύστημα για κανέναν μήνα του έτους 

(Σχήμα 16). 

 

Σχήμα 16: Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης παραγωγής μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ για το ΗΣ της Σερίφου 

Με μονάδα υποχρεωτικής ένταξης μία Mitsubishi και αρνητική εφεδρεία 10% επί του φορτίου, η 

αποδεκτή εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β σταθμών προκύπτει μικρότερη της ισχύος των λειτουργούντων 

Φ/Β (140kW). Η κατάσταση δεν βελτιώνεται ακόμη και χωρίς την τήρηση αρνητικής εφεδρείας. 

Επιλέγεται, συνεπώς, η τήρηση δύο μικρότερων μονάδων MWM υποχρεωτικής ένταξης σε συνθήκες 

ιδιαίτερα χαμηλού φορτίου, ώστε να προκύπτουν συνολικά μικρότερα τεχνικά ελάχιστα. Με τον τρόπο 

αυτό υπολογίζεται αποδεκτή εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β σταθμών ίση με 240kW, τιμή που είναι κατά 

207kW μικρότερη του ισχύοντος περιθωρίου (όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016) για το 

σύνολο των μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, το οποίο ανέρχεται σε 447kW και είναι επιμερισμένο σε 

442kW για Φ/Β, 5kW για μΑ/Γ και μηδενική ισχύ σε ΣΒΒμε. 

Ο επιμερισμός του νέου περιθωρίου μπορεί να ακολουθήσει τη λογική του ήδη εγκεκριμένου ή να 

διαφοροποιηθεί, ανάλογα με το ενδιαφέρον για εγκατάσταση Φ/Β. Για τις προσομοιώσεις της 

παρούσας μελέτης, το προκύπτον περιθώριο επιμερίζεται σε 235kW για Φ/Β και 5kW σε μΑ/Γ. 
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5.2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α/Π  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα προσομοιώσεων της λειτουργίας του συστήματος της 

Σερίφου για το έτος 2023, θεωρώντας ενταγμένους μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ ισχύος ίσης με τα 

περιθώρια που προσδιορίζονται στην προηγούμενη ενότητα. Η ισχύς Α/Π κυμαίνεται μεταξύ 50kW και 

1000kW με βήμα 50kW. 

Στα Σχήματα 17 και 18 παρουσιάζονται αντίστοιχα ο υπολογιζόμενος συντελεστής χρησιμοποίησης των 

Α/Π και οι απορρίψεις αιολικής ενέργειας, συναρτήσει της συνολικής ισχύος Α/Π του συστήματος. 

 

Σχήμα 17: Συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π, συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Σερίφου 

 

Σχήμα 18: Απορριπτόμενη ενέργεια Α/Π (% της διαθέσιμης), συναρτήσει της συνολικής αιολικής ισχύος στο ΗΣ Σερίφου 

Παρατηρείται ότι ο συντελεστής χρησιμοποίησης Α/Π τηρείται άνω του ορίου 27,5% για αιολική ισχύ 

έως και 420kW. Στο επίπεδο αυτό, οι απορρίψεις του Α/Π υπερβαίνουν το 25% της διαθέσιμης 

ενέργειας ΑΠΕ. Συνεπώς είναι δυνατή η πρόταση νέου περιθωρίου Α/Π 420kW. Με δεδομένο όμως το 

επενδυτικό ενδιαφέρον για υβριδικούς σταθμούς στο ΗΣ, σε αντίθεση με τα Α/Π για τα οποία δεν 

υφίσταται καμία αίτηση υποψήφιου παραγωγού, εξετάζονται στη συνέχεια δύο σενάρια. Στο πρώτο 

θεωρείται νέο περιθώριο Α/Π στα 420kW, ενώ στο δεύτερο διατηρείται το εγκεκριμένο μηδενικό 

περιθώριο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο υποδοχής υβριδικών σταθμών. Από την ανάλυση 

που ακολουθεί διαφαίνεται ως πλέον συμφέρουσα για την αύξηση της διείσδυσης του νησιού, η 

διατήρηση του μηδενικού περιθωρίου Α/Π.  
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5.3 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΥΒΣ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της λειτουργίας του 

συστήματος της Σερίφου για το έτος 2023 και τα εκτιμώμενα περιθώρια διείσδυσης ΥΒΣ. Στη Σέριφο 

έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής για τρεις ΥΒΣ συνολικής εγγυημένης ισχύος 3,15 MW με σύστημα 

αποθήκευσης μπαταριών και Φ/Β ως συνιστώσες ΑΠΕ. Η σύνθεση των αδειοδοτημένων ΥΒΣ 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Εταιρία Άδεια 
Παραγωγής 

Φ/Β Α/Γ Εγγυη
μένη 
Ισχύς 

Εγκ.ΦΒ/ 
Εγγ.Ισχύ  

Μετατρο
πέας 

Φορτιστές Ωφέλιμη 
Χωρητικό 
τητα 
Μπαταριών 

Ακτίνα 
Κρήτης Α.Ε. 

ΡΑΕ 529-
06.03.2020 

1,99 
MW 

- 
 

1 MW 199% 1 MW 2 MW 5 MWh 
ή 5 ώρες 

Ακτίνα 
Κρήτης Α.Ε. 

ΡΑΕ 532-
06.03.2020 

1,99 
MW 

- 
 

1 MW 199% 1 MW 2 MW 5 MWh 
ή 5 ώρες 

Ελληνικοί ΥΒΣ 
Α.Ε. 

ΡΑΕ 654-
27.03.2020 

2,541 
MW 

- 
 

1,15 
MW 

221% 1,25 MW  2,5 MW 6,664 MWh 
ή 5,795 
ώρες 

Πίνακας 11 : Αδειοδοτημένοι ΥΒΣ με μπαταρίες στη Σέριφο 

Η αναλογία μεγέθους των κύριων συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΒ παρουσιάζεται στον Πίνακα 12. 

Εγγυημένη 
Ισχύς ΥΒΣ 

Εγκατεστημένη 
Ισχύς Φ/Β 

Ωφέλιμη 
Χωρητικότητα 
Μπαταριών 

Ισχύς 
Μετατροπέων 
Ισχύος 

P 200% · P 5,3 · P 200% · P 

Πίνακας 12 : Θεωρηθείσα διαστασιολόγηση συνιστωσών ΥΒΣ-ΦΜ στη Σέριφο 

 

Η εγκατεστημένη ισχύς των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ θεωρείται σταθερή και ίση με 235kW 

για τα Φ/Β και 5kW για τις μΑ/Γ. Στα Α/Π θεωρούνται δύο επίπεδα ακραία επίπεδα εγκατεστημένης 

ισχύος: το πρώτο στα 420kW, ως η μέγιστη δυνατότητα του ΗΣ σύμφωνα με την ανάλυση της 

προηγούμενης παραγράφου και το δεύτερο στα 0kW, όσο το εγκεκριμένο περιθώριο. Για τους ΣΒΒελ 

θεωρείται μηδενικό περιθώριο, όπως ορίζεται και στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016. Για κάθε επίπεδο 

ισχύος Α/Π εξετάζεται ένα ευρύ σύνολο σεναρίων ΥΒΣ (Πίνακας 13). 

Τεχνολογία ΑΠΕ kW 

Α/Π 0-420 με βήμα 420kW 

Φ/Β 235 

μΑ/Γ 5 

ΣΒΒμε 0 

ΣΒΒελ 0 

ΥΒΣ 100-1.800 με βήμα 50kW 

Πίνακας 13: Θεωρούμενη εγκατεστημένη ισχύς (kW) ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το σύνολο των 

εξεταζόμενων σεναρίων για τον προσδιορισμό του περιθωρίου ισχύος ΥΒΣ του ΗΣ Σερίφου. 
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Στα δύο επόμενα σχήματα παρουσιάζεται η απορριπτόμενη ενέργεια ΑΠΕ των ΥΒΣ, σε συνάρτηση με 

την εγγυημένη ισχύ ΥΒΣ για τα δύο ακραία σενάρια αιολικής ισχύος. 

 

Σχήμα 19: Απορριπτόμενη Φ/Β ενέργεια του ΥΒΣ, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ,  

για εγκατεστημένη ισχύ Α/Π ίση με 420kW 

 

Σχήμα 20: Απορριπτόμενη Φ/Β ενέργεια του ΥΒΣ, συναρτήσει της εγγυημένης ισχύος ΥΒΣ,  

για εγκατεστημένη ισχύ Α/Π ίση με 0kW 

Παρατηρείται ότι, μέσω του κριτηρίου ενεργειακής αποδοτικότητας, ο χώρος υποδοχής ΥΒΣ ανέρχεται 

σε 1.300kW για μηδενική εγκατεστημένη αιολική ισχύ, ενώ περιορίζεται σε 240kW παρουσία Α/Π 

420kW. Επιπλέον, σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη Α/Π ισχύος 420kW, δεν 

τηρείται το κριτήριο του ελάχιστου CF. Σταθμίζοντας συνολικά τα αποτελέσματα των σεναρίων, 

προτείνεται το περιθώριο Α/Π να παραμείνει μηδενικό, ώστε να δοθεί περιθώριο διείσδυσης ΥΒΣ στο 

σύστημα 1,3MW. 
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5.4 ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Στο Σχήμα 21 παρουσιάζεται η ΜΕΕ του εκάστοτε θεωρούμενου ΥΒΣ-ΦΜ, ως ποσοστό της συνολικά 

προσφερθείσας ενέργειας από τον σταθμό σε ετήσια βάση, συναρτήσει της επιτυγχανόμενης 

διείσδυσης ΑΠΕ (% της ετήσιας ζήτησης). 

 

 Σχήμα 21: Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών ΥΒΣ συναρτήσει της ετήσιας διείσδυσης ΑΠΕ (% του φορτίου) για το 

σύνολο των αποδεκτών σεναρίων στο ΗΣ Σερίφου 

Η καμπύλη εγγυήσεων ΜΕΕ διατηρεί σημαντική απόσταση ασφαλείας από τις τιμές ΜΕΕ των 

προσομοιώσεων (8-10%), για λόγους οι οποίοι αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ (Α/Π, Φ/Β, μΑ/Γ, ΣΒΒ, ΥΒΣ) στα 

ΗΣ Χίου, Θήρας και Σερίφου μελετάται η λειτουργία των συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 

δεδομένα όπως διαμορφώνονται με την αδειοδότηση ΥΒΣ στα νησιά. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε 

για έτος αναφοράς του οποίου η καμπύλη φορτίου προσεγγίζει την αναμενόμενη ζήτηση του έτους 

2023. 

Η πολιτική διαχείρισης, η οποία εφαρμόζεται στην προσομοίωση της λειτουργίας των συστημάτων, 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια προγενέστερου έργου μελέτης των περιθωρίων ΑΠΕ στα ΜΔΝ και υιοθετείται 

στην παρούσα μελέτη με την κατάλληλη παραμετροποίηση. 

Για την αξιολόγηση της αποδεκτότητας των διαφόρων σεναρίων διείσδυσης ΑΠΕ εφαρμόζονται τα 

κριτήρια: 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Φ/Β και λοιπών μη ελεγχόμενων ΑΠΕ 

χρησιμοποιείται το κριτήριο τήρησης της ελάχιστης φόρτισης των συμβατικών μονάδων 

υποχρεωτικής ένταξης. 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος Α/Π αξιολογείται η επίπτωση στις ΣΑΩΛ των 

υφιστάμενων Α/Π και εφαρμόζονται τα κριτήρια του ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης ή 

και της μέγιστης στιγμιαίας διείσδυσης μη κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ. Ελέγχεται 

παράλληλα η επίπτωση της ένταξης αιολικής ισχύος στα περιθώρια διείσδυσης ΥΒΣ καθώς και 

οι απορρίψεις των Α/Π. 

• Για τον προσδιορισμό της αποδεκτής ισχύος ΥΒΣ αξιολογείται το κριτήριο τήρησης των ΣΑΩΛ, 

η ενεργειακή αποδοτικότητα του υβριδικού σταθμού και ο συντελεστής χρησιμοποίησης των 

Α/Π. 

Τέλος, εξετάστηκαν οι εγγυήσεις απορρόφησης τις οποίες οφείλει να παρέχει ο Διαχειριστής ΜΔΝ 

στους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ μέσω των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το προς 

συμβολαιοποίηση μέγεθος είναι η μη εντασσόμενη ενέργεια (ΜΕΕ) προσφορών των σταθμών, 

εκφρασμένη ως ποσοστό επί της συνολικά προσφερθείσας. Το μέγεθος αυτό παρουσιάζει ισχυρή 

συσχέτιση με τη συνολική διείσδυση ΑΠΕ στο σύστημα ΜΔΝ, η οποία εκφράζει τη συμφόρηση και 

συνεπώς τις περικοπές στις προσφορές των σταθμών. Η συσχέτιση της μη εντασσόμενης ενέργειας της 

κάθε διαστασιολόγησης ΥΒΣ με τη διείσδυση ΑΠΕ για τα αποδεκτά σενάρια ΥΒΣ σχηματίζει νέφος 

σημείων, βάσει του οποίου χαράχθηκε η καμπύλη εγγυημένης απορρόφησης. 

 

6.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΗΣ ΧΙΟΥ  

Για το σύστημα της Χίου, προτείνονται τα εξής: 

➢ Διατήρηση του περιθωρίου για τις μη ελεγχόμενες ΑΠΕ στα 10MW, επιμερισμένο κατά 9MW 

στα Φ/Β, 0,5MW στις μΑ/Γ και 0,5MW σε ΣΒΒμε (όπως και στην Απόφαση ΡΑΕ 616/2016). 

➢ Κανένα πρόσθετο περιθώριο Α/Π, πέραν της ήδη δεσμευμένης αιολικής ισχύος των 

11,025MW (μείωση περιθωρίου κατά 0,975MW σε σχέση με το ισχύον). 

➢ Περιθώριο διείσδυσης 11MW για ΥΒΣ και διατήρηση του περιθωρίου ΣΒΒελ στα 1,231MW 

(όπως και στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016). 

➢ Καμπύλη ΜΕΕ του Σχήματος 10. 
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6.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΗΣ ΘΗΡΑΣ  

Για το σύστημα της Θήρας, προτείνονται τα εξής: 

➢ Συνολικό νέο περιθώριο 4,6MW για τις μη ελεγχόμενες ΑΠΕ (αυξημένο κατά 0,56MW σε σχέση 

με το ισχύον), επιμερισμένο κατά 4,3MW στους Φ/Β σταθμούς και από 0,15MW για τις μΑ/Γ 

και τους ΣΒΒμε. 

➢ Νέο περιθώριο Α/Π 8,6MW (αύξηση περιθωρίου κατά 7,28MW σε σχέση με το ισχύον). 

➢ Περιθώριο διείσδυσης 8MW για ΥΒΣ και διατήρηση του περιθωρίου στα 0,818MW για ΣΒΒελ 

(όπως και στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016). 

➢ Καμπύλη ΜΕΕ του Σχήματος 15. 

6.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ  

Για το σύστημα της Σερίφου, προτείνονται τα εξής: 

➢ Συνολικό νέο περιθώριο 240kW για τις μη ελεγχόμενες ΑΠΕ (μειωμένο κατά 207kW σε σχέση 

με το ισχύον), επιμερισμένο κατά 235kW στους Φ/Β σταθμούς και 5kW για τις μΑ/Γ. 

➢ Διατήρηση μηδενικού περιθωρίου Α/Π (όπως και στην απόφαση ΡΑΕ 616/2016). 

➢ Περιθώριο διείσδυσης 1300kW για ΥΒΣ και διατήρηση του μηδενικού περιθωρίου ΣΒΒελ της 

Απόφασης ΡΑΕ 616/2016. 

➢ Καμπύλη ΜΕΕ του Σχήματος 21. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 
[1] «Μελέτη περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ στα ΜΔΝ: Επικαιροποίηση των περιθωρίων Διείσδυσης ΑΠΕ 
σε Λήμνο, Μήλο. Προσδιορισμός των περιθωρίων διείσδυσης ΥΒΣ σε Ερεικούσσα, Αγαθονήσι, 
Οθωνούς, Γαύδο, Αρκιούς και Αντικύθηρα», Τομέας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Παραγωγής, Διεύθυνση 
Διαχείρισης Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Δεκέμβριος 2020. 

[2] «Μελέτη περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ στα ΜΔΝ: Προσδιορισμός των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ 
και ΥΒΣ στα ΗΣ Δονούσα, Ανάφη, Κύθνος, Σκύρος, Αμοργός, Σίφνος», Τομέας Ανάπτυξης και Διαχείρισης 
Παραγωγής, Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Ιούνιος 2021. 

[3] «Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα 
νησιωτικά συστήματα», Έκθεση Α’ Φάσης, Συστήματα Κρήτης και Ρόδου, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Μάρτιος 2014.  

[4] «Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα 
νησιωτικά συστήματα», Έκθεση Β’ Φάσης, Συστήματα Λέσβου και Κω-Καλύμνου ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Μάιος 
2014.  

[5] «Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα 
νησιωτικά συστήματα», Έκθεση Β’ Φάσης, Συστήματα Σάμου και Καρπάθου-Κάσου ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, 
Αύγουστος 2014.  

[6] «Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα 
νησιωτικά συστήματα», Έκθεση Β’ Φάσης, Συστήματα Πάτμου και Σερίφου ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Σεπτέμβριος 
2014. 

[7] «Διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά 
συστήματα Χίου και Θήρας», Τελική Έκθεση Έργου, Καθ. Στ. Παπαθανασίου, Δεκέμβριος 2017. 


