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1. Εισαγωγή  
 

Στις προηγούμενες ενότητες της μελέτης αναλύθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού των περιθωρίων ισχύος 

εγκατάστασης νέων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης στο ΣΗΕ Κρήτης, ακολούθως της διασύνδεσής του με 

το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε μέσω 

ενδεικτικών προσομοιώσεων και αποτελεσμάτων, ενόψει των τελικών αποτελεσμάτων .  

Ειδικότερα, στις παρούσες ενότητες, με τις οποίες ολοκληρώνεται η μελέτη, στόχος είναι να καθοριστούν τα  

περιθώρια ισχύος εγκατάστασης νέων ΑΠΕ καθώς και των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης, είτε μέσω 

κεντρικής αποθήκευσης ή μέσω υβριδικών σταθμών (συνύπαρξης συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης). Εν 

συνεχεία, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις σχετικά με την αναγκαία θερμή και ψυχρή εφεδρεία στο ΣΗΕ Κρήτης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται τα μέγιστα περιθώρια εγκατάστασης νέων ΑΠΕ σε κάθε υποσταθμό 

ΥΤ/ΜΤ, παίρνοντας υπόψιν το φορτίο του καθώς και τους σημαντικότερους τεχνικούς περιορισμούς. Εν 

συνεχεία στο Κεφάλαιο 3 εκτελούνται προσομοιώσεις για την διερεύνηση της δυνατότητας του λοιπού 

δικτύου να υποστηρίξει τα προκύπτοντα περιθώρια ΑΠΕ ανά υποσταθμό, καθώς και η διερεύνηση των 

αναγκαίων τιμών ισχύος και ενέργειας προς αποθήκευση, ώστε να διατηρηθούν οι αποκοπές των ΑΠΕ σε 

αποδεκτά όρια, ήτοι 5%. Στο Κεφάλαιο 4, βάσει των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου 3, γίνεται ανάλυση των 

απαιτήσεων θερμής και ψυχρής εφεδρείας στο ΣΗΕ Κρήτης, ενώ στο Κεφάλαιο 5, συνοψίζονται τα τελικά 

συμπεράσματα. 
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2. Περιθώρια εγκατάστασης ΑΠΕ στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ 
 

Για την εκτίμηση των περιθωρίων διεσπαρμένων πηγών ΑΠΕ, ειδικότερα αιολικών και Φ/Β, στο 

διασυνδεδεμένο πλέον ΣΗΕ Κρήτης και τον καταμερισμό τους σε κάθε υποσταθμό μεταφοράς (ΥΤ/ΜΤ), 

ακολουθείται η μεθοδολογία όπως έχει ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενες ενότητες και παρουσιάζεται 

συνοπτικά στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1: Προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των περιθωρίων ισχύος από ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο ΣΗΕ Κρήτης 

 

Στο πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των περιθωρίων 

εγκατάστασης ΑΠΕ κάθε υποσταθμού (βήματα 1-4). Στο επόμενο κεφάλαιο θα εκτελεστεί το Βήμα 5, όπου 

θα διερευνηθεί η λειτουργία του ΣΗΕ ενσωματώνοντας τις νέες ΑΠΕ, καθώς και τα απαραίτητα συστήματα 

αποθήκευσης, προκειμένου να ικανοποιούνται τόσο οι τεχνικοί περιορισμοί του τοπικού συστήματος 

μεταφοράς, όσο και τα αντίστοιχα όρια αποκοπών ενέργειας από ΑΠΕ. 

  



8 
 

Βήμα 1: Υπολογισμός θερμικού ορίου  

Στο πρώτο βήμα καθορίζεται το θερμικό όριο κάθε υποσταθμού, το οποίο ισούται με  τη συνολική 

ονομαστική ισχύ των υφιστάμενων μετασχηματιστών κάθε υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ του συστήματος μεταφοράς. 

Το θερμικό όριο για κάθε Υ/Σ παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, λαμβάνοντας υπόψιν τους Μ/Σ της Ευλυγιάς 

στον υποσταθμό του Ρεθύμνου λόγω εγγύτητας μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία Θερμικού Ορίου Υποσταθμών Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης 

 Υποσταθμός M/Σ Ον. Ισχύς 

1 Υ/Σ Μοίρες 2x25 MVA 50 MVA 

2 Υ/Σ Ηράκλειο 1 2x50 MVA 100 MVA 

3 Υ/Σ Ηράκλειο 2 3x50 MVA 150 MVA 

4 Υ/Σ Ηράκλειο 3 2x50 MVA 100 MVA 

5 Υ/Σ Αγ. Νικόλαος 2x50 MVA 100 MVA 

6 Υ/Σ Σταλίδα 2x50 MVA 100 MVA 

7 Υ/Σ Χανιά 3x50 MVA 150 MVA 

8 Υ/Σ Σητεία 2x25 +1x50 MVA 100 MVA 

9 Υ/Σ Πραιτώρια 2x25 MVA 50 MVA 

10 Υ/Σ Αγυιά 2x50 MVA 100 MVA 

11 Υ/Σ Σπήλι 2x25 MVA 50 MVA 

12 Υ/Σ Καστέλι 2x25 MVA 50 MVA 

13 Υ/Σ Ρέθυμνο 2x25 + 3x50 MVA 100 MVA 

14 Υ/Σ Βρύσες 2x25 MVA 50 MVA 

15 Υ/Σ Ιεράπετρα 2x25 MVA 50 MVA 

16 Υ/Σ Μαρωνιά 1x50 MVA 50 MVA 

17 Υ/Σ Αγ. Βαρβάρα 1x50 MVA 50 MVA 

18 Υ/Σ Προσωρ. Λινοπεραμάτων 1x25 MVA 25 MVA 

Άθροισμα  1425 MVA 

 

 

Βήμα 2: Βελτιστοποίηση του μείγματος ΑΠΕ, μεταξύ αιολικών και Φ/Β πάρκων, για τα 

δεδομένα όρια κάθε υποσταθμού  

Στο δεύτερο βήμα, υπολογίζεται η μέγιστη ονομαστική ισχύς ΑΠΕ που μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε 

υποσταθμό, χωρίς να παραβιάζεται για καμία ώρα του χρόνου το θερμικό του όριο. Η  εύρεση αυτού του 

μέγιστου λαμβάνει υπόψιν το μείγμα φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών. Προκειμένου να υπολογιστεί 

το ισοζύγιο ισχύος και να γίνει βέλτιστα η εκμετάλλευση των ορίων κάθε υποσταθμού, απαραίτητα δεδομένα 

εισόδου είναι η ωριαία κανονικοποιημένη παραγωγή από ΑΠΕ στην Κρήτη, καθώς και το φορτίο σε κάθε 

υποσταθμό. Συγκεκριμένα, όπως έχει αναλυθεί και στα προηγούμενα παραδοτέα, η παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιεί το φορτίο κάθε υποσταθμού για το έτος 2019, όπως αυτό καταγράφηκε από το εποπτικό 

σύστημα SCADA του συστήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 

έτη 2020 και 2021, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή πιθανά λανθασμένων συμπερασμάτων λόγω της 

επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 στο φορτίο  του συστήματος.  
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα δεδομένα, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

σχετικής βελτιστοποίησης. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η αντικειμενική συνάρτηση-στόχος της 

βελτιστοποίησης είναι η μεγιστοποίηση της εγκατεστημένης ισχύος διεσπαρμένης παραγωγής (έναντι 

εναλλακτικών στόχων, π.χ. μεγιστοποίηση παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, προκειμένου τα φωτοβολταϊκά 

και τα αιολικά πάρκα να αντιμετωπίζονται εξ ίσου), με κανονικοποιημένα ωριαία δεδομένα παραγωγής (σε 

αυτό το στάδιο αγνοείται η παραγωγή και κατανάλωση άεργης ισχύος) από υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς 

και αιολικούς σταθμούς. 

Πίνακας 2 Περιθώρια Ισχύος Σταθμών ΑΠΕ ανά Υ/Σ βάσει θερμικού ορίου (Έτος αναφοράς: 2019) 

 Υποσταθμός Νέα Φ/Β (MW) Νέα Α/Π (MW) 

1 Υ/Σ Μοίρες 34 17 

2 Υ/Σ Ηράκλειο 1 84 62 

3 Υ/Σ Ηράκλειο 2 119 106 

4 Υ/Σ Ηράκλειο 3 77 53 

5 Υ/Σ Αγ. Νικόλαος 47 81 

6 Υ/Σ Σταλίδα 43 101 

7 Υ/Σ Χανιά 124 74 

8 Υ/Σ Σητεία 49 14 

9 Υ/Σ Πραιτώρια 32 20 

10 Υ/Σ Αγυιά 53 67 

11 Υ/Σ Σπήλι 22 25 

12 Υ/Σ Καστέλι 34 17 

13 Υ/Σ Ρέθυμνο 115 141 

14 Υ/Σ Βρύσσες 24 48 

15 Υ/Σ Ιεράπετρα 28 42 

16 Υ/Σ Μαρωνιά 18 0.1 

17 Υ/Σ Αγ. Βαρβάρα 18 23 

18 Υ/Σ Προσωρ. Λινοπερ. 12 24 

Άθροισμα 933 915 

Σύνολο ΑΠΕ (ΜW)  1848 
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Βήμα 3: Προσαρμογή των περιθωρίων εγκατάστασης νέων  ΑΠΕ με βάση τη χωροθέτηση 

τέτοιων έργων  

Στο προηγούμενο βήμα υπολογίστηκε η μέγιστη ισχύς διεσπαρμένων πηγών ΑΠΕ που μπορεί να 

εγκατασταθεί σε κάθε υποσταθμό, παίρνοντας υπόψιν το αιολικό και ηλιακό δυναμικό της Κρήτης, ώστε να 

βρεθεί το βέλτιστο μείγμα μεταξύ αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών. Παρόλα αυτά, ο παράγοντας της 

χωροθέτησης τέτοιων έργων με τις υφιστάμενες υποδομές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν και μια τέτοια 

μελέτη είναι αρκετά σύνθετη και εκτός του βασικού αντικειμένου του παρόντος έργου, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί η συμβατική θεώρηση, ότι σε υποσταθμούς μεγάλων αστικών κέντρων δεν είναι πιθανή η 

διασύνδεση αιολικών πάρκων. Συνεπώς, σε αυτό το βήμα γίνεται προσπάθεια προσαρμογής στο μείγμα ΑΠΕ 

των αστικών κέντρων της Κρήτης, ώστε να θεωρηθεί εγκατάσταση αποκλειστικά φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Μετά από αυτή τη θεώρηση, τα νέα περιθώρια ισχύος για κάθε τεχνολογία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 Περιθώρια Ισχύος Σταθμών ΑΠΕ ανά Υ/Σ βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών (Έτος αναφοράς: 2019) 

 Υποσταθμός Νέα Φ/Β (MW) Νέα Α/Π (MW) 

1 Υ/Σ Μοίρες 34 17 

2 Υ/Σ Ηράκλειο 1 130 0 

3 Υ/Σ Ηράκλειο 2 198 0 

4 Υ/Σ Ηράκλειο 3 118 0 

5 Υ/Σ Αγ. Νικόλαος 47 81 

6 Υ/Σ Σταλίδα 43 101 

7 Υ/Σ Χανιά 187 0 

8 Υ/Σ Σητεία 49 14 

9 Υ/Σ Πραιτώρια 32 20 

10 Υ/Σ Αγυιά 53 67 

11 Υ/Σ Σπήλι 22 25 

12 Υ/Σ Καστέλι 34 17 

13 Υ/Σ Ρέθυμνο 115 141 

14 Υ/Σ Βρύσες 24 48 

15 Υ/Σ Ιεράπετρα 28 42 

16 Υ/Σ Μαρωνιά 18 0 

17 Υ/Σ Αγ. Βαρβάρα 18 23 

18 Υ/Σ Προσωρ. Λινοπερ. 28 0 

Άθροισμα 1178 596 

Σύνολο ΑΠΕ (MW)                                                                    1774 

 

Βήμα 4: Προσαρμογή περιθωρίων  βάσει του  περιθωρίου ορίου βραχυκύκλωσης  και του 

περιορισμού θερμικού ορίου που εφαρμόζει ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Εκτός από το θερμικό όριο κάθε υποσταθμού, ένας σημαντικός παράγοντας που συχνά είναι και περισσότερο 

περιοριστικός, είναι το περιθώριο ορίου βραχυκύκλωσης, όπως εξηγήθηκε και στο προηγούμενο παραδοτέο. 

Για την σημερινή κατάσταση του ΣΗΕ Κρήτης, τα περιθώρια ορίου βραχυκύκλωσης κάθε υποσταθμού είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφονται στον Πίνακα 4, εκτός από τον υποσταθμό των 

Βρυσών για τον οποίο το περιθώριο ορίου βραχυκυκλώσεως θεωρήθηκε ίδιο με το ονομαστικό θερμικό όριο. 

Ακόμα, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον υποσταθμό της Ευλυγιάς που είναι καινούργιος, 
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χρησιμοποιούνται τα όρια βραχυκυκλώσεως του υποσταθμού του Ρεθύμνου, με την σημείωση ότι θα 

υπάρξει σύντομα αύξηση του περιθωρίου στην περιοχή του Ρεθύμνου. Συνεπώς σε αυτό το βήμα, 

αναπροσαρμόζονται τα περιθώρια εγκατάστασης νέων μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής ΑΠΕ, τα οποία 

προέκυψαν από το προηγούμενο βήμα, ώστε να μην παραβιάζεται το περιθώριο ορίου βραχυκυκλώσεως.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος, πρέπει να υπολογιστεί 

και να οριστεί η συνεισφορά των μονάδων ΑΠΕ κατά το βραχυκύκλωμα. Σήμερα, η κύρια τεχνολογία 

ανεμογεννητριών που παράγονται και εγκαθίστανται είναι «Τύπου 4», οι οποίες  διασυνδέονται με το δίκτυο 

πλήρως μέσω ηλεκτρονικών ισχύος, με αποτέλεσμα να έχουν την ίδια συμπεριφορά κατά το βραχυκύκλωμα 

με αυτή των Φ/Β, ήτοι συνεισφέρουν 1.1 φορές την ονομαστική τους ισχύ. Συνεπώς, εκτελώντας την 

απαραίτητη προσαρμογή βάσει των παραπάνω θεωρήσεων, τα νέα περιθώρια για κάθε μία από τις δύο 

τεχνολογίες, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Πίνακας 4 Περιθώρια Ισχύος Σταθμών ΑΠΕ ανά Υ/Σ βάσει περιθωρίου ορίου βραχυκύκλωσης (Έτος αναφοράς: 2022) 

 Υποσταθμός Περιθώριο Β/Κ Νέα Φ/Β (MW) Νέα Α/Π (MW) 

1 Υ/Σ Μοίρες 2.3 2 0 

2 Υ/Σ Ηράκλειο 1 103.6 94 0 

3 Υ/Σ Ηράκλειο 2 116.5 106 0 

4 Υ/Σ Ηράκλειο 3 61.6 56 0 

5 Υ/Σ Αγ. Νικόλαος 57.6 19 33 

6 Υ/Σ Σταλίδα 127.9 34 81 

7 Υ/Σ Χανιά 139.2 126 0 

8 Υ/Σ Σητεία 24.3 17 5 

9 Υ/Σ Πραιτώρια 25.6 13 9 

10 Υ/Σ Αγυιά 58.9 23 30 

11 Υ/Σ Σπήλι 27.6 4 21 

12 Υ/Σ Καστέλι 11.5 7 3 

13 Υ/Σ Ρέθυμνο 94 38 47 

14 Υ/Σ Βρύσες 50 15 30 

15 Υ/Σ Ιεράπετρα 30.6 10 17 

16 Υ/Σ Μαρωνιά 93.2 18 0 

17 Υ/Σ Αγ. Βαρβάρα 21.5 8 11 

18 Υ/Σ Προσωρ. Λινοπερ. 114.3 27 0 

Άθροισμα  617 287 

Σύνολο ΑΠΕ (MW)                                                       904  

 

Μια τελευταία θεώρηση που γίνεται για τους σκοπούς της μελέτης, πριν την διενέργεια των μελετών ροών 

ισχύος στο επόμενο κεφάλαιο, είναι πως αν και το θερμικό όριο έχει ληφθεί υπόψιν ωριαία στο Βήμα 2, το 

άθροισμα των ονομαστικών τιμών των ΑΠΕ μπορούν να υπερβούν την ονομαστική ισχύ του υποσταθμού 

λόγω του ταυτοχρονισμού μεταξύ του φορτίου και της κανονικοποιημένης καμπύλης παραγωγής των 

μονάδων ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει μια πιο συντηρητική μέθοδο, χωρίς να εξετάζει τον 

προαναφερθέντα ταυτοχρονισμό. Σε συμφωνία με αυτή την πρακτική, αν και περιορίζει τα αποδεκτά όρια 

ισχύος των ΑΠΕ, προσαρμόσαμε τα περιθώρια του προηγούμενου πίνακα ώστε να μη λαμβάνεται υπόψιν ο 
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ταυτοχρονισμός παραγωγής ΑΠΕ και φορτίου υποσταθμού. Τα σχετικά αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 

5. Τα όρια αυτά θεωρούνται και για τις επόμενες μελέτες. 

 

Πίνακας 5 Περιθώρια Ισχύος Σταθμών ΑΠΕ ανά Υ/Σ με περιορισμό θερμικού ορίου ΔΕΔΔΗΕ (Έτος αναφοράς: 2022) 

 Υποσταθμός Νέα Φ/Β (MW) Νέα Α/Π (MW) 

1 Υ/Σ Μοίρες 2 0 

2 Υ/Σ Ηράκλειο 1 94 0 

3 Υ/Σ Ηράκλειο 2 106 0 

4 Υ/Σ Ηράκλειο 3 56 0 

5 Υ/Σ Αγ. Νικόλαος 19 33 

6 Υ/Σ Σταλίδα 28 67 

7 Υ/Σ Χανιά 126 0 

8 Υ/Σ Σητεία 17 5 

9 Υ/Σ Πραιτώρια 13 9 

10 Υ/Σ Αγυιά 23 30 

11 Υ/Σ Σπήλι 3 17 

12 Υ/Σ Καστέλι 7 3 

13 Υ/Σ Ρέθυμνο 37 46 

14 Υ/Σ Βρύσες 15 30 

15 Υ/Σ Ιεράπετρα 10 17 

16 Υ/Σ Μαρωνιά 16 0 

17 Υ/Σ Αγ. Βαρβάρα 8 11 

18 Υ/Σ Προσωρ. Λινοπερ. 19 0 

Άθροισμα 599 268 

Σύνολο ΑΠΕ (MW)                                                      867 
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3. Προσομοιώσεις και εκτίμηση της συμβολής συστημάτων αποθήκευσης 
 

Δομή σεναρίων 
Ο σχεδιασμός των σεναρίων για τις προσομοιώσεις λειτουργίας του συστήματος και την εκτίμηση των 

μεγεθών αποθήκευσης χωρίστηκε αρχικά βάσει των διαφορετικών σχεδιασμών του ΣΗΕ βάσει του Δεκαετούς 

Πλάνου Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ: 

1) Εκκινώντας από την Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με την «Μικρή Διασύνδεση» σε λειτουργία όπως 

περιγράφεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ 

2) Με τη συμβολή της «Μεγάλης Διασύνδεσης HVDC» στην Υφιστάμενη Κατάσταση, 

3) Με τη συμβολή της νέας γραμμής Χανίων – Δαμάστας και της «Μεγάλης Διασύνδεσης HVDC» στην 

Υφιστάμενη Κατάσταση. 

Στην Υφιστάμενη Κατάσταση του ΣΗΕ, εξετάστηκε: 

a. Η διείσδυση των υφιστάμενων ΑΠΕ 

b. Η διείσδυση των νέων ΑΠΕ, όπως αυτά προέκυψαν από το Βήμα 5 του Κεφαλαίου 2, της 

παρούσας μελέτης για τα Περιθώρια εγκατάστασης ΑΠΕ στους υποσταθμούς, χωρίς 

περιορισμό ως προς τις περικοπές.  

c.  Η διείσδυση των νέων ΑΠΕ με τη συμβολή κεντρικής αποθήκευσης, ώστε οι περικοπές 

ενέργειας ΑΠΕ να είναι κάτω του 5% της πρωτογενώς διαθέσιμης ενέργειας ΑΠΕ 

d. Η διείσδυση των νέων ΑΠΕ με τη συμβολή ενσωματωμένης ανάντι αποθήκευσης στο σταθμό, 

ώστε οι περικοπές ενέργειας ΑΠΕ να είναι κάτω του 5% της πρωτογενώς διαθέσιμης 

ενέργειας ΑΠΕ 

Οι περικοπές υπολογίστηκαν σε όλα τα σενάρια επί της πρωτογενούς παραγωγής των νέων ΑΠΕ, καθώς 

θεωρούνται μηδενικές αποκλίσεις για τα υφιστάμενα ΑΠΕ.   

Στα σενάρια με τη συμβολή της «Μεγάλης Διασύνδεσης HVDC» αλλά και της νέας γραμμής Χανίων – 

Δαμάστας, αξιολογήθηκε μόνο η περίπτωση διείσδυσης των νέων ΑΠΕ, και βάσει των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται παρακάτω δεν προέκυψε η ανάγκη αποθήκευσης για περιορισμό περικοπών.  

Επιπλέον, εξετάστηκαν τα εξής δύο σενάρια ως προς την νέα ισχύ ΑΠΕ: 

4) Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ, συνολικής ισχύος τέτοιας ώστε να περιορίζονται οι 

περικοπές κάτω του ορίου του 5% , αλλά και να είναι αποδεκτή από τα όρια των υφιστάμενων 

υποσταθμών, όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2. 

5) ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ συνολικής ισχύος τέτοιας ώστε να 

περιορίζονται οι περικοπές κάτω του ορίου του 5%, και θεωρώντας τη δημιουργία νέων 

υποσταθμών, επομένως δεν περιορίζεται η ισχύς από τα θερμικά όρια των υποσταθμών που 

εξετάστηκαν στο Κεφάλαιο 2. 

 

Δεδομένα εισόδου  
Στην παρούσα ενότητα συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που αφορούν το σύστημα και παραμένουν 

κοινά για όλα τα σενάρια, ενώ οι επιμέρους αλλαγές αποτυπώνονται στην αντίστοιχη ενότητα του κάθε 

σεναρίου. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συμβατικών μονάδων του ΣΗΕ, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις της μελέτης, αντιστοιχίζοντας κάθε μονάδα στον Υ/Σ στον 
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οποίο είναι εγκατεστημένη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα τεχνικά όρια παραγωγής της κάθε μονάδας, 

οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου οι οποίοι θεωρήθηκαν ως ίσοι μεταξύ τους, οι ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας 

και κράτησης ώστε να ικανοποιείται ο κύκλος λειτουργίας μιας μονάδας (συγχρονισμός, κατάσταση 

ενδιάμεσου φορτίου, παραγωγή, αποσυγχρονισμός). Για τους σκοπούς της προσομοίωσης και χωρίς βλάβη 

της γενικότητας, θεωρήθηκαν οι παρακάτω αρχικές τιμές για την κατάσταση των μονάδων πριν την πρώτη 

ώρα προσομοίωσης, εκτιμώντας ότι οι γεννήτριες δεν ήταν οπωσδήποτε σε σβέση και απαλλαγμένες από 

πρωτύτερους περιορισμούς. Αυτές αφορούν στην κατάσταση λειτουργίας της (on/off), το επίπεδο 

λειτουργίας εφόσον θεωρήθηκε ότι ήταν σε λειτουργία, και οι συνεχόμενες ώρες λειτουργίας ή κράτησης, 

ώστε να τηρηθούν αντίστοιχα οι ρυθμοί ανόδου/καθόδου και οι διαχρονικοί περιορισμοί.   

 

Πίνακας 6 Τεχνικά στοιχεία θερμικών μονάδων Κρήτης 

Όνομα 
μονάδας 

Εγκ/νη 
ισχύς 
(MW) 

Τεχνικό 
ελάχιστο 

(MW) 

Ρυθμός 
ανόδου/
καθόδου 
(MW/m) 

Ελάχ. 
ώρες 

λειτ/ργί
ας 

Ελάχιστες 
ώρες 

σβέσης 

Κατάσταση 
λειτουργίας 
τελευταίας 

ώρας 
κατανομής 

(0/1) 

Συνεχόμενες 
ώρες 

λειτουργίας 
την τελευταία 

ώρα 
κατανομής 

Συνεχόμενες 
ώρες 

κράτησης την 
τελευταία 

ώρα 
κατανομής 

Επίπεδο 
λειτουργίας 
τελευταίας 

ώρας 
κατανομής 

ATM 1 ΛΙΝ 6 4 0,1 1 7 1 5 0 6 

ΑΤΜ 2 ΛΙΝ 15 8 0,1 1 7 0 0 24 0 

ΑΤΜ 3 ΛΙΝ 15 8 0,1 8 4 0 0 18 0 

ΑΤΜ 4 ΛΙΝ 25 18 0,1 8 4 0 0 18 0 

ΑΤΜ 5 ΛΙΝ 25 18 1,4 8 8 0 0 24 0 

ΑΤΜ 6 ΛΙΝ 25 18 1,4 8 8 0 0 24 0 

DIESEL 1 ΛΙΝ 12 3 2 8 8 0 0 24 0 

DIESEL 2 ΛΙΝ 12 3 2 8 8 1 24 0 3 

DIESEL 3 ΛΙΝ 12 6 2 8 8 0 0 24 0 

DIESEL 4 ΛΙΝ 12 3 2 12 10 1 18 0 3 

AEΡ 1 ΛΙΝ 16 3 2 4 2 0 0 24 0 

AEΡ 2 ΛΙΝ 16 3 2 2 3 0 0 24 0 

AEΡ 3 ΛΙΝ 43 5 2 0 0 0 0 24 0 

AEΡ 4 ΛΙΝ 15 3 2 1 7 0 0 24 0 

AEΡ 5 ΛΙΝ 28 5 2 1 1 0 0 24 0 

ΑΕΡ 4 ΧΑΝ 20 3 2 8 4 0 0 18 0 

ΑΕΡ 5 ΧΑΝ 30 5 2 8 4 0 0 18 0 

ΑΕΡ 11 ΧΑΝ 59 10 2 8 8 0 0 24 0 

ΑΕΡ 12 ΧΑΝ 59 10 2 8 8 0 0 24 0 

ΑΕΡ 13 ΧΑΝ 28 5 2 8 8 0 0 24 0 

DIESEL 1 
ΑΘΕΡ 

51 35 2 8 8 0 0 21 0 

DIESEL 2 
ΑΘΕΡ 

51 25 2 8 8 0 0 24 0 

ΑΤΜ 1 AΘΕΡ 48 22 0,6 12 10 0 0 24 0 

ΑΤΜ 2 AΘΕΡ 48 22 0,6 4 2 0 0 24 0 

Σ.Κ. 126 25 6 2 3 0 0 24 0 
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Για την οικονομική λειτουργία του συστήματος, έγινε εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των μονάδων. Για 

λόγους απλοποίησης, και καθώς η οικονομικότητα του συστήματος είναι εκτός του πλαισίου της παρούσας 

μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η ειδική κατανάλωση κάθε μονάδας, η οποία  παρουσιάζεται παρακάτω και 

αντιπροσωπεύει τον λόγο της ποσότητας του καυσίμου που καταναλώνεται ως προς την ενέργεια που 

αποδίδεται.  

Πίνακας 7 Ειδική κατανάλωση καυσίμου θερμικών μονάδων 

Μονάδες  Ειδική Κατανάλωση  
(kg/kWh-lt/kWh) 

ΑΤΜ 1  0,361 

ΑΤΜ 2  0,361 
ΑΤΜ 3  0,367 
ΑΤΜ 4  0,364 
ΑΤΜ 5  0,319 
ΑΤΜ 6  0,315 

DIESEL 1  0,21 
DIESEL 2  0,208 
DIESEL 3  0,208 
DIESEL 4  0,206 

ΑΕΡ 1  0,374 
ΑΕΡ 2  0,374 
ΑΕΡ 3  0,337 
ΑΕΡ 4  0,399 
ΑΕΡ 5  0,334 
Σ.Κ. 1  0,288 
Σ.Κ. 2  0,288 

ΑΕΡ 4 Χ  0,604 
ΑΕΡ 5 Χ  0,61 

ΑΕΡ 11 Χ  0,362 
ΑΕΡ 12 Χ  0,343 
ΑΕΡ 13 Χ  0,39 
DIESEL 1  0,206 
DIESEL 2  0,203 

ATM 1  0,261 
ATM 2  0,26 

 

Συνδυαστικά με την ειδική κατανάλωση καυσίμου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές καυσίμων, ντήζελ 

= 1200 €/klt και μαζούτ = 800€/tn, για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους παραγωγής ενέργειας, και 

άρα για τη σειρά προτίμησης ένταξης.  

Επίσης, θεωρήθηκε πως η ενέργεια που εισέρχεται μέσω διασύνδεσης είναι οικονομικότερη από την 

παραγόμενη από όλες τις τοπικές μονάδες παραγωγής.  
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Πίνακας 8 Κόστος παραγωγής θερμικών μονάδων Κρήτης 

Όνομα μονάδας Κόστος Παραγωγής (€/MWh) 

ATM 1 ΛΙΝ 288.8 
ΑΤΜ 2 ΛΙΝ 288.8 
ΑΤΜ 3 ΛΙΝ 293.6 
ΑΤΜ 4 ΛΙΝ 291.2 
ΑΤΜ 5 ΛΙΝ 255.2 
ΑΤΜ 6 ΛΙΝ 252 

DIESEL 1 ΛΙΝ 168 
DIESEL 2 ΛΙΝ 166.4 
DIESEL 3 ΛΙΝ 166.4 
DIESEL 4 ΛΙΝ 164.8 

AEΡ 1 ΛΙΝ 448.8 

AEΡ 2 ΛΙΝ 448.8 
AEΡ 3 ΛΙΝ 404.4 
AEΡ 4 ΛΙΝ 478.8 
AEΡ 5 ΛΙΝ 400.8 
ΑΕΡ 4 ΧΑΝ 724.8 
ΑΕΡ 5 ΧΑΝ 732 

ΑΕΡ 11 ΧΑΝ 434.4 
ΑΕΡ 12 ΧΑΝ 411.6 
ΑΕΡ 13 ΧΑΝ 468 

DIESEL 1 ΑΘΕΡ 164.8 
DIESEL 2 ΑΘΕΡ 162.4 
ΑΤΜ 1 AΘΕΡ 208.8 
ΑΤΜ 2 AΘΕΡ 208 

Σ.Κ. 345.6 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αιχμή ζήτησης ανά ζυγό, σύμφωνα με τις χρονοσειρές φορτίου του 

2019, για το ΣΗΕ της Κρήτης.  

 

Πίνακας 9: Μέγιστη ισχύς φορτίου ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

Ζυγός Αιχμή Ζήτησης (MW) 

Καστέλι 24,55 
Αγυιά 60,29 
Χανιά 96,79 

Βρύσες 18,18 
Ρέθυμνο 65,80 

Σπήλι 15,11 
Λινοπεράματα 0 

Αγ. Βαρβάρα 13,62 
Λινοπεράματα (προσωρινός) 13,76 

Ηράκλειο 1 65,30 
Ηράκλειο 2 84,46 
Ηράκλειο 3 38,69 

Σταλίδα 70,02 
Άγιος Νικόλας 39,76 
Αθερινόλακκος 0 

Σητεία 18,95 
Μαρωνιάς 0 
Ιεράπετρα 24,78 
Πραιτώρια 20,99 

Μοίρες 27,86 

Σύνολο 698,91 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των χρονοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μελέτη, η μέγιστη 

ταυτοχρονισμένη αιχμή σε όλους του ζυγούς του συστήματος της Κρήτης 536,79MW αισθητά χαμηλότερη 

δηλαδή από το άθροισμα των επί μέρους αιχμών που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Αθροιστικά η 

καμπύλη φορτίου για ολόκληρο το νησί της Κρήτης παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.  
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Εικόνα 2: Ετήσια χρονοσειρά συστήματος Κρήτης για το έτος 2019 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι ανηγμένες καμπύλες αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, οι 

οποίες θεωρήθηκαν κοινές για όλους τους ζυγούς, κάνοντας την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν 

αλλάζουν στατιστικά σημαντικά για την ίδια ώρα μεταξύ των περιοχών της Κρήτης, οδηγώντας έτσι σε 

παρόμοιες καμπύλες παραγωγής για τις κοινές τεχνολογίες.  

 

Εικόνα 3: Ανηγμένη ετήσια χρονοσειρά αιολικής παραγωγής Κρήτης 
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Εικόνα 4: Ανηγμένη ετήσια χρονοσειρά φωτοβολταϊκής παραγωγής Κρήτης 

Παρατηρείται από την καμπύλη των ΑΠΕ ότι η μελέτη είναι «ευαίσθητη» ως προς την επιλογή των 

χρονοσειρών. Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει 198 τιμές που είναι κάτω του 2% της ανηγμένης παραγωγής 

(αθροιστικά φωτοβολταϊκή και αιολική), σε σύγκριση με παλιότερες αναλύσεις, όπου πάντα υπήρχε μία 

παραγωγή ΑΠΕ 10-20MW. Μέσω ανάλυσης ευαισθησίας κατά την προετοιμασία των σεναρίων, 

διαπιστώθηκε ότι αυτή η χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ μπορεί να παρουσιάσει αποτελέσματα επάρκειας για το 

ενεργειακό ισοζύγιο. 
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Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ 
 

Η παρούσα ενότητα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα εισόδου εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, καθώς και τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης για τα υφιστάμενα ΑΠΕ του ηλεκτρικού συστήματος.  

Η παραδοχή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, για την οικονομικότητα της ενέργειας που 

παρέχεται διασύνδεσης ως προς την παραγόμενη από τις θερμικές μονάδες, επαληθεύεται από την πίτα 

παραγωγής ανά τεχνολογία της επόμενης εικόνας, όπου παρατηρείται ότι το μέρος της πίτας που καλύπτεται 

από την «Μικρή Διασύνδεση» με το ηπειρωτικό σύστημα, είναι το μεγαλύτερο, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες.  

 

 

Εικόνα 5 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλα τα ενεργειακά μεγέθη του σεναρίου, όπου αξίζει 

να σημειωθεί η ελάχιστη ροή ενέργειας ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα, καθώς επίσης και ο μεγάλος 

αριθμός εναύσεων και σβέσεων συμβατικών μονάδων, προκειμένου να τηρηθεί το ισοζύγιο και να 

εξασφαλιστεί η μηδενική περικοπή φορτίου.  

 

Πίνακας 10  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 

Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 818.15 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 822.58 
          Φ/Β παραγωγή (GWh) 174.50 

       Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  648.08 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 1.28 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (GWh) 0.064 

Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 52,053 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 3,623 

Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 3,404 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   13,16% 

 

 

Καμία από τις γραμμές μεταφορές δεν οδηγείται σε συμφόρηση, πλην της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό 

σύστημα. Η μέγιστη φόρτιση της διασύνδεσης περιορίζεται στα 150MW καθώς έχει θεωρηθεί, στην παρούσα 

μελέτη για σκοπούς εφεδρείας ότι το 50% της ισχύος διατίθεται προς ικανοποίηση του φορτίου, ενώ το 

υπόλοιπο παραμένει ως εφεδρεία για ενδεχόμενο απώλειας μονάδας ή της ίδιας της γραμμής. 
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Πίνακας 11 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης (%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 3.01% 21.760 12.9% 0 

Αγυιά Χανιά 7.65% 47.995 28.4% 0 

Χανιά Βρύσες 23.32% 65.923 39.0% 0 

Χανιά Ρέθυμνο 29.63% 82.982 49.1% 0 

Χανιά Διασύνδεση 97.26% 150 100.0% 6,520 

Βρύσες Λινοπεράματα 14.22% 49.793 29.5% 0 

Ρέθυμνο Σπήλι 1.36% 14.469 8.6% 0 

Ρέθυμνο Λινοπεράματα 12.68% 55.029 32.6% 0 

Λινοπεράματα Αγ. Βαρβάρα 4.41% 25.466 21.8% 0 

Λινοπεράματα Λινοπεράματα  2.37% 12.077 7.2% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 14.13% 45.439 26.9% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 10.31% 43.927 26.0% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 5.93% 18.101 10.7% 0 

Λινοπεράματα Σταλίδα 7.44% 33.798 20.0% 0 

Αγ. Βαρβάρα Μοίρες 4.98% 18.956 16.2% 0 

Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 3.55% 24.601 14.6% 0 

Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 4.21% 20.782 12.3% 0 

Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 24.87% 121.061 71.7% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 9.31% 45.803 27.1% 0 

Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 17.60% 75.349 44.6% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 30.23% 128.321 76.0% 0 

Σητεία Αθερινόλακκος 15.55% 84.614 50.1% 0 

Σητεία Μαρωνιάς 7.90% 36.800 21.8% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 5.85% 40.584 24.0% 0 

Πραιτώρια Μοίρες 3.94% 27.258 16.1% 0 



23 
 

 

Οι καμπύλες διάρκειας της παραγωγής από ΑΠΕ επαληθεύουν την ανάγκη μεγάλης συμμετοχής θερμικών 

μονάδων ή παροχής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης, καθώς υπάρχει ιδιαιτέρως μεγάλο περιθώριο ως την 

ικανοποίηση του φορτίου.  

 

 

Εικόνα 6 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

 

Οι φθηνές μονάδες diesel του Αθερινόλακκου και των Λινοπεραμάτων επιλέγονται πρώτες για την κάλυψη 

αυτού του περιθωρίου, ενώ ακολουθούν οι ατμομονάδες του Αθερινόλακκου, και έπονται οι υπόλοιπες με 

πολύ μικρότερα ποσοστά συμμετοχής.  

 

Εικόνα 7 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με 
τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 
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Σχετικά με την τήρηση εφεδρείας, ακολουθείται ο κανόνας Ν-1 για τις ενταγμένες μονάδες παραγωγής, και 

προκύπτει ως μέση ετήσια τηρούμενη εφεδρεία 13,16% επί του φορτίου.  

 

Εικόνα 8 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα 
υπάρχοντα ΑΠΕ» 

 

Εικόνα 9 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα 
υπάρχοντα ΑΠΕ» 

 

Τέλος, στα επόμενα διαγράμματα και τους συνοδευόμενους πίνακες, παρουσιάζεται η παραγωγή αιολικής 

και φωτοβολταϊκής ενέργειας ανά ζυγό. Όπως προκύπτει, υπάρχει μηδενική περικοπή για τις υφιστάμενες 

ΑΠΕ.  
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Εικόνα 10 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

 

Πίνακας 12 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή (GWh) 

Καστέλι 57.91 

Αγυιά 34.29 

Χανιά 0.00 

Βρύσσες 0.00 

Ρέθυμνο 47.63 

Σπήλι 22.86 

Λινοπεράματα 0.00 

Αγ. Βαρβάρα 45.88 

Λινοπεράματα  11.43 

Ηράκλειο 1 0.00 

Ηράκλειο 2 0.00 

Ηράκλειο 3 18.89 

Σταλίδα 0.00 

Άγιος Νικόλας 37.78 

Αθερινόλακκος 0.00 

Σητεία 180.25 

Μαρωνιάς 116.85 

Ιεράπετρα 0.00 

Πραιτώρια 18.89 

Μοίρες 55.41 

Σύνολο 648.08 
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Εικόνα 11 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

 

Πίνακας 13 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση με τα υπάρχοντα ΑΠΕ» 

Ζυγός ΦΒ παραγωγή (GWh) 

Καστέλι 8.39 

Αγυιά 7.99 

Χανιά 17.94 

Βρύσσες 4.16 

Ρέθυμνο 0.00 

Σπήλι 8.36 

Λινοπεράματα 0.00 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 

Λινοπεράματα Προσ. 0.67 

Ηράκλειο 1 4.03 

Ηράκλειο 2 15.88 

Ηράκλειο 3 7.02 

Σταλίδα 6.04 

Άγιος Νικόλας 10.42 

Αθερινόλακκος 0.00 

Σητεία 18.24 

Μαρωνιάς 0.00 

Ιεράπετρα 14.93 

Πραιτώρια 20.22 

Μοίρες 30.22 

Σύνολο 174.50 
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Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ 
 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τα δεδομένα εισόδου εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ καθώς και τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης για την προτεινόμενη νέα ισχύ ΑΠΕ του ηλεκτρικού συστήματος.  

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ισχύς των τεχνολογιών που είχαν εγκατασταθεί ως το 2019, η νέα 

προτεινόμενη ισχύς όπως αυτή προέκυψε από τον Πίνακα 5 μέσω των περιορισμών που αναφέρθηκαν στο 

Βήμα 4 στο Κεφάλαιο 2, καθώς και τελικά η συνολική ισχύς ανά ζυγό για ΑΠ και ΦΒ. Να σημειωθεί πως από 

το 2019 ως και το 2022, έχει εγκατασταθεί νέα ισχύς φωτοβολταϊκών η οποία θεωρείται ότι λόγω εξέλιξης 

της τεχνολογίας των εγκαταστάσεων μπορεί να ακολουθήσει εντολές περιορισμού παραγωγής, και 

ενσωματώνονται στην νέα ισχύ ΦΒ. Επομένως, από το παρόν σενάριο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, 

εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή των ΑΠ και των ΦΒ που είχαν εγκατασταθεί ως το 2019 θα εγχέεται πλήρως, 

και οποιαδήποτε περικοπή θα αφορά μόνο τους νέους σταθμούς ΑΠΕ. Διευκρινίζεται πως οι μικρές 

αποκλίσεις του Πίνακα 14, σε σύγκριση με τον Πίνακα 5, οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις που δεν λήφθηκαν 

υπόψιν για την ενεργειακή ανάλυση για μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

Πίνακας 14 Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός Συνολική 
ισχύς ΑΠ 

Νέα 
ισχύς 

ΑΠ 

Ισχύς ΑΠ 
2019 

Συνολική 
ισχύς ΦΒ 

Νέα 
ισχύς 
ΦΒ 

Ισχύς 
ΦΒ 

2022 

Ισχύς ΦΒ 
2019 

Καστέλι 21,71 3,47 18,24 11,51 6,99 0,00 4,52 
Αγυιά 40,78 29,98 10,8 27,87 23,57 0,00 4,30 
Χανιά 0,00 0,00 0,00 136,21 126,55 0,00 9,66 

Βρύσσες 30,41 30,41 0,00 17,29 15,05 0,00 2,24 
Ρέθυμνο 61,21 46,21 15 38,79 37,19 1,60 0,00 

Σπήλι 24,26 17,06 7,2 25,74 3,04 18,20 4,50 
Λινοπεράματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αγ, Βαρβάρα 25,47 11,02 14,45 8,68 8,53 0,15 0,00 

Λινοπεράματα (προσωρινός) 3,60 0,00 3,6 21,40 19,60 1,44 0,36 
Ηράκλειο 1 0,00 0,00 0,00 97,58 94,18 1,23 2,17 
Ηράκλειο 2 0,00 0,00 0,00 117,61 105,91 3,15 8,55 
Ηράκλειο 3 5,95 0,00 5,95 62,65 56,00 2,87 3,78 

Σταλίδα 67,42 67,42 0,00 32,58 28,48 0,85 3,25 
Άγιος Νικόλας 44,88 32,98 11,9 24,99 19,38 0,00 5,61 
Αθερινόλακκος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σητεία 61,85 5,08 56,77 27,34 17,01 0,51 9,82 
Μαρωνιάς 36,80 0,00 36,8 

15,80 
15,80 0,00 0,00 

Ιεράπετρα 17,26 17,26 0,00 21,25 10,55 2,66 8,04 
Πραιτώρια 15,61 9,66 5,95 28,26 13,61 3,76 10,89 

Μοίρες 17,45 0,00 17,45 18,24 1,39 0,58 16,27 

Σύνολο 475,47 271,36 204,11 733,79 602,81 37,00 93,96 
 

 

Η μεγάλη αύξηση ισχύος των ΑΠΕ οδηγεί αναπόφευκτα στον σημαντικό περιορισμό τόσο της θερμικής 

παραγωγής όσο και της έγχυσης μέσω της διασύνδεσης, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά της πίτας για τις 

ανανεώσιμες πηγές.  
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Εικόνα 12 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, όπου 

παρατηρείται αυξημένη εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα, εξασφάλιση της μηδενικής 

περικοπής φορτίου και αισθητή μείωση τόσο στις ώρες παραγωγής των θερμικών μονάδων, όσο και στις 

εναύσεις και σβέσεις αυτών.  

Πίνακας 15  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 

Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 285.63 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2503.36 
          Φ/Β παραγωγή (GWh) 1175.07 
          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  1328.28 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 0.54 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα ( ΤWh ) 0.406 

Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 27,596 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 2,041 

Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 1,920 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   7,42% 

 

Καμία από τις γραμμές μεταφορές δεν οδηγείται σε συμφόρηση ούτε σε αυτήν την περίπτωση, εξαιρουμένης 

και πάλι της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα.  
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Πίνακας 16 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 3.05% 21.399 12.7% 0 

Αγυιά Χανιά 8.68% 60.990 36.1% 0 

Χανιά Βρύσσες 18.37% 106.019 62.8% 0 

Χανιά Ρέθυμνο 25.21% 146.591 86.8% 0 

Χανιά Διασύνδεση 71.61% 150 100.0% 3,753 

Βρύσσες Λινοπεράματα 14.98% 87.979 52.1% 0 

Ρέθυμνο Σπήλι 6.07% 44.105 26.1% 0 

Ρέθυμνο Λινοπεράματα 15.71% 133.979 79.3% 0 

Λινοπεράματα Αγ. Βαρβάρα 8.64% 47.259 40.4% 0 

Λινοπεράματα Λινοπεράματα  2.49% 18.192 10.8% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 12.88% 72.503 42.9% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 11.42% 82.338 48.7% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 5.50% 36.539 21.6% 0 

Λινοπεράματα Σταλίδα 8.18% 59.121 35.0% 0 

Αγ. Βαρβάρα Μοίρες 6.17% 39.146 33.5% 0 

Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 3.34% 42.293 25.0% 0 

Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 3.74% 31.925 18.9% 0 

Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 18.43% 108.818 64.4% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 4.78% 54.978 32.6% 0 

Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 8.76% 75.148 44.5% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 13.93% 119.355 70.7% 0 

Σητεία Αθερινόλακκος 18.27% 118.117 69.9% 0 

Σητεία Μαρωνιάς 8.76% 50.774 30.1% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 5.65% 50.327 29.8% 0 

Πραιτώρια Μοίρες 4.84% 43.137 25.5% 0 

 

Από τις καμπύλες διάρκειας παρατηρείται πως η παραγωγή από ΑΠΕ πλέον υπερκαλύπτει τις ανάγκες του 

φορτίου για σχεδόν το μισό έτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό 

σύστημα, όπως φάνηκε στον πιο πάνω πίνακα, αλλά και σε αυξημένη περικοπή ενέργειας ΑΠΕ όπως θα φανεί 

παρακάτω.  
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Εικόνα 13 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

 

Οι φθηνές μονάδες του Αθερινόλακκου και των Λινοπεραμάτων επιλέγονται και πάλι πρώτες,  με αντίστοιχα 

ποσοστά συμμετοχής στην θερμική παραγωγή  με αυτά του πρώτου σεναρίου, Υφιστάμενη Κατάσταση με τα 

υπάρχοντα ΑΠΕ.  

 

 

Εικόνα 14 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

 

Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ οδήγησε σε μειωμένες ανάγκες συμμετοχής των θερμικών μονάδων, 

χρησιμοποιώντας μικρότερες μονάδες, το οποίο επιφέρει μείωση στην μέση τηρούμενη εφεδρεία (Ν-1), 

όπου υποχώρησε από το 13% στο 7% επί του φορτίου.  
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Εικόνα 15 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες 
ΑΠΕ» 

 

 

Εικόνα 16 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με 
νέες ΑΠΕ» 

 

Από τα επόμενα δύο γραφήματα και τους δύο πίνακες που τα περιγράφουν ανά ζυγό, υπογραμμίζεται η πολύ 

μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, αλλά και ο ταυτοχρονισμός των καμπυλών αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, 

επιφέρει μεγάλες περικοπές και στις δύο τεχνολογίες, οι οποίες στην περίπτωση των αιολικών δεν 

περιορίζονται μόνο στη πρωτογενή ενέργεια των νέων ΑΠ, αλλά περικοπή και στα παλαιότερα ΑΠ. 

 

 

 



32 
 

 

Εικόνα 17 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

 

Πίνακας 17 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή 
νέων ΑΠ (GWh) 

Περικοπή 
νέων ΑΠ 

Περικοπή 
παλιών ΑΠ  

Καστέλι 57.91 7.79 29.32% 0.00% 

Αγυιά 34.29 88.55 6.98% 0.00% 

Χανιά 0.00 0.00 
 

0.00% 

Βρύσσες 0.00 91.65 5.08% 0.00% 

Ρέθυμνο 47.63 136.16 7.20% 0.00% 

Σπήλι 22.86 49.28 9.02% 0.00% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 
 

0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 45.88 16.05 54.12% 0.00% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 0.00 
 

18.73% 

Ηράκλειο 1 0.00 0.00 
 

0.00% 

Ηράκλειο 2 0.00 0.00 
 

0.00% 

Ηράκλειο 3 18.89 0.00 
 

8.09% 

Σταλίδα 0.00 177.52 17.07% 0.00% 

Άγιος Νικόλας 37.78 82.27 21.44% 0.00% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 
 

0.00% 

Σητεία 180.25 0.00 100% 0.12% 

Μαρωνιάς 116.85 0.00 
 

9.18% 

Ιεράπετρα 0.00 45.66 16.68% 0.00% 

Πραιτώρια 18.89 17.70 42.30% 0.00% 

Μοίρες 55.41 0.00 
 

30.89% 

Σύνολο 648.08 680.89 20.74% 4.90% 
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Εικόνα 18 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

Πίνακας 18 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός παραγωγή παλιών ΦΒ 
(GWh) 

παραγωγή νέων ΦΒ 
(GWh) 

Περικοπή  νέων 
ΦΒ  

Καστέλι 8.39 11.65 10.25% 

Αγυιά 7.99 39.49 9.76% 

Χανιά 17.94 211.37 10.06% 

Βρύσσες 4.16 24.81 11.21% 

Ρέθυμνο 0.00 65.26 9.41% 

Σπήλι 8.36 36.09 8.48% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 7.29 54.74% 

Λινοπερ. Πρ. 0.67 22.18 43.23% 

Ηράκλειο 1 4.03 163.14 7.93% 

Ηράκλειο 2 15.88 188.53 6.92% 

Ηράκλειο 3 7.02 92.36 15.52% 

Σταλίδα 6.04 35.45 34.90% 

Άγιος Νικόλας 10.42 24.24 32.68% 

Αθερινόλακκο
ς 

0.00 0.00 0.00% 

Σητεία 18.24 25.81 20.67% 

Μαρωνιάς 0.00 23.45 20.05% 

Ιεράπετρα 14.93 15.08 38.57% 

Πραιτώρια 20.22 13.25 58.94% 

Μοίρες 30.22 1.12 69.52% 

Σύνολο 174.50 1000.58 15.79% 

 



34 
 

Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5% 
 

Στην παρούσα ενότητα υπολογίζεται η ισχύος νέων ΑΠΕ ανά τεχνολογία η οποία επιτρέπει περικοπές έως 5% 

ανά ζυγό και ανά τεχνολογία, θεωρώντας ως ανώτατα όρια ισχύος εκείνα που ορίστηκαν σύμφωνα με τους 

υφιστάμενους υποσταθμούς, τα θερμικά όρια τους και τους γεωγραφικούς περιορισμούς, στο Κεφάλαιο 2.  

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η ισχύς των τεχνολογιών που εξετάστηκαν ανά ζυγό για ΑΠ και ΦΒ, 

καθώς και οι περικοπές που λαμβάνον χώρα ανά ζυγό, τεχνολογία και σενάριο. Για το παρόν σενάριο, όπως 

και για όλα τα προηγούμενα, εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή των ΑΠ και των ΦΒ που είχαν εγκατασταθεί ως 

το 2019 θα εγχέεται πλήρως, και οποιαδήποτε περικοπή θα αφορά μόνο την νέα ισχύ ΑΠΕ.  

 

Πίνακας 19 Σενάρια εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 Νέα Ισχύς ΦΒ (MW) Νέα Ισχύς ΑΠ (MW) 
Σενάριο 1 2 3 4 1 2 3 4 
Καστέλι 6 4 4 4 1 0 0 0 

Αγυιά 21 21 21 21 26 26 26 26 
Χανιά 113 100 100 100 0 0 0 0 

Βρύσες 13 8 8 8 27 27 27 27 
Ρέθυμνο 35 35 35 35 40 41 41 41 

Σπήλι 19 19 19 19 14 10 10 10 
Λινοπεράματα 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγ. Βαρβάρα 2 0 0 0 3 0 0 0 
Λινοπεράματα (προσωρινός) 9 0 0 0 0 0 0 0 

Ηράκλειο 1 87 75 75 75 0 0 0 0 
Ηράκλειο 2 101 95 95 95 0 0 0 0 
Ηράκλειο 3 49 15 15 10 0 0 0 0 

Σταλίδα 16 2 1 0 49 15 13 13 
Άγιος Νικόλας 10 1 1 0 21 3 1 0 

Αθερινόλακκος 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σητεία 11 1 1 1 0 0 0 0 

Μαρωνιάς 10 1 0 0 0 0 0 0 
Ιεράπετρα 6 1 0 0 12 0 0 0 
Πραιτώρια 5 0 0 0 3 0 0 0 

Μοίρες 0.5 0 0 0 0 1 1 1 

Σύνολο (ΜW) 513.5 378 375 368 196 123 119 118 
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Πίνακας 20 Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με 
νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

 Περικοπές νέων ΦΒ (%) Περικοπές νέων ΑΠ (%) 
Σενάριο 1 2 3 4 1 2 3 4 
Καστέλι 5.0% 2.2% 1.8% 1.9% 46.33%    

Αγυιά 4.7% 2.3% 1.9% 1.9% 3.98% 2.2% 2.10% 1.9% 
Χανιά 5.5% 2.5% 2.1% 2.2%     

Βρύσσες 6.3% 2.7% 2.2% 1.9% 3.15% 1.5% 1.16% 1.2% 
Ρέθυμνο 4.3% 0.5% 0.8% 1.1% 4.04% 1.0% 1.16% 1.6% 

Σπήλι 3.6% 0.4% 0.7% 1.2% 5.64% 1.5% 1.56% 2.5% 
Λινοπεράματα   0.0% 0.0%     

Αγ. Βαρβάρα 37.7%    101.79%    
Λινοπεράματα (προσωρινός) 31.0% 13.7%       

Ηράκλειο 1 5.5% 2.4% 1.9% 2.1%     
Ηράκλειο 2 5.2% 2.2% 1.5% 1.6%     
Ηράκλειο 3 10.6% 5.1% 4.9% 4.7%     

Σταλίδα 27.1% 11.3% 10.5%  13.87% 6.1% 5.46% 4.7% 
Άγιος Νικόλας 27.1% 12.2% 11.0%  20.76% 21.6% 28.14%  

Αθερινόλακκος   0.0% 0.0%     
Σητεία 19.6% 10.0% 8.1% 4.1%     

Μαρωνιάς 18.8% 10.0% 8.0%      
Ιεράπετρα 30.7% 13.9% 12.8%  14.42%    
Πραιτώρια 44.7% 19.4%   61.75%    

Μοίρες 50.4%     0.0% 0.00% 0.0% 
Μέση περικοπή 18.8% 6.9% 4.3% 1.9% 27.6% 5.6% 5.7% 2% 

 

 

Από τα σενάρια που εξετάστηκαν παρουσιάζονται τα παραπάνω 4, εκ των οποίων τελικά προκρίνεται το 

Σενάριο 4, με 368 MW ΦΒ και 118 MW ΑΠ, καθώς είναι αυτό που επιτυγχάνει την τήρηση του ορίου του 5% 

με την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, μικρότερη εγκατεστημένη ισχύς οδηγεί αφενός σε μικρότερες περικοπές, 

αφετέρου σε διαμοιρασμό ποσοστού της πίτας υπέρ των θερμικών μονάδων και της διασύνδεσης.  
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Εικόνα 19 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – 
περικοπές ως 5%» 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία στον επόμενο πίνακα. Η μείωση του ποσοστού 

συμμετοχής των ΑΠΕ και η αύξηση της συμμετοχής των θερμικών μονάδων οδηγεί σε αύξηση των ωρών 

λειτουργίας αυτών καθώς και μεγάλο αριθμό εναύσεων και σβέσεων.  

 

Πίνακας 21 Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

  

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 384.61 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 1860.22 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 844.9 

-          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  1015.32 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (GWh) 818.79 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (GWh) 145.08 
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 32,731 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 2,817 
Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 2,651 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   8,7% 
 

Καμία από τις γραμμές μεταφορές δεν οδηγείται σε συμφόρηση ούτε σε αυτήν την περίπτωση, εξαιρουμένης 

και πάλι της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα 
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Πίνακας 22 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 
5%» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 2.85% 21.760 12.9% 0 
Αγυιά Χανιά 7.45% 50.397 29.8% 0 
Χανιά Βρύσες 19.06% 82.565 48.9% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 25.10% 127.989 75.8% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 73.35% 150.000 100.0% 3188 
Βρύσες Λινοπεράματα 15.91% 76.132 45.1% 0 

Ρέθυμνο Σπήλι 4.86% 34.763 20.6% 0 
Ρέθυμνο Λινοπεράματα 18.87% 83.266 49.3% 0 

Λινοπεράματα Αγ. Βαρβάρα 6.88% 31.745 27.2% 0 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 2.37% 12.077 7.2% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 12.13% 51.990 30.8% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 11.76% 51.989 30.8% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 5.50% 22.437 13.3% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 9.57% 54.061 32.0% 0 

Αγ. Βαρβάρα Μοίρες 8.43% 32.998 28.2% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 3.06% 25.482 15.1% 0 
Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 3.65% 23.613 14.0% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 13.93% 104.144 61.7% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 5.15% 37.373 22.1% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 12.67% 71.860 42.5% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 22.20% 127.087 75.2% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 15.63% 84.878 50.3% 0 
Σητεία Μαρωνιάς 7.90% 36.800 21.8% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 4.11% 40.801 24.2% 0 
Πραιτώρια Μοίρες 3.64% 26.541 15.7% 0 
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Εικόνα 20 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

Τα ποσά ισχύος που προσομοιώθηκαν δημιούργησαν την ανάγκη για μεγάλη συμμετοχή των θερμικών 

μονάδων τόσο του Αθερινόλακκου όσο και των Λινοπεραμάτων.  

 

 

Εικόνα 21 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

Επίσης, οι μεγαλύτερες μονάδες που εντάχθηκαν δημιούργησαν μεγάλη ανάγκη για τήρηση στρεφόμενης 

εφεδρείας βάσει του κανόνα Ν-1·αυτή είναι και η εξήγηση για την έκτοπη τιμή του 35% επί του φορτίου που 

παρατηρείται παρακάτω, αλλά και για την υψηλή διασπορά, που το 25% των παρατηρήσεων είναι άνω του 

13.81% επί του φορτίου.  
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Εικόνα 22 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες 
ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

 

Εικόνα 23 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες 
ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

Από τα επόμενα δύο γραφήματα και τους δύο πίνακες που τα περιγράφουν ανά ζυγό, υπογραμμίζεται η πολύ 

διείσδυση ΑΠΕ, αλλά και ο ταυτοχρονισμός των καμπυλών αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, 

επιφέρει περικοπές και στις δύο τεχνολογίες, οι οποίες είναι μεν κάτω του 5%, αλλά είναι αρκετά έντονες 

στους ζυγούς όπου παρουσιάζεται μεγάλη εγκατεστημένη ισχύς. 
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Εικόνα 24 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

Πίνακας 23 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή νέων 
ΑΠ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΑΠ (%) 

Καστέλι 57.91   
Αγυιά 34.29 80.96 1.93% 
Χανιά 0.00   

Βρύσες 0.00 84.69 1.22% 
Ρέθυμνο 47.63 128.10 1.60% 

Σπήλι 22.86 30.97 2.47% 
Λινοπεράματα 0.00   

Αγ. Βαρβάρα 45.88   
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 
  

Ηράκλειο 1 0.00   
Ηράκλειο 2 0.00   
Ηράκλειο 3 18.89   

Σταλίδα 0.00 39.35 4.67% 
Άγιος Νικόλας 37.78   

Αθερινόλακκος 0.00   
Σητεία 180.25   

Μαρωνιάς 116.85   
Ιεράπετρα 0.00   
Πραιτώρια 18.89   

Μοίρες 55.41 3.18 0.00% 
Σύνολο 648.08 367.24 1.98% 
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Εικόνα 25 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

 

Πίνακας 24 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ – περικοπές ως 5%» 

Ζυγός ΦΒ παραγωγή παλιών 
ΦΒ (GWh)  

ΦΒ παραγωγή νέων 
ΦΒ (GWh) 

Περικοπή  νέων 
ΦΒ (%) 

Καστέλι 8.39 7.29 1.86% 
Αγυιά 7.99 38.26 1.90% 
Χανιά 17.94 181.72 2.15% 

Βρύσες 4.16 14.57 1.93% 
Ρέθυμνο 0.00 64.31 1.06% 

Σπήλι 8.36 34.88 1.15% 
Λινοπεράματα 0.00 0.00  

Αγ. Βαρβάρα 0.00 0.00  
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.67 
0.00  

Ηράκλειο 1 4.03 136.32 2.13% 
Ηράκλειο 2 15.88 173.56 1.63% 
Ηράκλειο 3 7.02 17.71 4.65% 

Σταλίδα 6.04 0.00  
Άγιος Νικόλας 10.42 0.00  

Αθερινόλακκος 0.00 0.00  
Σητεία 18.24 1.78 4.11% 

Μαρωνιάς 0.00 0.00  
Ιεράπετρα 14.93 0.00  
Πραιτώρια 20.22 0.00  

Μοίρες 30.22 0.00  
Σύνολο 174.50 670.40 1.91% 
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Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση 
 

Δεδομένων των μεγάλων περικοπών που παρατηρήθηκαν από την διείσδυση των νέων ΑΠΕ, εξετάζεται σε 

αυτό το σενάριο η διαστασιολόγηση  (χωρητικότητα, ισχύς) της κεντρικής αποθήκευσης και επιλέγεται η 

πλέον αποδοτική επιλογή, έχοντας ως κριτήριο τη μέγιστη περικοπή να είναι κάτω του 5% της πρωτογενούς 

παραγωγής, και έπειτα παρουσιάζονται τα ενεργειακά αποτελέσματα της προσομοίωσης με την 

προτεινόμενη διαστασιολόγηση.  

Η κεντρική αποθήκευση ορίζεται ως ταμιευτήρες (ανεξαρτήτου τεχνολογίας) οι οποίοι απορροφούν ενέργεια 

από το δίκτυο και την εγχέουν πίσω σ αυτό, κατά τον βέλτιστο οικονομικά τρόπο· απορροφούν ενέργεια όταν 

υπάρχει πλεόνασμα ΑΠΕ και την εγχέουν όταν είναι μειωμένη η ενέργεια ΑΠΕ και αυξημένη η θερμική 

ενέργεια, με στόχο την μεγιστοποίηση της συνολικής ανανεώσιμης ενέργειας.  

Θεωρήθηκαν τα εξής δεδομένα εισόδου για τους σταθμούς αποθήκευσης: 

• Βαθμός απόδοσης φόρτισης 95% 

• Βαθμός απόδοσης εκφόρτισης 90% 

• Χωρητικότητα ταμιευτήρα (MWh) – ορίζεται ως ονομαστική ισχύς επί ώρες πλήρους 

εκφόρτισης/φόρτισης 

• Αρχική πλήρωση ταμιευτήρα 20% της ονομαστικής χωρητικότητας  

• Μηδενική ελάχιστη χωρητικότητα λειτουργίας (επιτρέπεται να γίνει πλήρης εκφόρτιση) 

• Μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης ως ποσοστό της ονομαστικής χωρητικότητας (MWh), η οποία 

διερευνάται μέσω σεναρίων στην παρούσα ενότητα   

Προκειμένου να αποφασιστεί η απαραίτητη χωρητικότητα και ισχύς κεντρικής αποθήκευσης ανά ζυγό, έγινε 

μια σειρά προσομοιώσεων ώστε να προσεγγιστούν οι τιμές που θα οδηγήσουν περικοπές μικρότερες του 5% 

ετησίως, αφενός για την ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ (συνολικά για τα ΑΠ και τα ΦΒ), αλλά και  ανά τεχνολογία 

μεμονωμένα.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα διάφορα σενάρια εγκατεστημένης χωρητικότητας και ισχύος 

αποθήκευσης και οι ποσοστιαίες περικοπές ΑΠΕ. 
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Πίνακας 25 Σενάρια εγκατεστημένης ισχύος και  χωρητικότητας κεντρικής αποθήκευσης ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Εγκατεστημένη Χωρητικότητα και Ισχύς Αποθήκευσης 
 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Καστέλι 5 15 30 30 35 30 35 30 35 35 50 

Αγυιά 11 33 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Χανιά 27 81 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Βρύσες 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Ρέθυμνο 17 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Σπήλι 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Αγ. Βαρβάρα 28 84 168 168 168 168 168 168 168 168 168 
Λινοπερ. Πρ. 22 66 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Ηράκλειο 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Ηράκλειο 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Ηράκλειο 3 21 63 126 126 147 126 147 126 147 147 147 

Σταλίδα 56 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 
Άγιος Νικόλας 34 102 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Αθερινόλακκος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σητεία 24 72 144 144 168 144 168 144 168 168 168 

Μαρωνιάς 28 84 168 168 196 168 196 168 196 196 196 
Ιεράπετρα 20 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Πραιτώρια 32 96 192 192 224 192 224 192 224 224 260 

Μοίρες 36 108 216 256 252 216 252 256 252 252 295 

Σύνολο (MWh) 406 1160 1860 1900 2006 1860 2006 1900 2006 2006 2100 
Σύνολο (MW) 81.2 232 372 380 401.2 558 601.8 504.4 503.4 528.6 513.25 
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Πίνακας 26 Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος και χωρητικότητας κεντρικής αποθήκευσης ανά ζυγό, 
σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ (αθροιστικά νέα ΑΠ και νέα ΦΒ) 
 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Καστέλι 26.11% 14.47% 5.60% 4.55% 3.40% 3.01% 2.41% 2.55% 2.34% 2.34% 2.35% 

Αγυιά 10.55% 6.01% 2.14% 1.67% 1.38% 1.24% 0.98% 0.98% 0.97% 0.97% 1.02% 
Χανιά 12.36% 6.77% 1.62% 1.46% 1.58% 0.98% 0.52% 1.22% 0.97% 0.97% 0.84% 

Βρύσες 5.15% 1.43% 0.52% 0.14% 0.22% 0.06% 0.06% 0.29% 0.15% 0.15% 0.25% 
Ρέθυμνο 12.52% 4.83% 0.87% 0.96% 0.83% 0.61% 0.13% 0.63% 0.56% 0.56% 0.24% 

Σπήλι 13.35% 5.27% 0.98% 1.03% 0.99% 0.72% 0.18% 0.69% 0.58% 0.58% 0.26% 
Λινοπεράματα            

Αγ. Βαρβάρα 35.92% 17.58% 4.67% 3.63% 3.00% 2.23% 1.36% 2.41% 1.77% 1.77% 1.58% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

9.36% 0.81% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.05% 0.05% 0.03% 

Ηράκλειο 1 3.84% 2.01% 0.61% 0.37% 0.38% 0.30% 0.19% 0.32% 0.16% 0.16% 0.18% 
Ηράκλειο 2 4.10% 0.91% 0.24% 0.16% 0.16% 0.18% 0.00% 0.04% 0.11% 0.11% 0.00% 
Ηράκλειο 3 5.29% 0.80% 0.14% 0.16% 0.08% 0.09% 0.05% 0.22% 0.03% 0.03% 0.17% 

Σταλίδα 10.09% 2.04% 0.28% 0.25% 0.05% 0.09% 0.14% 0.19% 0.15% 0.15% 0.05% 
Άγιος Νικόλας 16.34% 5.97% 1.39% 1.70% 0.72% 0.80% 0.53% 0.97% 0.65% 0.65% 0.49% 

Αθερινόλακκος            
Σητεία 40.83% 13.29% 2.43% 3.21% 1.28% 1.93% 1.31% 1.80% 1.33% 1.33% 1.48% 

Μαρωνιάς 14.06% 4.02% 0.53% 0.81% 0.13% 0.38% 0.35% 0.44% 0.32% 0.32% 0.38% 
Ιεράπετρα 17.63% 8.24% 2.19% 2.12% 1.33% 1.30% 0.87% 1.50% 1.26% 1.26% 0.67% 
Πραιτώρια 37.94% 21.97% 7.75% 6.69% 5.49% 4.83% 3.38% 5.11% 4.32% 4.32% 2.83% 

Μοίρες 58.02% 37.04% 11.24% 10.75% 8.11% 7.15% 4.64% 6.67% 5.72% 5.72% 5.02% 

Σύνολο 12.37% 5.07% 1.31% 1.19% 0.91% 0.77% 0.47% 0.83% 0.66% 0.66% 0.51% 

Μέγιστο 58.02% 37.04% 11.24% 10.75% 8.11% 7.15% 4.64% 6.67% 2.34% 5.72% 2.35% 
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Πίνακας 27 Ποσοστιαία περικοπή νέων Αιολικών Πάρκων ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος και χωρητικότητας κεντρικής 
αποθήκευσης ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Ποσοστιαία περικοπή νέων ΑΠ 
 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Καστέλι 41.7% 23.9% 9.9% 8.0% 5.8% 5.1% 4.1% 4.5% 4.0% 4.00% 4.1% 

Αγυιά 9.7% 6.0% 2.2% 1.8% 1.4% 1.3% 1.0% 1.1% 1.0% 1.00% 1.1% 
Χανιά            

Βρύσες 4.1% 1.2% 0.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.10% 0.2% 
Ρέθυμνο 11.0% 4.6% 0.9% 1.0% 0.9% 0.7% 0.1% 0.7% 0.6% 0.60% 0.3% 

Σπήλι 12.7% 5.7% 1.2% 1.2% 1.3% 0.9% 0.3% 0.9% 0.7% 0.70% 0.3% 
Λινοπεράματα            

Αγ. Βαρβάρα 36.6% 18.8% 5.2% 4.1% 3.3% 2.5% 1.5% 2.6% 2.0% 2.00% 1.7% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

           

Ηράκλειο 1            
Ηράκλειο 2            
Ηράκλειο 3            

Σταλίδα 8.5% 1.9% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.10% 0.0% 
Άγιος Νικόλας 14.7% 5.7% 1.4% 1.7% 0.7% 0.8% 0.5% 1.0% 0.7% 0.70% 0.5% 

Αθερινόλακκος            
Σητεία 93.1% 31.4% 6.1% 8.0% 3.4% 5.0% 3.3% 4.5% 3.4% 3.40% 3.8% 

Μαρωνιάς            
Ιεράπετρα 13.4% 6.6% 1.9% 1.8% 1.1% 1.1% 0.7% 1.3% 1.1% 1.10% 0.5% 
Πραιτώρια 33.5% 20.8% 7.6% 6.8% 5.5% 4.9% 3.6% 5.1% 4.4% 4.40% 2.9% 

Μοίρες            

Σύνολο 14.0% 6.0% 1.6% 1.5% 1.1% 1.0% 0.6% 1.0% 0.8% 0.80% 0.6% 

Μέγιστο 93.10% 31.40% 9.90% 8.00% 5.80% 5.10% 4.10% 5.10% 4.0% 4.40% 4.1% 
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Πίνακας 28 Ποσοστιαία περικοπή νέων Φωτοβολταϊκών Πάρκων ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος και χωρητικότητας κεντρικής 
αποθήκευσης ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Ποσοστιαία περικοπή νέων ΦΒ 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Καστέλι 12.91% 6.48% 1.98% 1.59% 1.38% 1.21% 0.95% 0.88% 0.90% 0.90% 0.88% 

Αγυιά 12.43% 6.02% 1.92% 1.39% 1.35% 1.16% 0.94% 0.82% 0.93% 0.93% 0.91% 
Χανιά 12.36% 6.77% 1.62% 1.46% 1.58% 0.98% 0.52% 1.22% 0.97% 0.97% 0.84% 

Βρύσες 8.60% 2.12% 0.69% 0.16% 0.33% 0.07% 0.07% 0.38% 0.19% 0.19% 0.29% 
Ρέθυμνο 15.70% 5.28% 0.80% 0.98% 0.62% 0.46% 0.11% 0.58% 0.43% 0.43% 0.14% 

Σπήλι 14.27% 4.63% 0.64% 0.83% 0.64% 0.51% 0.07% 0.42% 0.37% 0.37% 0.14% 
Λινοπεράματα 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 34.43% 14.82% 3.46% 2.69% 2.30% 1.66% 1.05% 2.03% 1.29% 1.29% 1.31% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

9.36% 0.81% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.05% 0.05% 0.03% 

Ηράκλειο 1 3.84% 2.01% 0.61% 0.37% 0.38% 0.30% 0.19% 0.32% 0.16% 0.16% 0.18% 
Ηράκλειο 2 4.10% 0.91% 0.24% 0.16% 0.16% 0.18% 0.00% 0.04% 0.11% 0.11% 0.00% 
Ηράκλειο 3 5.29% 0.80% 0.14% 0.16% 0.08% 0.09% 0.05% 0.22% 0.03% 0.03% 0.17% 

Σταλίδα 16.21% 2.56% 0.26% 0.25% 0.01% 0.00% 0.13% 0.19% 0.20% 0.20% 0.05% 
Άγιος Νικόλας 21.11% 6.67% 1.51% 1.76% 0.65% 0.72% 0.61% 0.97% 0.62% 0.62% 0.44% 

Αθερινόλακκος 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Σητεία 14.91% 4.31% 0.63% 0.84% 0.22% 0.38% 0.33% 0.48% 0.32% 0.32% 0.35% 

Μαρωνιάς 14.06% 4.02% 0.53% 0.81% 0.13% 0.38% 0.35% 0.44% 0.32% 0.32% 0.38% 
Ιεράπετρα 27.01% 11.89% 2.87% 2.80% 1.78% 1.74% 1.20% 2.00% 1.63% 1.63% 0.95% 
Πραιτώρια 42.20% 23.11% 7.87% 6.63% 5.45% 4.78% 3.18% 5.10% 4.21% 4.21% 2.78% 

Μοίρες 58.02% 37.04% 11.24% 10.75% 8.11% 7.15% 4.64% 6.67% 5.72% 5.72% 5.02% 

Σύνολο 11.22% 4.43% 1.08% 0.97% 0.80% 0.63% 0.37% 0.71% 0.55% 0.55% 0.44% 

Μέγιστο 58.02% 37.04% 11.24% 10.75% 8.11% 7.15% 4.64% 6.67% 5.72% 5.72% 5.02% 
 

Ενώ αρχικά από την ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ (αθροιστικά νέα ΑΠ και νέα ΦΒ) φαίνεται να προκρίνονται τα 

σενάρια 2006ΜWh - 601.8MW, 2100MWh-513.25MW, 2006MWh-528.6MW, καθώς η μέγιστη περικοπή 

ανάμεσα στους ζυγούς είναι μικρότερη του 5%,  εξετάζοντας ανά τεχνολογία μεμονωμένα παρατηρείται η 

ποσοστιαία περικοπή νέων ΦΒ οριακά μεγαλύτερη του 5% για τα σενάρια 2100MWh-513.25MW, 2006MWh-

528.6MW. Επομένως, προκρίνεται Σενάριο 7, με 2006ΜWh - 601.8MW, και ακολουθούν αναλυτικά τα 

αποτελέσματα του σεναρίου.  

 

Από σύγκριση της Εικόνας 19 με την Εικόνα 12 προκύπτει ότι η συμμετοχή της κεντρικής αποθήκευσης 

συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των μεριδίων των ΑΠΕ από 33% (ΦΒ) και 39% (ΑΠ) στο σενάριο των νέων ΑΠΕ 

σε 36% (ΦΒ) και 41% (ΑΠ) στο παρόν, και επιπλέον ποσοστό του 16% αφορά σε μετατόπιση παραγωγής ΑΠΕ, 

ελαχιστοποιώντας τη συμμετοχή της διασύνδεσης και της θερμικής παραγωγής.  
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Εικόνα 26 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και 
κεντρική αποθήκευση» 

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, όπου 

επιβεβαιώνεται η μείωση της θερμικής παραγωγής και της ροής της διασύνδεσης προς την Κρήτη, ενώ 

παράλληλα με την αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στο μείγμα, υπάρχει μια μικρή αύξηση στην εξαγωγή 

ενέργειας ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα. Και σε αυτό το σενάριο εξασφαλίζεται η μηδενική περικοπή 

φορτίου και παρατηρείται η δραματική μείωση τόσο στις ώρες παραγωγής των θερμικών μονάδων, όσο και 

στις εναύσεις και σβέσεις αυτών. 

Πίνακας 29  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 60.20 

Κεντρική αποθήκευση (GWh) 466.27 
 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2860.20 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 1357.58 

-          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  1502.62 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 0.162 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (TWh) 0.630  
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 17,932 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 33 
Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 38 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   4,27% 
 

Στις γραμμές μεταφορές οδηγείται σε συμφόρηση για 3 ώρες η γραμμή Λινοπεράματα – Αγ. Βαρβάρα, ενώ 

για 39 ώρες η γραμμή Σητεία – Αθερινόλακκος. Και πάλι η διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα είναι πλέον 

του μισού έτους σε συμφόρηση.  
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Πίνακας 30 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική 
αποθήκευση» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 3.20% 25.64 15.2% 0 
Αγυιά Χανιά 8.77% 67.77 40.1% 0 
Χανιά Βρύσσες 21.71% 117.21 69.4% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 30.11% 153.70 91.0% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 
60.26% 150 100.0% 4,544 

Βρύσσες Λινοπεράματα 20.20% 103.47 61.3% 0 
Ρέθυμνο Σπήλι 6.87% 44.10 26.1% 0 
Ρέθυμνο Λινοπεράματα 23.21% 148.06 87.7% 0 

Λινοπεράματα Αγ. Βαρβάρα 27.21% 116.90 100.0% 3 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

6.60% 46.79 27.7% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 9.87% 65.33 38.7% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 9.99% 76.11 45.1% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 4.49% 32.01 19.0% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 14.67% 92.29 54.6% 0 

Αγ. Βαρβάρα Μοίρες 17.13% 101.88 87.2% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 5.81% 38.36 22.7% 0 
Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 5.77% 38.80 23.0% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 27.57% 161.13 95.4% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 9.20% 75.05 44.4% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 10.46% 85.37 50.5% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 13.95% 141.79 83.9% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 28.58% 168.90 100.0% 39 
Σητεία Μαρωνιάς 16.04% 99.52 58.9% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 13.58% 122.27 72.4% 0 
 

Η μέγιστη ωριαία εγχεόμενη ενέργεια ΑΠΕ φαίνεται πως είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την μέγιστη αιχμή 

φορτίου, όπου σύμφωνα με το σενάριο των νέων ΑΠΕ οδηγούνταν σε περικοπή, ενώ εδώ με τη συμμετοχή 

της κεντρικής αποθήκευσης γίνεται μετατόπιση αυτής της ενέργειας ΑΠΕ σε χαμηλότερα επίπεδα φορτίου, 

όπως  
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Εικόνα 27 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική 
αποθήκευση» 

Οι φθηνές μονάδες του Αθερινόλακκου και των Λινοπεραμάτων επιλέγονται και πάλι πρώτες, όπου οι δύο 

μονάδες diesel των Λινοπεραμάτων καλύπτουν το 80% των 60GWh της θερμικής παραγωγής.  

 

 

Εικόνα 28 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

 

Η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ οδήγησε σε μειωμένες ανάγκες συμμετοχής των θερμικών μονάδων, 

χρησιμοποιώντας μικρότερες μονάδες, το οποίο επιφέρει μείωση στην μέση τηρούμενη εφεδρεία (Ν-1), 

όπου υποχώρησε από το 7% στο 4% επί του φορτίου, με πολύ μικρότερη διακύμανση μέσα στο έτος, όπως 

παρατηρείται και μέσω της χρονοσειρά τήρησης εφεδρείας παρακάτω.  
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Εικόνα 29 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες 
ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

 

 

 

Εικόνα 30 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με 
νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αιολική παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή αιολικής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΑΠ. Η αιολική παραγωγή των παλιών ΑΠ δεν περικόπτεται πλέον καθόλου, ενώ η μέγιστη 

περικοπή σ’ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 3,7% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΑΠ είναι της τάξης 

του 0,5%. 
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Εικόνα 31 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

 

 

Πίνακας 31 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή νέων 
ΑΠ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΑΠ (%) 

Καστέλι 57.91 10.64 3.4% 

Αγυιά 34.29 94.44 0.8% 

Χανιά 0.00 0.00  
Βρύσες 0.00 96.54 0.0% 

Ρέθυμνο 47.63 146.37 0.2% 

Σπήλι 22.86 54.00 0.3% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00  
Αγ. Βαρβάρα 45.88 34.58 1.2% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 0.00  

Ηράκλειο 1 0.00 0.00  
Ηράκλειο 2 0.00 0.00  
Ηράκλειο 3 18.89 0.00  

Σταλίδα 0.00 213.95 0.1% 

Άγιος Νικόλας 37.78 104.35 0.3% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00  
Σητεία 180.25 15.67 2.8% 

Μαρωνιάς 116.85 0.00  
Ιεράπετρα 0.00 54.47 0.6% 

Πραιτώρια 18.89 29.54 3.7% 

Μοίρες 55.41 0.00  

Σύνολο 648.08 854.54 0.5% 
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Ακολουθεί η φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή φωτοβολταϊκής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΦΒ. Η φωτοβολταϊκή παραγωγή των παλιών ΦΒ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη 

περικοπή σ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 4,8% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΦΒ είναι της τάξης 

του 0,4%. 

 

Εικόνα 32 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Πίνακας 32 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική αποθήκευση» 

Ζυγός ΦΒ παραγωγή παλιών 
ΦΒ (GWh)  

ΦΒ παραγωγή νέων 
ΦΒ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΦΒ (%) 

Καστέλι 8.39 12.89 0.6% 
Αγυιά 7.99 43.50 0.6% 
Χανιά 17.94 232.73 1.0% 

Βρύσες 4.16 27.93 0.1% 
Ρέθυμνο 0.00 71.88 0.2% 

Σπήλι 8.36 39.37 0.2% 
Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.0% 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 15.99 0.8% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.67 39.07 0.0% 

Ηράκλειο 1 4.03 176.85 0.2% 
Ηράκλειο 2 15.88 202.54 0.0% 
Ηράκλειο 3 7.02 109.28 0.0% 

Σταλίδα 6.04 54.46 0.0% 
Άγιος Νικόλας 10.42 35.90 0.3% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 0.0% 
Σητεία 18.24 32.46 0.2% 

Μαρωνιάς 0.00 29.27 0.2% 
Ιεράπετρα 14.93 24.32 0.9% 
Πραιτώρια 20.22 31.14 3.5% 

Μοίρες 30.22 3.48 4.8% 

Σύνολο 174.50 1183.09 0.4% 
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Τέλος, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η «καθαρή» εγχεόμενη ενέργεια από τους σταθμούς κεντρικής 

αποθήκευσης για όλη τη διάρκεια του έτους.  

Πίνακας 33 Παραγωγή κεντρικής αποθήκευσης ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ και κεντρική 
αποθήκευση» 

Ζυγός Εγχεόμενη Ενέργεια Κεντρικής Αποθήκευσης (GWh) 

Καστέλι 8.00 
Αγυιά 10.00 
Χανιά 21.70 

Βρύσες 6.24 
Ρέθυμνο 13.41 

Σπήλι 6.53 

Λινοπεράματα 0.00 
Αγ. Βαρβάρα 38.86 

Λινοπεράματα (προσωρινός) 38.38 
Ηράκλειο 1 4.01 
Ηράκλειο 2 3.96 
Ηράκλειο 3 42.58 

Σταλίδα 47.49 
Άγιος Νικόλας 37.36 
Αθερινόλακκος 0.00 

Σητεία 33.56 
Μαρωνιάς 32.68 
Ιεράπετρα 25.90 
Πραιτώρια 46.20 

Μοίρες 49.41 

Σύνολο 466.27 
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Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση 
 

Σε συνέχεια του προηγούμενου σεναρίου, εδώ γίνεται προσδιορισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας και 

ισχύος αποθήκευσης, στην περίπτωση που οι σταθμοί ΑΠΕ ανά ζυγό συνδυάζονται με αποθήκευση ανάντι 

του δικτύου και αντιμετωπίζονται ως ολότητα. Δεδομένου ότι στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται κάποια 

διερεύνηση για ανάπτυξη στρατηγικών συμμετοχής των σταθμών, θεωρείται από τον αλγόριθμο επίλυσης 

ότι επιτυγχάνεται το βέλτιστο πρόγραμμα για το δίκτυο, και δεν γίνεται απορρόφηση ενέργειας από το 

δίκτυο, αλλά η πλήρωση των σταθμών αποθήκευσης γίνεται μόνο μέσω της περικοπτόμενης ενέργειας ΑΠΕ.  

Έχοντας και εδώ ως κριτήριο τη μέγιστη περικοπή να είναι κάτω του 5% της πρωτογενούς παραγωγής, και 

προκειμένου να αποφασιστεί η απαραίτητη χωρητικότητα και ισχύς αποθήκευσης ανά ζυγό, έγινε μια σειρά 

προσομοιώσεων ώστε να προσεγγιστούν οι τιμές που θα οδηγήσουν περικοπές μικρότερες του 5%, αφενός 

για την ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ, συνδυαστικά για τα ΑΠ και τα ΦΒ, καθώς στην παρούσα περίπτωση ήταν 

αδύνατο να αποσαφηνιστεί ποια ενέργεια αντιστοιχεί στην κάθε τεχνολογία.  

Έπειτα παρουσιάζονται τα ενεργειακά αποτελέσματα της προσομοίωσης με την προτεινόμενη 

διαστασιολόγηση.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι εγκατεστημένες ισχύεις ΑΠΕ που ενσωματώνονται στους 

σταθμούς, και τα διάφορα σενάρια εγκατεστημένης χωρητικότητας και ισχύος αποθήκευσης και οι 

ποσοστιαίες περικοπές ΑΠΕ. 

Πίνακας 34 Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (ΑΠ, ΦΒ) ανά σταθμό ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση 

Ζυγός Ισχύς ΑΠ Ισχύς 
ΦΒ 

Καστέλι 21.71 6.99 
Αγυιά 40.78 23.57 

Χανιά 0 126.55 
Βρύσες 30.41 15.05 

Ρέθυμνο 61.21 38.79 
Σπήλι 24.26 21.24 

Λινοπεράματα 0 0 
Αγ. Βαρβάρα 25.47 8.68 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

3.6 21.04 

Ηράκλειο 1 0 95.41 
Ηράκλειο 2 0 109.06 
Ηράκλειο 3 5.95 58.87 

Σταλίδα 67.42 29.33 
Άγιος Νικόλας 44.88 19.38 

Αθερινόλακκος 0 0 
Σητεία 61.85 17.52 

Μαρωνιάς 36.8 15.8 
Ιεράπετρα 17.26 13.21 
Πραιτώρια 15.61 17.37 

Μοίρες 17.45 1.97 

Σύνολο (MW) 474.66 639.83 
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Πίνακας 35 Σενάρια εγκατεστημένης χωρητικότητας σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη 
Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Εγκατεστημένη Χωρητικότητα Αποθήκευσης (MWh) 

Σενάριο 1 2 3 4 5 
Καστέλι 60 60 80 60 100 

Αγυιά 140 140 140 140 140 
Χανιά 160 160 200 140 240 

Βρύσες 90.92 90.92 90.92 90.92 90.92 
Ρέθυμνο 140 140 140 140 140 

Σπήλι 120 120 120 120 120 
Λινοπεράματα 0 0 0 0 0 

Αγ. Βαρβάρα 50 50 70 50 70 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

20 20 20 20 20 

Ηράκλειο 1 120 120 110 70 150 
Ηράκλειο 2 120 120 160 120 210 
Ηράκλειο 3 130 130 90 70 130 

Σταλίδα 200 200 200 200 200 
Άγιος Νικόλας 150 150 150 150 150 

Αθερινόλακκος 0 0 0 0 0 
Σητεία 100 100 170 130 210 

Μαρωνιάς 50 50 70 70 100 
Ιεράπετρα 90 90 90 90 90 
Πραιτώρια 80 80 80 80 80 

Μοίρες 160 160 160 80 160 

Σύνολο (MWh) 1980.92 1980.92 2140.92 1820.92 2400.92 
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Πίνακας 36 Σενάρια εγκατεστημένης ισχύος σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη 
Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Εγκατεστημένη Ισχύς Αποθήκευσης (MW) 

Σενάριο 1 2 3 4 5 
Καστέλι 20 20 20 20 20 

Αγυιά 32 32 32 32 32 
Χανιά 58 58 58 58 58 

Βρύσες 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 
Ρέθυμνο 50 50 50 50 50 

Σπήλι 21 21 21 21 21 
Λινοπεράματα 0 0 0 0 0 

Αγ. Βαρβάρα 20 20 24 24 24 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

10 10 10 10 10 

Ηράκλειο 1 35 35 40 40 40 
Ηράκλειο 2 45 45 50 50 50 
Ηράκλειο 3 21 21 26 26 26 

Σταλίδα 48 48 48 48 48 
Άγιος Νικόλας 32 32 32 32 32 

Αθερινόλακκος 0 0 0 0 0 
Σητεία 50 50 60 60 60 

Μαρωνιάς 35 25 39 39 39 
Ιεράπετρα 14 14 14 14 14 
Πραιτώρια 15 15 15 15 15 

Μοίρες 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 

Σύνολο (MW) 544.266 534.266 577.266 577.266 577.266 
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Πίνακας 37 Σενάρια ωρών αποθήκευσης σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Ώρες Αποθήκευσης (h) 

Σενάριο 1 2 3 4 5 
Καστέλι 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 

Αγυιά 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 
Χανιά 2.8 2.8 3.4 2.4 4.1 

Βρύσες 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
Ρέθυμνο 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Σπήλι 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 
Λινοπεράματα 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Αγ. Βαρβάρα 2.5 2.5 2.9 2.1 2.9 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Ηράκλειο 1 3.4 3.4 2.8 1.8 3.8 
Ηράκλειο 2 2.7 2.7 3.2 2.4 4.2 
Ηράκλειο 3 6.2 6.2 3.5 2.7 5.0 

Σταλίδα 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
Άγιος Νικόλας 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

Αθερινόλακκος 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Σητεία 2.0 2.0 2.8 2.2 3.5 

Μαρωνιάς 1.4 2.0 1.8 1.8 2.6 
Ιεράπετρα 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 
Πραιτώρια 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

Μοίρες 10.3 10.3 10.3 5.1 10.3 

Μέση τιμή ωρών 3.7 3.7 3.7 3.1 4.0 
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Πίνακας 38 Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος και χωρητικότητας σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη 
αποθήκευση ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ (αθροιστικά νέα ΑΠ και νέα ΦΒ) 

Σενάριο 1 2 3 4 5 
Καστέλι 0.49% 0.48% 0.42% 1.32% 0.48% 

Αγυιά 3.09% 3.09% 3.17% 3.08% 3.17% 
Χανιά 0.03% 0.03% 0.04% 0.03% 0.05% 

Βρύσες 3.11% 3.10% 3.18% 3.20% 3.20% 
Ρέθυμνο 2.77% 2.72% 2.88% 2.77% 2.88% 

Σπήλι 2.35% 2.27% 2.43% 2.33% 2.43% 
Λινοπεράματα 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 4.48% 3.58% 0.00% 0.42% 0.00% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.03% 0.03% 0.00% 0.03% 0.00% 

Ηράκλειο 1 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.04% 
Ηράκλειο 2 0.03% 0.03% 0.04% 0.03% 0.05% 
Ηράκλειο 3 0.06% 0.06% 0.04% 0.03% 0.06% 

Σταλίδα 3.78% 3.77% 3.81% 3.78% 3.81% 
Άγιος Νικόλας 4.68% 4.69% 4.77% 4.67% 4.76% 

Αθερινόλακκος 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Σητεία 3.72% 3.72% 0.17% 3.41% 0.22% 

Μαρωνιάς 0.48% 27.23% 0.05% 7.23% 0.10% 
Ιεράπετρα 2.82% 2.71% 3.08% 2.89% 3.08% 
Πραιτώρια 3.17% 2.92% 3.50% 3.02% 3.49% 

Μοίρες 0.90% 2.19% 4.24% 12.48% 4.24% 

Μέση περικοπή 1.80% 3.13% 1.59% 2.54% 1.60% 
Μέγιστη 4.68% 27.23% 4.77% 12.48% 4.76% 

 

Από τα σενάρια που εξετάστηκαν παρουσιάζονται τα παραπάνω 5, εκ των οποίων τελικά προκρίνεται το 

Σενάριο 1, καθώς επιτυγχάνει την τήρηση του ορίου του 5%,  όχι στις ελάχιστες περικοπές, αλλά την ελάχιστη 

μέγιστη απόκλιση, με τις πλέον ελάχιστες απαιτήσεις χωρητικότητας και ισχύος, 1980.92MWh και 

544.266MW. 
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Η συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση επιτυγχάνει την υψηλή τιμή μεριδίου της 

πίτας, 84%, δεν ελαχιστοποιεί όμως τη συμμετοχή της διασύνδεσης και της θερμικής παραγωγής σε σύγκριση 

με το σενάριο της κεντρικής αποθήκευσης, καθώς πετυχαίνει 16% έναντι του 7%. 

 

 

Εικόνα 33 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με 
συνδυασμένη αποθήκευση» 

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, όπου 

επιβεβαιώνεται η αυξημένη θερμική παραγωγή αλλά και η ροή της διασύνδεσης προς την Κρήτη συγκριτικά 

με το σενάριο της κεντρικής αποθήκευσης, ενώ παράλληλα μειώνεται η εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ προς το 

ηπειρωτικό σύστημα. Και σε αυτό το σενάριο, ωστόσο, εξασφαλίζεται η μηδενική περικοπή φορτίου και 

παρατηρείται τα ίδια νούμερα τόσο στις ώρες παραγωγής των θερμικών μονάδων, όσο και στις εναύσεις και 

σβέσεις αυτών. 

Πίνακας 39  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 86.73 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2828.38 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 174.50 

-          Εγχεόμενη ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση (GWh)  2653.89 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 0.376 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (TWh) 0.372 
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 19,250 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 28 
Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 32 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   4,77% 
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Σε αντίθεση με το προηγούμενο σενάριο, εδώ φαίνεται πως η περικοπή της ενέργειας ΑΠΕ που λαμβάνει 

χώρα αποτρέπει τις γραμμές από το να πλησιάσουν τα ονομαστικά τους μεγέθη, και αποτρέπεται 

οποιαδήποτε συμφόρηση.  

Πίνακας 40 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη 
αποθήκευση» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 5.28% 24.21 14.3% 0 
Αγυιά Χανιά 11.00% 52.00 30.8% 0 
Χανιά Βρύσσες 20.25% 97.14 57.5% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 27.98% 130.94 77.5% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 56.93% 150 100.0% 4,141 
Βρύσσες Λινοπεράματα 17.90% 96.02 56.8% 0 
Ρέθυμνο Σπήλι 7.23% 21.00 12.4% 0 
Ρέθυμνο Λινοπεράματα 20.50% 122.96 72.8% 0 

Λινοπεράματα Αγ. Βαρβάρα 14.52% 52.04 44.5% 0 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 2.42% 13.06 7.7% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 8.70% 59.60 35.3% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 11.53% 67.81 40.1% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 4.09% 26.89 15.9% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 11.39% 56.90 33.7% 0 

Αγ. Βαρβάρα Μοίρες 9.30% 42.70 36.5% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 4.82% 30.32 18.0% 0 
Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 3.26% 22.63 13.4% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 18.78% 121.93 72.2% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 6.81% 44.05 26.1% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 8.76% 64.47 38.2% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 10.44% 99.69 59.0% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 22.79% 82.80 49.0% 0 
Σητεία Μαρωνιάς 9.87% 35.00 20.7% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 5.85% 43.59 25.8% 0 
Πραιτώρια Μοίρες 6.04% 36.79 21.8% 0 

 

Οι σταθμοί ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση δημιουργούν εικόνα παρόμοια με του σεναρίου της κεντρικής 

αποθήκευσης, όπου υπερέχουν αφενός ελαφρώς του φορτίου, αφετέρου γίνεται μετατόπιση της παραγωγής 

σε ώρες που η παραγωγή ΑΠΕ είναι μειωμένη και προσεγγίζει την καμπύλη διάρκειας του φορτίου.  
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Εικόνα 34 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη 
αποθήκευση» 

Η αύξηση της θερμικής παραγωγής στο σενάριο αυτό φαίνεται πως μοιράζεται καλύτερα ανάμεσα στις 

φθηνές μονάδες των Λινοπεραμάτων και του Αθερινόλακκου, ενώ κάποιες ατμομονάδες και 

αεριοστροβιλικές γεννήτριες συμπληρώνουν το θερμικό μερίδιο παραγωγής.  

 

 

Εικόνα 35 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση 
ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 
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Όσον αφορά την τήρηση της στρεφόμενης εφεδρείας, η εικόνα είναι ανάλογη με του σεναρίου κεντρικής 

αποθήκευσης, με μικρή διακύμανση, χαμηλή μέση τιμή και αρκετές αιχμές μέσα στο έτος. 

 

Εικόνα 36 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες 
ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

 

 

Εικόνα 37 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με 
νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 
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Στο γράφημα αλλά και τους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα στοιχεία σχετικά με τους σταθμούς ΑΠΕ με 

συνδυασμένη αποθήκευση. Παρατηρείται πως και εδώ η μέγιστη περικοπή ΑΠΕ δεν ξεπερνάει το 4,7%, ενώ 

στο σύνολο των σταθμών είναι της τάξης του 2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενέργεια ΑΠΕ που περικόπηκε 

αφορά μόνο τις νέες ισχύεις των ΑΠΕ που έχουν προταθεί, και η παραγωγή των εγκατεστημένων σταθμών 

ως το 2019 είχε πλήρη έγχυση.  

 

 

Εικόνα 38 Παραγωγή ΑΠΕ  ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Πίνακας 41 Παραγωγή με συνδυασμένη αποθήκευση ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη 
αποθήκευση» 

 
Παραγωγή σταθμού (GWh) Περικοπή επί των νέων ΑΠΕ (%) 

Καστέλι 81.74 0.7% 
Αγυιά 168.97 3.1% 
Χανιά 235.06 0.0% 

Βρύσες 120.63 3.1% 
Ρέθυμνο 260.32 2.8% 

Σπήλι 114.26 2.4% 
Λινοπεράματα 0.00 0.0% 

Αγ. Βαρβάρα 94.91 4.1% 
Λινοπεράματα (προσωρινός) 50.52 0.0% 

Ηράκλειο 1 177.25 0.0% 
Ηράκλειο 2 202.60 0.0% 
Ηράκλειο 3 128.29 0.1% 

Σταλίδα 258.39 3.8% 
Άγιος Νικόλας 171.83 4.7% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.0% 
Σητεία 227.11 3.7% 

Μαρωνιάς 146.07 0.4% 
Ιεράπετρα 77.14 2.8% 
Πραιτώρια 79.76 3.3% 

Μοίρες 59.03 1.0% 

Σύνολο 2653.89 2.0% 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του αποθηκευτικού 

συστήματος κάθε σταθμού, και συγκεκριμένα η συνολική ανακτώμενη ενέργεια από αυτήν που τελικά δεν 

εγχύθηκε στην μέρα που προοριζόταν αλλά σε επόμενη, και την τελικά απορριπτόμενη ενέργεια. Τα νούμερα 

αυτά αποτελούν δείκτες για τη διαστασιολόγηση της ισχύος και της χωρητικότητας του συστήματος, 

αντίστοιχα.  

Πίνακας 42 Στοιχεία λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση  ανά ζυγό, σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με 
νέες ΑΠΕ με συνδυασμένη αποθήκευση» 

Ζυγός Απορριπτόμενη Ενέργεια (GWh) Ανακτώμενη ενέργεια (GWh) 

Καστέλι 0.20 0.30 
Αγυιά 4.36 1.85 
Χανιά 0.04 0.16 

Βρύσες 3.92 1.13 
Ρέθυμνο 6.14 1.78 

Σπήλι 2.27 1.56 
Λινοπεράματα 0.00 0.00 

Αγ. Βαρβάρα 2.11 0.71 
Λινοπεράματα (προσωρινός) 0.00 0.02 

Ηράκλειο 1 0.00 0.00 
Ηράκλειο 2 0.00 0.00 
Ηράκλειο 3 0.00 0.19 

Σταλίδα 10.25 2.50 
Άγιος Νικόλας 6.73 1.94 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 
Σητεία 1.86 1.00 

Μαρωνιάς 0.14 0.14 

Ιεράπετρα 2.24 1.44 
Πραιτώρια 2.10 1.35 

Μοίρες 0.12 1.05 
Σύνολο 42.49 17.13 
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ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ 
 

Το σενάριο αυτό αφορά την επέκταση του υφιστάμενου ΣΗΕ με την λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης  

HVDC με το ηπειρωτικό σύστημα, μεγέθους 1000MW. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι προσομοιώσεις έγιναν 

θεωρώντας χωρητικότητα 500ΜW για λόγους εφεδρείας της διασύνδεσης. Επίσης, εξετάζονται τα ίδια ποσά 

ισχύος των νέων ΑΠΕ, που παρουσιάστηκαν στο σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ». 

Η μεγάλη αύξηση ισχύος των ΑΠΕ που είχε οδηγήσει στον σημαντικό περιορισμό τόσο της θερμικής 

παραγωγής όσο και της έγχυσης μέσω της μικρής διασύνδεσης, αλλά και σε σημαντικές περικοπές των ΑΠΕ, 

υποβοηθείται πλέον από την χωρητικότητα της μεγάλης διασύνδεσης.  

 

Εικόνα 39 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, όπου 

παρατηρείται αυξημένη εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα σε σύγκριση με την 

υφιστάμενη κατάσταση του ΣΗΕ. Επίσης παρατηρείται αντίστοιχου ύψους συμμετοχή της μεγάλης 

διασύνδεσης στην ικανοποίηση του ισοζυγίου της Κρήτης. Και σε αυτό το σενάριο είναι δεδομένη η 

εξασφάλιση της μηδενικής περικοπής φορτίου και αισθητή μείωση τόσο στις ώρες παραγωγής των θερμικών 

μονάδων, όσο και στις εναύσεις και σβέσεις αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Πίνακας 43  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 52.65 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2869.48 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 1362.67 

-          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  1506.81 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 0.767 

-          Μεγάλη Διασύνδεση (GWh) 
 690.87 

-          Μικρή Διασύνδεση (GWh) 
 76.34 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (TWh) 0.770 
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 17545 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 17 
Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 25 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   4,06% 
 

Καμία από τις γραμμές μεταφορές δεν οδηγείται πλέον σε συμφόρηση με τη συμμετοχή της μεγάλης 

διασύνδεσης, πλην των δύο διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. 

Πίνακας 44 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(%) 

Ώρες 
μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 2.98% 21.40 12.7% 0 
Αγυιά Χανιά 8.93% 60.99 36.1% 0 
Χανιά Βρύσες 12.95% 68.21 40.4% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 17.53% 92.56 54.8% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 
20.17% 150 100.0% 1,229 

Βρύσες Δαμάστα 14.64% 74.06 43.9% 0 
Ρέθυμνο Σπήλι 6.58% 44.10 26.1% 0 
Ρέθυμνο Δαμάστα 21.41% 127.88 75.7% 0 

Λινοπεράματα Αγ, Βαρβάρα 17.24% 88.67 75.9% 0 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

2.92% 20.23 12.0% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 17.05% 96.20 57.0% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 20.27% 133.42 79.0% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 8.00% 47.29 28.0% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 13.23% 100.62 59.6% 0 

Αγ, Βαρβάρα Μοίρες 12.16% 61.14 52.3% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 4.34% 30.34 18.0% 0 
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Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 2.17% 14.60 8.6% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 17.98% 116.32 68.9% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 5.46% 39.98 23.7% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 5.33% 28.03 16.6% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 6.17% 39.97 23.7% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 20.46% 118.12 69.9% 0 
Σητεία Μαρωνιάς 9.88% 50.77 30.1% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 3.51% 27.92 16.5% 0 
Πραιτώρια Μοίρες 6.61% 48.64 28.8% 0 

Δαμάστα 
Μεγάλη 

Διασύνδεση 
29.06% 500.00 100.0% 122 

Δαμάστα Λινοπεράματα 16.25% 484.91 71.8% 0 
 

Παρά το γεγονός του μεγάλου περιθωρίου της μέγιστης αιχμής φορτίου με τη μέγιστη παραγωγή ΑΠΕ, όπως 

φαίνεται στις καμπύλες διάρκειας παρακάτω, η επέκταση του δικτύου της Κρήτης με την μεγάλη διασύνδεση 

δεν οδηγεί σε περικοπές ενέργειας ΑΠΕ, αλλά τελικά χρησιμοποιείται η διασύνδεση για ροές μεγάλων 

ποσοτήτων ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα καθώς επίσης και για μεγάλες ποσότητες ενέργειας προς το 

σύστημα της Κρήτης για ικανοποίηση του ισοζυγίου.  

 

 

Εικόνα 40 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

 

Οι μονάδες Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων αναλαμβάνουν και πάλι την κάλυψη της θερμικής 

παραγωγής από το σύνολο των τοπικών μονάδων, και στο σενάριο αυτό παρατηρείται αυξημένο ποσοστό 

συμμετοχής των ατμομονάδων του Αθερινόλακκου.  
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Εικόνα 41 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες 
ΑΠΕ» 

 

Χαμηλά ποσοστά απαιτούμενης στρεφόμενης εφεδρείας επιτυγχάνονται και εδώ, με ελάχιστες αιχμές στη 

χρονοσειρά τήρησης εφεδρείας, και πολύ μικρή διακύμανση. Αξίζει να υπογραμμιστεί, πως στη μέση της 

χρονοσειράς, όπου η ΦΒ παραγωγή είναι ιδιαιτέρως αυξημένη, τηρείται η ελάχιστη στρεφόμενη εφεδρεία, 

καθώς εντάσσονται μικρότερες και πιο ευέλικτες μονάδες για την διατήρηση του ισοζυγίου.  

 

Εικόνα 42 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 
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Εικόνα 43 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αιολική παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή αιολικής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΑΠ. Η αιολική παραγωγή των παλιών ΑΠ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη περικοπή σ 

αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 2,6% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΑΠ είναι της τάξης του 0,04%. 

 

 

Εικόνα 44 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 
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Πίνακας 45 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή νέων 
ΑΠ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΑΠ (%) 

Καστέλι 57.91 10.79 2.06% 

Αγυιά 34.29 95.11 0.08% 

Χανιά 0.00 0.00 
 

Βρύσες 0.00 96.56 0.00% 

Ρέθυμνο 47.63 146.72 0.00% 

Σπήλι 22.86 54.17 0.00% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 
 

Αγ. Βαρβάρα 45.88 34.99 0.00% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 0.00 
 

Ηράκλειο 1 0.00 0.00 
 

Ηράκλειο 2 0.00 0.00 
 

Ηράκλειο 3 18.89 0.00 
 

Σταλίδα 0.00 214.07 0.00% 

Άγιος Νικόλας 37.78 104.71 0.00% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 
 

Σητεία 180.25 16.13 0.00% 

Μαρωνιάς 116.85 0.00 
 

Ιεράπετρα 0.00 54.80 0.00% 

Πραιτώρια 18.89 30.67 0.00% 

Μοίρες 55.41 0.00 
 

Σύνολο 648.08 858.73 0.04% 
 

Ακολουθεί η φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή φωτοβολταϊκής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΦΒ. Η φωτοβολταϊκή παραγωγή των παλιών ΦΒ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη 

περικοπή σ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 1,13% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΦΒ είναι της τάξης 

του 0,02%. 

 

Εικόνα 45 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 
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Πίνακας 46 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός ΦΒ Παραγωγή παλιών 
ΦΒ (GWh) 

ΦΒ Παραγωγή νέων 
ΦΒ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΦΒ (%) 

Καστέλι 8.39 12.93 0.34% 

Αγυιά 7.99 43.75 0.04% 

Χανιά 17.94 235.02 0.00% 

Βρύσες 4.16 27.95 0.00% 

Ρέθυμνο 0.00 72.04 0.00% 

Σπήλι 8.36 39.44 0.00% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 16.11 0.00% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.67 39.07 0.00% 

Ηράκλειο 1 4.03 177.20 0.00% 

Ηράκλειο 2 15.88 202.54 0.00% 

Ηράκλειο 3 7.02 109.33 0.00% 

Σταλίδα 6.04 54.46 0.00% 

Άγιος Νικόλας 10.42 36.00 0.00% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 0.00% 

Σητεία 18.24 32.54 0.00% 

Μαρωνιάς 0.00 29.34 0.00% 

Ιεράπετρα 14.93 24.54 0.00% 

Πραιτώρια 20.22 32.26 0.00% 

Μοίρες 30.22 3.66 0.07% 

Σύνολο 174.50 1188.18 0.01% 
 

Από τα αποτελέσματα του σεναρίου προκύπτει ότι δεν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης εγκατάστασης μονάδων 

αποθήκευσης με την συγκεκριμένη δομή του ΣΗΕ. 
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ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ  
 

Το σενάριο αυτό αφορά την επέκταση του υφιστάμενου ΣΗΕ με την λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης  

HVDC με το ηπειρωτικό σύστημα, μεγέθους 1000MW αλλά και της νέας γραμμής μεταφοράς που συνδέει 

τους Υ/Σ Χανίων και Δαμάστας, χωρητικότητας 337.5MW.  

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι προσομοιώσεις έγιναν θεωρώντας χωρητικότητα 500ΜW για λόγους 

εφεδρείας της διασύνδεσης. Επίσης, εξετάζονται τα ίδια ποσά ισχύος των νέων ΑΠΕ, που παρουσιάστηκαν 

στο σενάριο «Υφιστάμενη Κατάσταση ΣΗΕ με νέες ΑΠΕ». 

Ως προς τον διαμοιρασμό της πίτας ανά τεχνολογία δεν παρατηρούνται διαφορές από το σενάριο στο οποίο 

υπήρχε η μεγάλη διασύνδεση χωρίς τη νέα γραμμή μεταφοράς. 

 

 

Εικόνα 46 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες 
ΑΠΕ» 

 

Αναλυτικά και πάλι τα στοιχεία συμμετοχής στο μείγμα ανά τεχνολογία παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα, όπου παρατηρείται ίδια εικόνα με το προηγούμενο σενάριο, με ελαφρώς μικρότερο αριθμό 

εναύσεων και σβέσεων των τοπικών μονάδων παραγωγής. 
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Πίνακας 47  Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 52.65 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2869.48 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 1362.65 

-          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  1506.83 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (TWh) 0.767 

-          Μεγάλη Διασύνδεση (GWh) 
 691.56 

-          Μικρή Διασύνδεση (GWh) 
 75.63 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (TWh)  0.771  
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 17544 

Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 13 
Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 20 

Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   4,06% 
 

Καμία από τις γραμμές μεταφορές δεν οδηγείται ούτε σε αυτό το σενάριο σε συμφόρηση, πλην των δύο 

διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα. 

Πίνακας 48 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση (%) 

Ώρες μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 2.98% 21.399 12.67% 0 
Αγυιά Χανιά 8.93% 60.990 36.11% 0 
Χανιά Βρύσες 6.10% 40.396 23.92% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 8.49% 56.153 33.25% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 
19.11% 150 100.00% 1,175 

Βρύσες Δαμάστα 7.73% 41.224 24.41% 0 
Ρέθυμνο Σπήλι 6.58% 44.105 26.11% 0 
Ρέθυμνο Δαμάστα 13.32% 85.388 50.56% 0 

Λινοπεράματα Αγ, Βαρβάρα 17.24% 88.672 75.85% 0 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

2.92% 19.739 11.69% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 17.05% 93.427 55.32% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 20.27% 126.898 75.13% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 8.00% 45.855 27.15% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 13.23% 100.619 59.57% 0 

Αγ, Βαρβάρα Μοίρες 12.15% 61.139 52.30% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 4.34% 30.336 17.96% 0 
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Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 2.17% 14.596 8.64% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 17.98% 116.316 68.87% 0 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 5.46% 39.984 23.67% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 5.33% 28.031 16.60% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 6.17% 39.969 23.66% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 20.46% 118.117 69.93% 0 
Σητεία Μαρωνιάς 9.88% 50.774 30.06% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 3.51% 39.165 23.19% 0 
Πραιτώρια Μοίρες 6.61% 48.459 28.69% 0 

Δαμάστα 
Μεγάλη 

Διασύνδεση 
29.38% 500.000 100.00% 124 

Δαμάστα Λινοπεράματα 16.25% 446.008 66.02% 0 

Χανιά Δαμάστα 7.76% 77.040 22.83% 0 
 

Παρόμοια εικόνα με το σενάριο με την  HVDC γραμμή, το μεγάλο περιθώριο της μέγιστης αιχμής φορτίου με 

τη μέγιστη παραγωγή ΑΠΕ, δεν οδηγεί σε περικοπές ενέργειας ΑΠΕ, αλλά τελικά χρησιμοποιείται η 

διασύνδεση για ροές μεγάλων ποσοτήτων ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα καθώς επίσης και για μεγάλες 

ποσότητες ενέργειας προς το σύστημα της Κρήτης για ικανοποίηση του ισοζυγίου.  

 

 

Εικόνα 47 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

 

Οι μονάδες Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων αναλαμβάνουν και πάλι την κάλυψη της θερμικής 

παραγωγής από το σύνολο των τοπικών μονάδων, και στο σενάριο αυτό παρατηρείται αυξημένο ποσοστό 

συμμετοχής των ατμομονάδων του Αθερινόλακκου, όπως ακριβώς συνέβη και στο σενάριο μόνο με την 

προσθήκη της HVDC. 
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Εικόνα 48 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή 
Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

 

 

Εικόνα 49 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-
Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 
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Εικόνα 50 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-
Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αιολική και φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή αιολικής και 

φωτοβολταϊκής ενέργειας επί της νέας ισχύος των ΑΠ και των ΦΒ, ξεχωριστά. Η αιολική παραγωγή των 

παλιών ΑΠ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη περικοπή σ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 2,03% 

ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΑΠ είναι της τάξης του 0,03%, ελαφρώς μικρότερα δηλαδή από το 

προηγούμενο σενάριο. Αντίστοιχα για την φωτοβολταϊκή παραγωγή των παλιών ΦΒ δεν περικόπτεται 

καθόλου, ενώ η μέγιστη περικοπή σ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 0,34% ενώ η συνολική περικοπή όλων 

των ΦΒ είναι της τάξης του 0,01%, δηλαδή η νέα γραμμή μεταφοράς οδηγεί σε 1% μικρότερη μέγιστη 

περικοπή των ΦΒ.  

 

 

Εικόνα 51 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 
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Πίνακας 49 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή νέων 
ΑΠ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΑΠ (%) 

Καστέλι 57.91 10.79 2.03% 

Αγυιά 34.29 95.14 0.05% 

Χανιά 0.00 0.00 
 

Βρύσες 0.00 96.56 0.00% 

Ρέθυμνο 47.63 146.72 0.00% 

Σπήλι 22.86 54.17 0.00% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 
 

Αγ. Βαρβάρα 45.88 34.99 0.00% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 0.00 
 

Ηράκλειο 1 0.00 0.00 
 

Ηράκλειο 2 0.00 0.00 
 

Ηράκλειο 3 18.89 0.00 
 

Σταλίδα 0.00 214.06 0.00% 

Άγιος Νικόλας 37.78 104.72 0.00% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 
 

Σητεία 180.25 16.13 0.00% 

Μαρωνιάς 116.85 0.00 
 

Ιεράπετρα 0.00 54.80 0.00% 

Πραιτώρια 18.89 30.66 0.03% 

Μοίρες 55.41 0.00 
 

Σύνολο 648.08 858.75 0.03% 
 

 

Εικόνα 52 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 
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Πίνακας 50 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και γραμμή Χανιά-Δαμάστα, νέες ΑΠΕ» 

Ζυγός ΦΒ Παραγωγή παλιών 
ΦΒ (GWh) 

ΦΒ Παραγωγή νέων 
ΦΒ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΦΒ (%) 

Καστέλι 8.39 12.93 0.34% 

Αγυιά 7.99 43.76 0.00% 

Χανιά 17.94 235.02 0.00% 

Βρύσες 4.16 27.95 0.00% 

Ρέθυμνο 0.00 72.04 0.00% 

Σπήλι 8.36 39.44 0.00% 

Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 16.11 0.00% 

Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.67 39.06 0.03% 

Ηράκλειο 1 4.03 177.20 0.00% 

Ηράκλειο 2 15.88 202.54 0.00% 

Ηράκλειο 3 7.02 109.33 0.00% 

Σταλίδα 6.04 54.46 0.00% 

Άγιος Νικόλας 10.42 36.00 0.00% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 0.00% 

Σητεία 18.24 32.54 0.00% 

Μαρωνιάς 0.00 29.34 0.00% 

Ιεράπετρα 14.93 24.54 0.00% 

Πραιτώρια 20.22 32.25 0.05% 

Μοίρες 30.22 3.65 0.22% 

Σύνολο 174.50 1188.15 0.01% 
 

Από τα αποτελέσματα του σεναρίου προκύπτει ότι δεν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης εγκατάστασης μονάδων 

αποθήκευσης με την συγκεκριμένη δομή του ΣΗΕ. 
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ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς 
 

Στην παρούσα ενότητα υπολογίζεται η ισχύς νέων ΑΠΕ ανά τεχνολογία, η οποία επιτρέπει περικοπές έως 5% 

ανά ζυγό και ανά τεχνολογία, αγνοώντας τα ανώτατα όρια ισχύος εκείνα που ορίστηκαν σύμφωνα με τους 

υφιστάμενους υποσταθμούς και τα θερμικά όρια. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουν γίνει τα αναγκαία έργα 

υποδομών (εγκατάσταση νέων υποσταθμών και ενίσχυση υπαρχόντων) ώστε να έχουν αρθεί οι περιορισμοί 

λόγω θερμικών ορίων και ισχύων βραχυκύκλωσης,  τηρώντας όμως τους χωροταξικούς περιορισμούς του  

Κεφαλαίου 2.  

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η ισχύς των τεχνολογιών που εξετάστηκαν ανά ζυγό για ΑΠ και ΦΒ, 

καθώς και οι περικοπές που λαμβάνον χώρα ανά ζυγό, τεχνολογία και σενάριο. Για το παρόν σενάριο, όπως 

και για όλα τα προηγούμενα, εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή των ΑΠ και των ΦΒ που είχαν εγκατασταθεί ως 

το 2019 θα εγχέεται πλήρως, και οποιαδήποτε περικοπή θα αφορά μόνο την νέα ισχύ ΑΠΕ.  

 

Πίνακας 51 Σενάρια εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ 
χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 Νέα Ισχύς ΦΒ (MW) Νέα Ισχύς ΑΠ (MW) 
Σενάριο 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Καστέλι 10 8 7 7 2 14 7 14 4 0 

Αγυιά 35 25 24 24 15 50 39 50 30 14 
Χανιά 190 170 150 140 130 0 0 0 0 0 

Βρύσες 23 16 16 15 16 46 46 46 35 40 
Ρέθυμνο 58 60 60 60 60 77 85 77 85 85 

Σπήλι 32 34 35 32 35 29 33 29 28 33 
Λινοπεράματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγ. Βαρβάρα 13 10 9 9 9 24 16 24 11 8 
Λινοπεράματα (προσωρινός) 32 25 22 21 22 2 11 2 0 6 

Ηράκλειο 1 143 145 140 130 140 0 0 0 0 0 
Ηράκλειο 2 164 165 160 150 160 0 0 0 0 0 
Ηράκλειο 3 88 90 90 85 90 3 9 3 4 11 

Σταλίδα 44 44 45 40 45 101 110 101 100 110 
Άγιος Νικόλας 29 30 30 28 30 55 58 55 53 58 

Αθερινόλακκος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σητεία 26 27 27 26 30 36 43 36 35 43 

Μαρωνιάς 24 25 27 20 30 18 28 18 18 28 
Ιεράπετρα 20 20 20 19 30 26 30 26 25 30 
Πραιτώρια 26 23 19 20 19 17 17 17 14 14 

Μοίρες 3 2 2 2 1 9 13 9 0 0 

Σύνολο (ΜW) 960 919 883 827 864 508 545 508 442 481 
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Πίνακας 52 Ποσοστιαία περικοπή ΑΠΕ ανά σενάριο εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή 
Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 Περικοπές νέων ΦΒ (%) Περικοπές νέων ΑΠ (%) 
Σενάριο 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Καστέλι 35.47% 34.88% 30.82% 21.11% 4.24% 40.36% 65.92% 24.28% 64.66% 0.00% 

Αγυιά 24.07% 24.53% 20.65% 13.41% 4.18% 16.51% 17.47% 10.69% 10.71% 4.95% 
Χανιά 11.51% 13.07% 11.48% 5.09% 3.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Βρύσες 9.02% 9.24% 6.91% 3.60% 4.18% 4.95% 5.40% 3.63% 2.18% 4.35% 
Ρέθυμνο 1.65% 1.53% 0.98% 0.47% 0.21% 1.71% 1.57% 1.35% 0.75% 0.88% 

Σπήλι 1.13% 1.06% 0.51% 0.16% 0.02% 2.16% 2.13% 1.83% 1.03% 1.32% 
Λινοπεράματα 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 7.69% 9.45% 7.85% 3.80% 3.62% 7.22% 10.88% 5.03% 5.38% 4.94% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 7.75% 7.50% 5.75% 3.01% 4.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ηράκλειο 1 0.79% 0.95% 0.72% 0.34% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ηράκλειο 2 1.02% 1.18% 0.92% 0.21% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ηράκλειο 3 2.23% 2.78% 2.13% 0.96% 2.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Σταλίδα 3.00% 3.59% 2.28% 1.14% 2.57% 1.46% 1.88% 1.49% 0.70% 1.52% 
Άγιος Νικόλας 3.10% 3.64% 2.48% 0.77% 2.76% 1.78% 2.30% 1.63% 0.78% 1.78% 

Αθερινόλακκος 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Σητεία 0.28% 0.38% 0.32% 0.13% 0.16% 0.62% 1.73% 1.92% 0.28% 1.87% 

Μαρωνιάς 0.23% 0.32% 0.20% 0.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ιεράπετρα 2.03% 2.73% 2.27% 1.21% 1.95% 1.12% 1.60% 1.69% 0.73% 1.11% 
Πραιτώρια 5.86% 7.18% 6.64% 3.01% 4.13% 4.58% 6.04% 4.51% 2.56% 4.14% 

Μοίρες 24.89% 27.06% 22.86% 13.43% 4.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Μέση 

περικοπή 5.28% 5.24% 4.15% 2.05% 3.26% 4.69% 4.25% 3.47% 2.19% 2.85% 
 

Από τα σενάρια που εξετάστηκαν παρουσιάζονται τα παραπάνω 5, εκ των οποίων τελικά προκρίνεται το 

Σενάριο 5, συνολικής ισχύος ΑΠΕ 1,345 MW, με 864 MW ΦΒ και 481 MW ΑΠ, καθώς είναι αυτό που 

επιτυγχάνει την τήρηση του ορίου του 5% με την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ.  

Η μεγάλη αύξηση ισχύος των ΑΠΕ που είχε οδηγήσει στον σημαντικό περιορισμό τόσο της θερμικής 

παραγωγής όσο και της έγχυσης μέσω της μικρής διασύνδεσης, αλλά και σε σημαντικές περικοπές των ΑΠΕ, 

υποβοηθείται εδώ από την χωρητικότητα της μεγάλης διασύνδεσης, όπως στα προηγούμενα σενάρια με την 

συμμετοχή της HVDC γραμμής.  
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Εικόνα 53 Ποσοστιαία συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα ανά τεχνολογία, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα 
με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 

Η μεγάλη εγκατεστημένη ισχύς του 1.345GW εξασφαλίζει μεν ικανοποίηση του φορτίου κατά 80% από ΑΠΕ, 

όπου ενεργειακά υπερκαλύπτει την παραγωγή ωστόσο η εξαγωγή ενέργειας προς το ηπειρωτικό σύστημα 

είναι αντίστοιχη της παραγωγής, καθώς ο ταυτοχρονισμός των ΑΠΕ δεν επιτρέπει τον διαμοιρασμό της 

ενέργειας για πλήρη ικανοποίηση του φορτίου. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη λειτουργίας θερμικών 

μονάδων αλλά και της χρήσης της διασύνδεσης για ροή προς το ΣΗΕ της Κρήτης.  

Πίνακας 53 Πίνακας ετήσιων αποτελεσμάτων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς 
περιορισμούς ισχύος» 

 

  
 

Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2918.54 
Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 55.02 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 3894.39 

-          Φ/Β παραγωγή (GWh) 1751.66 

-          Εγχεόμενη Α/Π (GWh)  2142.73 
Ενέργεια Διασύνδεσης – προς Κρήτη (GWh) 539.22 

Ενέργεια Διασύνδεσης – προς ηπειρωτικό σύστημα (GWh) 1570.16 
Ώρες λειτουργίας συμβατικών μονάδων παραγωγής 14,739 

 
Πλήθος εκκινήσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 224 

Πλήθος σβέσεων συμβατικών μονάδων παραγωγής 277 
Μέση τιμή στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου(%)   4.06% 

 

Η πολύ μεγάλη συσσώρευση ισχύος ΑΠΕ φαίνεται πως προκαλεί αρκετές ώρες συμφόρηση στις γραμμές 

μεταφοράς, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα για ανάγκη επέκτασης του δικτύου για να μπορέσει να 

υποστηρίξει τις τόσο αυξημένες ανάγκης μεταφοράς.  
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Πίνακας 54 Στοιχεία γραμμών μεταφοράς και διασυνδέσεων, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ 
χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

  
Συντελεστής 
χρησιμοποίησης 
(%) 

Mέγιστη 
φόρτιση 
(MW) 

Mέγιστη 
φόρτιση (%) 

Ώρες μέγιστης 
φόρτισης 

Καστέλι Αγυιά 3.29% 21.760 12.88% 0 
Αγυιά Χανιά 6.48% 67.650 40.05% 0 
Χανιά Βρύσες 8.12% 61.538 36.43% 0 
Χανιά Ρέθυμνο 16.12% 120.965 71.62% 0 

Χανιά 
Μικρή 

Διασύνδεση 27.72% 150 100.00% 1911 
Βρύσες Δαμάστα 8.22% 51.769 30.65% 0 

Ρέθυμνο Σπήλι 11.43% 72.829 43.12% 0 
Ρέθυμνο Δαμάστα 15.50% 105.833 62.66% 0 

Λινοπεράματα Αγ, Βαρβάρα 26.34% 110.735 94.73% 0 

Λινοπεράματα 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 3.00% 25.473 15.08% 0 

Λινοπεράματα Ηράκλειο 1 22.05% 137.712 81.53% 0 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 2 29.43% 168.900 100.00% 172 
Λινοπεράματα Ηράκλειο 3 10.89% 70.826 41.93% 0 
Λινοπεράματα Σταλίδα 23.96% 145.577 86.19% 0 

Αγ, Βαρβάρα Μοίρες 20.50% 94.734 81.04% 0 
Ηράκλειο 1 Ηράκλειο 2 8.10% 84.517 50.04% 0 
Ηράκλειο 2 Ηράκλειο 3 2.91% 51.666 30.59% 0 
Ηράκλειο 2 Αθερινόλακκος 32.90% 168.900 100.00% 9 

Σταλίδα Άγιος Νικόλας 8.02% 108.246 64.09% 0 
Άγιος Νικόλας Ιεράπετρα 6.64% 95.670 56.64% 0 

Αθερινόλακκος Ιεράπετρα 7.09% 104.677 61.98% 0 
Σητεία Αθερινόλακκος 37.59% 168.900 100.00% 154 
Σητεία Μαρωνιάς 17.71% 91.781 54.34% 0 

Ιεράπετρα Πραιτώρια 11.21% 89.594 53.05% 0 
Πραιτώρια Μοίρες 14.53% 91.592 54.23% 0 

Δαμάστα 
Μεγάλη 

Διασύνδεση 29.38% 500.000 100.00% 124 
Δαμάστα Λινοπεράματα 16.25% 446.008 66.02% 0 

Χανιά Δαμάστα 7.76% 77.040 22.83% 0 
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Είναι προφανές και από τις καμπύλες διάρκειας ότι η ενέργεια ΑΠΕ που εγγυώνται αυτά τα επίπεδα ισχύος 

υπερκαλύπτουν το φορτίο συνολικά, όχι όμως σε όλη τη χρονική διάρκεια του έτους, λόγω της μεγάλης 

συμμετοχής φωτοβολταϊκών.  

 

Εικόνα 54 Καμπύλες διάρκειας φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ 
χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 

Σε αυτά τα αυξημένα επίπεδα εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και με το πρόβλημα της συμφόρησης που 

παρατηρήθηκε, φαίνεται πως οι μονάδες των Λινοπεραμάτων αναλαμβάνουν όλες τις ανάγκες ικανοποίησης 

του ισοζυγίου, εκ μέρους των θερμικών μονάδων παραγωγής.  

 

Εικόνα 55 Ποσοστιαία παραγωγή θερμικών μονάδων επί του συνόλου της θερμικής παραγωγής, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα 
γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 

Χαμηλά ποσοστά απαιτούμενης στρεφόμενης εφεδρείας επιτυγχάνονται και εδώ, με ελάχιστες αιχμές στη 

χρονοσειρά τήρησης εφεδρείας, και πολύ μικρή διακύμανση. Κατά την μεγάλη ΦΒ παραγωγή του 

καλοκαιριού, στη μέση της χρονοσειράς, τηρείται η ελάχιστη στρεφόμενη εφεδρεία, καθώς εντάσσονται 
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μικρότερες και πιο ευέλικτες μονάδες για την διατήρηση του ισοζυγίου, ωστόσο η στοχαστικότητα των ΑΠΕ 

δημιουργεί, αν και μικρή, ομοσκεδαστική διακύμανση των αναγκών εφεδρείας κατά το υπόλοιπο έτος.  

 

 

Εικόνα 56 Boxplot διατήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά 
– Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 

 

Εικόνα 57 Χρονοσειρά τήρησης ποσοστιαίας στρεφόμενης εφεδρείας επί του φορτίου, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά 
– Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς ισχύος» 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αιολική παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή αιολικής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΑΠ. Η αιολική παραγωγή των παλιών ΑΠ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη περικοπή σ 

αυτό το σενάριο είναι οριακή, στο ύψος του 4,95% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΑΠ είναι της τάξης 

του 2,85%. 
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Εικόνα 58 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς 
ισχύος» 

 

Πίνακας 55 Αιολική παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς περιορισμούς 
ισχύος» 

Ζυγός Αιολική Παραγωγή 
παλιών ΑΠ (GWh) 

Αιολική Παραγωγή νέων 
ΑΠ (GWh) 

Περικοπή νέων 
ΑΠ (%) 

Καστέλι 57.91 0.00 0.00% 
Αγυιά 34.29 75.45 4.95% 
Χανιά 0.00 0.00 0.00% 

Βρύσες 0.00 121.48 4.35% 
Ρέθυμνο 47.63 314.72 0.88% 

Σπήλι 22.86 125.33 1.32% 
Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 45.88 66.40 4.94% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

11.43 
31.75 

0.00% 

Ηράκλειο 1 0.00 0.00 0.00% 
Ηράκλειο 2 0.00 0.00 0.00% 
Ηράκλειο 3 18.89 53.98 0.00% 

Σταλίδα 0.00 343.96 1.52% 
Άγιος Νικόλας 37.78 218.30 1.78% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 0.00% 
Σητεία 180.25 311.58 1.87% 

Μαρωνιάς 116.85 206.38 0.00% 
Ιεράπετρα 0.00 94.20 1.11% 
Πραιτώρια 18.89 60.87 4.14% 

Μοίρες 55.41 55.41 0.00% 
Σύνολο 648.08 2079.81 2.85% 
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Ακολουθεί η φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό και η περικοπή φωτοβολταϊκής ενέργειας επί της νέας 

ισχύος των ΦΒ. Η φωτοβολταϊκή παραγωγή των παλιών ΦΒ δεν περικόπτεται καθόλου, ενώ η μέγιστη 

περικοπή σ αυτό το σενάριο δεν ξεπερνάει το 4,24% ενώ η συνολική περικοπή όλων των ΦΒ είναι της τάξης 

του 3,26%. 

 

Εικόνα 59 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς 
περιορισμούς ισχύος» 

Πίνακας 56 Φωτοβολταϊκή παραγωγή ανά ζυγό, σενάριο «ΣΗΕ με HVDC και νέα γραμμή Χανιά – Δαμάστα με νέες ΑΠΕ χωρίς 
περιορισμούς ισχύος» 

Ζυγός ΦΒ παραγωγή παλιών 
ΦΒ (GWh)  

ΦΒ παραγωγή νέων 
ΦΒ (GWh) 

Περικοπή  νέων 
ΦΒ (%) 

Καστέλι 8.39 3.56 4.24% 
Αγυιά 7.99 26.69 4.18% 
Χανιά 17.94 232.79 3.58% 

Βρύσες 4.16 28.47 4.18% 
Ρέθυμνο 0.00 111.20 0.21% 

Σπήλι 8.36 64.99 0.02% 
Λινοπεράματα 0.00 0.00 0.00% 

Αγ. Βαρβάρα 0.00 16.11 3.62% 
Λινοπεράματα 
(προσωρινός) 

0.67 
39.14 

4.21% 

Ηράκλειο 1 4.03 258.44 0.60% 
Ηράκλειο 2 15.88 295.04 0.71% 
Ηράκλειο 3 7.02 163.60 2.12% 

Σταλίδα 6.04 81.42 2.57% 
Άγιος Νικόλας 10.42 54.18 2.76% 

Αθερινόλακκος 0.00 0.00 0.00% 
Σητεία 18.24 55.63 0.16% 

Μαρωνιάς 0.00 55.67 0.08% 
Ιεράπετρα 14.93 54.63 1.95% 
Πραιτώρια 20.22 33.83 4.13% 

Μοίρες 30.22 1.78 4.08% 

Σύνολο 174.50 1577.16 3.26% 
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4. Εκτίμηση αναγκαίας θερμής και ψυχρής εφεδρείας 
 

Όσον αφορά τις ανάγκες του ΣΗΕ Κρήτης για θερμή εφεδρεία, στα αποτελέσματα του προηγούμενου 

κεφαλαίου υιοθετήθηκε το κριτήριο n-1. Ειδικότερα, για τις δύο διασυνδέσεις (AC & HVDC) θεωρήθηκε ότι 

λειτουργούν στο ήμισυ της ονομαστικής τους ισχύος, έτσι ώστε τυχόν απώλεια του ενός καλωδίου όποιας εκ 

των δύο διασυνδέσεων, να μην οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματος λόγω σημαντικής απώλειας ισχύος. 

Ακόμα, και όσον αφορά την λειτουργία του ΣΗΕ Κρήτης ανεξαρτήτως των διασυνδέσεων, η δυνατότητα 

απώλειας της μεγαλύτερης μονάδας θεωρήθηκε σαν απαιτούμενο κατά τις προσομοιώσεις του Κεφαλαίου 3 

και συνεπώς συμπεραίνεται ότι οι ανάγκες θερμής εφεδρείας καλύπτονται ικανοποιητικά από το υπάρχον 

σύστημα. 

Σχετικά με την ψυχρή εφεδρεία, όπως είναι ξεκάθαρο και από τα αποτελέσματα του προηγούμενου 

κεφαλαίου, με την εκτεταμένη διείσδυση ΑΠΕ αλλά και τις νέες διασυνδέσεις του ΣΗΕ Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, 

η συμμετοχή του θερμικού εργοστασίου των Χανίων στο μείγμα παραγωγής εκμηδενίζεται, με μοναδικά 

θερμικά εργοστάσια στο μείγμα παραγωγής να είναι αυτό των Λινοπεραμάτων, και συγκεκριμένα κυρίως οι 

μικρές diesel γεννήτριες των Λινοπεραμάτων, καθώς και του Αθερινόλακκου.  

Η απαιτούμενη εφεδρεία σε κάθε σενάριο φαίνεται στον Πίνακα 57. 

 

Πίνακας 57 Απαιτήσεις εφεδρείας 

 

Σενάριο Απαιτούμενη ισχύς 
από τοπικές 

θερμικές μονάδες 

Τελευταία 
εντασσόμενη μονάδα 

Υφιστάμενη κατάσταση με νέες 
ΑΠΕ και αποθήκευση (κεντρική) 

140MW DIESEL ΑΘΕΡ 

Υφιστάμενη κατάσταση με νέες 
ΑΠΕ και αποθήκευση (υβριδικοί) 

140MW DIESEL ΑΘΕΡ 

Με HVDC διασύνδεση 40MW ATM AΘΕΡ 

Με HVDC διασύνδεση και νέα 
γραμμή Δαμάστα-Χανιά 

40MW ATM AΘΕΡ 
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5. Συμπεράσματα 
 

Στο παραδοτέο αυτό αρχικά έγινε η τελική ανάλυση των περιθωρίων διείσδυσης διεσπαρμένων πηγών σε 

κάθε υποσταθμό του ΣΗΕ Κρήτης. Εντοπίσθηκαν τα ανώτατα ποσά ισχύος διεσπαρμένων πηγών που μπορούν 

να υποστηριχθούν από την λειτουργία του υπόλοιπου ΣΗΕ μέσα από μια σειρά περιορισμών, όπου ο κάθε 

περιορισμός περιόριζε προς τα κάτω τα επίπεδα ισχύος. 

Δίνοντας έμφαση στις γραμμές μεταφοράς του συστήματος αλλά και στην λειτουργία των θερμικών 

σταθμών, στην παρούσα κατάσταση του ΣΗΕ Κρήτης με την μικρή διασύνδεση με το ΕΔΣ, η εισαγωγή των 

ανώτατων επιτρεπτών (από την πλευρά των υποσταθμών) διεσπαρμένων πηγών, οδηγεί σε σημαντικές 

αποκοπές παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ που αποκλίνουν σημαντικά από τα επιτρεπτά όρια. Η παρατήρηση 

αυτή οδήγησε στην εξέταση του επιπέδου ισχύος που θα επιτρέπει οι περικοπές να μην ξεπερνούν το 5% της 

πρωτογενώς διαθέσιμης ανανεώσιμης ενέργειας, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο την νέα ισχύ ΑΠΕ που το 

ΣΗΕ μπορούσε να δεχθεί. Έτσι, σε επόμενο σενάριο, εξετάστηκε η συμβολή των συστημάτων αποθήκευσης, 

κεντρικής και συνδυασμένης με τους σταθμούς ΑΠΕ αποθήκευσης, ώστε να υποστηρίξουν την λειτουργία 

των διεσπαρμένων πηγών, διατηρώντας τις αποκοπές στο 5% της συνολικής παραγωγής. Τα σενάρια αυτά 

οδήγησαν σε  περιθώρια ισχύος νέων ΑΠΕ κοντά στα προηγούμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια, καθώς και των 

απαραίτητων συστημάτων αποθήκευσης. 

Στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν στις προσομοιώσεις οι εκτιμώμενες επεκτάσεις του ΣΗΕ Κρήτης, με τη νέα 

HVDC διασύνδεση με την Αττική καθώς και τη νέα γραμμή που θα συνδέει τον υποσταθμό της Δαμάστας με 

αυτόν των Χανίων, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο διευκολύνουν την μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ που μπορούν 

να υποστηρίξουν οι υποσταθμοί μεταφοράς. Από τα σχετικά αποτελέσματα, φαίνεται ότι η HVDC 

διασύνδεση, καθιστά εφικτή την εγκατάσταση των μέγιστων περιθωρίων ΑΠΕ, βάσει των υπαρχόντων 

υποσταθμών, χωρίς σημαντικές αποκοπές. Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση που εκτός 

της μεγάλης διασύνδεσης, προστεθεί και η νέα διπλή γραμμή μεταξύ Δαμάστας και Χανίων (εκτιμώμενη 

ημερομηνία: 2025).  

Ως τελευταίο σενάριο, εξετάστηκε το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης των δυνατοτήτων εγκατάστασης νέων 

ΑΠΕ μέσω της δημιουργίας νέων υποσταθμών, όπου και φάνηκε ότι η HVDC διασύνδεση βοηθά σημαντικά 

στην ελαχιστοποίηση των περικοπών, κρίνεται σκόπιμη ωστόσο η μελέτη ενίσχυσης του δικτύου με 

αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς.  

Τα αποτελέσματα των σεναρίων αποτυπώνονται συνοπτικά στους επόμενους τρεις πίνακες, όπου τα 

αποτελέσματα ομαδοποιούνται ως εξής: 

• Στον Πίνακα 58, παρουσιάζονται τα αρχικά επίπεδα πρόσθετης ισχύος ΑΠΕ, ξεκινώντας από το 

θερμικό όριο των υποσταθμών, και προσθέτοντας συνεχώς περιορισμούς, οι οποίοι περιορίζουν την 

εγκατεστημένη ισχύ. 

• Στον Πίνακα 59, παρουσιάζονται τα ενεργειακά αποτελέσματα των επιπέδων νέας ισχύος ΑΠΕ, χωρίς 

περιορισμό περικοπών, με περιορισμό κάτω του 5%, και με τη βοήθεια σταθμών αποθήκευσης 

(κεντρικής και ανάντι) για αυξημένη νέα ισχύ και ταυτόχρονα περικοπές κάτω του 5%. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η αποθήκευση τάξης 2GWh/600MW είναι απαραίτητη για να μπορέσει 

να υποστηρίξει το ΣΗΕ αυξημένη ισχύ ΑΠΕ, με τη λειτουργία μόνο της μικρής διασύνδεσης. Επίσης, 

η χρήση αποθηκευτικών συστημάτων συντελεί σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των θερμικών 

τοπικών μονάδων, καθώς δημιουργούν προφίλ παραγωγής κατανεμόμενων μονάδων, 

χρησιμοποιώντας όμως πλεονάσματα ενέργειας ΑΠΕ.  

• Στον Πίνακα 60, παρουσιάζονται τα επίπεδα νέας ισχύος ΑΠΕ που μπορεί να δεχθεί το ΣΗΕ, χωρίς 

αυτά να περικόπτονται πάνω από 5%, με την βοήθεια της «Μεγάλης Διασύνδεσης». Τα 
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αποτελέσματα αυτά, δείχνουν ότι η λειτουργία της διασύνδεσης, θα δημιουργήσει μεγάλο 

ηλεκτρικό χώρο για εγκατάσταση ΑΠΕ, αλλά με την απαραίτητη δημιουργία νέων υποσταθμών. 

Τέλος, εξετάσθηκε το κρίσιμο ζήτημα της αναγκαίας θερμής και ψυχρής εφεδρείας. Όσον αφορά το ζήτημα 

της θερμής εφεδρείας, σε όλα τα σενάρια της Ενότητας 3, θεωρήθηκε το κριτήριο n-1, όπως έτσι κι αλλιώς 

ισχύει και για τη λειτουργία των διασυνδέσεων απομονωμένα (εμπορική λειτουργίας στο επίπεδο των 150 

MW και 500 MW για AC και HVDC αντίστοιχα). Όσον αφορά την ψυχρή εφεδρεία, ένα σημαντικό 

συμπέρασμα από την Ενότητα 3 είναι ότι με την μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, το θερμικό εργοστάσιο των Χανίων 

φαίνεται να μην συμμετέχει πλέον στο μείγμα παραγωγής. 

 

Πίνακας 58 Επίπεδα ισχύος ΑΠΕ βάσει περιορισμών 

 ΦΒ 
(MW) 

ΑΠ 
(MW) 

Σύνολο 
(MW) 

Νέα ισχύς (θερμικό όριο Υ/Σ με έτος αναφοράς 2019) 933 915 1,848 

Νέα ισχύς (θερμικό όριο και χωροταξική περιορισμοί Υ/Σ) 1178 596 1,774 

Νέα ισχύς (όριο βραχυκύκλωσης Υ/Σ, έτος αναφοράς 2022) 616 287 903 

Νέα ισχύς (όρια ΔΕΔΔΗΕ με έτος αναφοράς 2022) 598 268 866 

Νέα Ισχύς (όρια Υ/Σ & περιορισμό περικοπών <5%) 368 118 486 

Νέα Ισχύς (χωρίς όρια Υ/Σ & με περιορισμό περικοπών <5%) 864 481 1,345 

Νέα Ισχύς (με όρια Υ/Σ & περικοπές <5% & Αποθήκευση) 618 292 910 

Στοιχεία Αποθήκευσης 600MW/2000MWh    
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Πίνακας 59 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων σεναρίων Υφιστάμενου ΣΗΕ 

  Υφιστάμενη 
ΑΠΕ (2019) 

910MW νέα 
ΑΠΕ  χωρίς 
περιορισμό 
περικοπών 

486MW νέα 
ΑΠΕ με 
περικοπές 
<5% 

910MW νέα 
ΑΠΕ & 
κεντρική 
αποθήκευση 

910MW νέα 
ΑΠΕ & 
ανάντι 
αποθήκευση 

Ισχύς ΑΠΕ (MW) 298 1,208 784 1,208 1,208 
Χωρητικότητα  

(MWh)/  
Ισχύς (MW) 

Αποθήκευσης 

- - - 
2006ΜWh/ 

601.8MW 
1980.92MWh/ 

544.27MW 

Συνολικό Φορτίο 
(GWh ) 

2,918.54 2,918.54 2918.54 2,918.54 2,918.54 

Συνολική 
συμβατική 
παραγωγή 

(GWh) 

818.14 
 

285.63 384.61 60.20 86.73 

Ενέργεια ΑΠΕ  
(GWh) 

822.58 2,503.36 1860.22 2,860.20 2,828.39 

Αποθήκευση 
(GWh) 

- - - 466.26 *1 

      
Ενέργεια 

Διασύνδεσης 
 – προς Κρήτη 

(GWh) 

1,277.88 535.58 818.79 161.82 375.71 

Ενέργεια 
Διασύνδεσης  

– προς 
ηπειρωτικό 

σύστημα (GWh) 

0.064 406.03 145.08 629.94 372.29 

 

 

 

 

  

 
1 Η ποσότητα της ανάντι αποθήκευσης έχει συνυπολογιστεί στην ενέργεια ΑΠΕ.  
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Πίνακας 60 Συγκεντρωτικός πίνακας σεναρίων νέων ΑΠΕ με επέκταση δικτύου 

  HVDC  
με υφιστάμενους 

περιορισμούς ισχύος 
+910MW νέα ΑΠΕ 

HVDC 
με προσθήκη Υ/Σ 

παραγωγής  
+1345MW νέα ΑΠΕ 

Ισχύς ΑΠΕ(MW) 1,208 1,643 
Συνολικό Φορτίο (GWh ) 2,918.54 2,918.54 

Συνολική συμβατική παραγωγή (GWh) 52.65 55.02 

Ενέργεια ΑΠΕ  επί του φορτίου (GWh) 2,869.48 3894.39 

Περικοπή πρωτoγενούς ενέργειας ΑΠΕ (GWh) 0.37 114.27 

Ενέργεια Διασύνδεσης 
 – προς Κρήτη (GWh) 

767.21 539.22 

Ενέργεια Διασύνδεσης  
– προς ηπειρωτικό σύστημα (GWh) 770.79 1570.16 

 

Συμπερασματικά λοιπόν και ως επιτελική σύνοψη συμπεραίνεται ότι, το ΣΗΕ Κρήτης με την 

σημερινή του υποδομή, δύναται να ενσωματώσει με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

τεχνικούς περιορισμούς, 618MW νέα Φ/Β και 292MW νέα αιολικά πάρκα (Α/Π), ήτοι 910MW νέα 

ΑΠΕ. Αν τεθεί για λόγους βιωσιμότητας των επενδύσεων όριο αποκοπής ενέργειας από ΑΠΕ 

μικρότερη του 5%, τότε το σύστημα δύναται να φιλοξενήσει 368MW νέα Φ/Β και 118MW νέα Α/Π, 

ήτοι 486MW νέα ΑΠΕ. 

Εν συνεχεία, προκειμένου να επιτευχθεί η εκμετάλλευση των νέων 910MW ΑΠΕ, περιορίζοντας τις 

περικοπές κάτω από το 5% της ετήσιας παραγωγής τους, γίνεται η θεώρηση εγκατάστασης και 

λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ισχύος 600MW και ενεργειακής χωρητικότητας 2000MWh. 

Τέλος, η ολοκλήρωση της HVDC διασύνδεσης θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εγκατάσταση νέων 

ΑΠΕ, η οποία δύναται να φτάσει τα 1345MW, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει έργα ενίσχυσης 

και να εγκατασταθούν νέοι Υ/Σ προκειμένου να αρθούν οι αντίστοιχοι τεχνικοί περιορισμοί.  
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